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Zastupitestvo Méstyse Chroustovice, prislusné podle ustanoveni § 6 ost. 5 pism. ¢) zékona ¢.
183/2006 Sh., po tzemnim planovani a stavebnim iadu (stavebni zakona), za pouZziti ustanoveni § 43
odst. 4 stavebniho z&kona, 8 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, § 13 a prilohy ¢.7 vyhlasky ¢.
500/2006 Sh., o tizemné analytickych podkladech, Gzemné lanovaci dokumentaci a zptasobu evidence
Uzemn¢ planovaci ¢innosti

vydava

UZEMNI PLAN CHROUSTOVICE
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1. Textova ¢ast Uzemniho planu

A. Vymezeni zagtavéného Uzemi

B. Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany arozvoje jeho hodnot

C. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a

systému sidelni zelené

D. Koncepce vergné infrastruktury, véetné podminek pro jejich umistovani

E. Koncepce usporadani krajiny, veéetné vymezeni ploch a sanoveni podminek pro
zmeény v jejich vyuziti, Uzemni systém ekol ogické stability, prostupnost kraji, protierozni
opatieni, ochranu pired povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostt apod.

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch srozdilnym zptisobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ueelu vyuziti ploch (hlavni vyuziti), pokud je mozné jg stanovit, piipustnéno
vyuziti, nepiipustného vyuziti, poptipadé podminéné piipustného vyuziti téch ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinnéno rézu
(napriklad vyskove regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemka v plochéch)

G. Vymezeni veiginé prospésnych staveb, verginé prospédnych opatieni, staveb a opatieni

k zajis'ovani obrany a bezpecnosti stétu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkiam
astavbam vyvlastnit

H. Vymezeni dalSich verginé prospésnych staveb a vergné prospédnych opatieni, pro které

Ize uplatnit predkupni pravo

CH. Vymezeni ploch akoridort, ve kterych je provéteni zmeén jgich vyuziti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhtity pro porizeni Gzemni studie, jgji
schvéleni pofizovatelem a vloZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti

I. Vymezeni ploch akoridor Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuZiti, véetné
podminek pro jeho ovéreni

J. Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

K. Udaje o poctu listti tzemniho plénu a poctu vykresi k nému piipojené grafické éasti

vyuziti, véetné podminek pro jeho provéieni

2. Graficka éast Uzemniho planu

1.Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi M 1:5000
2 Hlavni vykres M 1:5000
3.Hlavni vykres - vodni hospodéistvi M 1:5000
4.Hlavni vykres — energetika M 1:5000
5.Vykres veiginé prospédnych staveb, opatieni a

asanaci M 1:5000
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A.VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMIi

Uzemni plan obce ie3i celé spravni Uzemi méstyse Chroustovice. Zastavéné Gizemi je vymezeno
kedni 1.3.2011.

Uzemni plan obce €3 celé spravni Gzemi méstyse Chroustovice zahrnujici katastrélni Gzemi
Chroustovice, HoleSovice u Chroustovice, Podééely, Lhota u Chroustovic, Méstec, Mentour o celkové
vymeie 2161 ha V feSeném Uzemi se nachézeji ¢asti Chroustovice, Biezovice, HoleSovice, Mentour,
Méstec, Lhota u Chroustovice, Podécely, Zilovice.

B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Uzemni plan obce Chroustovice zohlediiuje republikové priority Gizemniho plénovani, které jsou
stanoveny tak, aby bylo dosaZzeno vyvézeného vztahu Uzemnich podminek pro piiznivé Zivotni
prostiedi, pro hospodéisky rozvoj a pro soudrznost spolesenstvi obyvate. Uzemni plén Chroustovice
vytvari predpoklady pro lepSi dostupnost Uzemi a zkvalitnéni dopravni a technické infrastruktury
s ohledem na prostupnost krajiny. Ve vefginém zgmu chrani a rozviji prirodni, civilizaéni a kulturni
hodnoty Uzemi, véetné urbanistického, architektonického, prirodniho a archeologického dédictvi.
Uzemni plan stanovuje podminky pro hospodarné vyuZivani zastavéného Gzemi a zajistuje ochranu
nezastavéného Gzemi.

Navrh Gzemniho planu Chroustovice je v souladu svydanymi Zasadami Uzemniho rozvoje
Pardubického kraje.

Navrh Uzemniho planu umoziuje rozvoj zefména v oblasti venkovského bydleni a vyroby ve
spravnim Uzemi obce. NavrZzené plochy pro bydleni navazuji na stavajici zastavbu obce, pievazens
jsou pievzaté ze stavajiciho platného UPO a umoziuji rozvoj obce v nékolikaletém casovém Useku.
Pro rozsahlgjSi |okality nové vystavby umisténé mimo zastavéné Uzemi se navrhuje zpracovat Uzemni
studie, které by stanovily prostorové regulativy. Z pohledu zachovani krajinného razu pri vystavbé
rodinnych domi pii respektovani typického architektonického a hmotového usporadani stavajici
venkovské zastavby by nemélo dochazet k poruSeni tohoto razu.

V oblasti vyroby jsou vymezeny Uzemni podminky pro rozvoj, v Uzemi se piredpoklada rozsireni
zemedglské vyroby a vznik provozoven drobné a femeslné vyroby a sluzeb vyrobniho charakteru.

Pro ob¢anskou vybavenost ngjsou vymezeny nové plochy, nebot’ stévajici obéanska vybavenost
je dostatecné a vzhledem k velikosti obce nelze predpokladat vétsi rozvoj této funkce. Vystavba
mensich komercnich objekti ob¢anské vybavenosti je piipustna v obytnych plochach. Predpoklada se
rozSiteni sportovnich aktivit v nové navrZzenych plochach.

Zavérem |ze konstatovat, Ze v obdobi do aktualizace Uzemniho planu se nepiedpoklada vyuziti
vSech navrZenych ploch pro zastavbu, ale nabidka rozvojovych aktivit umoznuje vystavbu v riznych
mistech obce.

V teSeném Uzemi jsou evidovany kulturni nemovité pamétky. V GUzemi se nachazeji i nekteré
historicky vyznamné stavby, prvky drobné architektury — napi. kiizky, Bozi muka, které se doporucuje
zachovat a dle potieby rekonstruovat, nebot’ jsou dokladem pavodni lidové architektury.

ReSené tizemi je dotéeno ochrannym pasmem NKP zamek Chroustovice.

Celé sprévni Uzemi obce je Uzemim sarcheologickymi ndlezy s prokazanym vyskytem
archeol ogického dedictvi. Na Uzemi s archeologickymi nalezy maji stavebnici uloZzenou ust. § 22 odst.
2 zékona ¢. 20/1987 Sh., o stétni pamétkové pé&i, v platném znéni, oznamovaci povinnost k zaméru
stavebni ¢innosti a to Archeologickému Gstavu Akademii véd CR, v.v.i.

V reSeném Uzemi se nachazi vyznana evropska lokalita— Uhersko a evidované VKP.
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C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENi ZASTAVI- TELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYTEMU SIDELNi ZEL ENE

Navrh urbanistického rozvoje obci vychazi ze stavgjiciho charakteru sidla a jeho funkci. Pri
navrhovani ploch pro novou vystavbu je nutné respektovat stavajici urbanistickou strukturu,
krajinarskou a rekreacni hodnotu Uzemi. PoZaduje se zachovat charakter urbanistického usporadani
méstyse a jeho ¢asti odpovidajici architekturou RD — pievazné jednopodiazni zastavba s obytnym
podkrovim.

Urbanistickd koncepce

Urbanisticka koncepce méstyse je zal oZzena na téchto zakladnich zasadach:

- historicky vznikla urbanisticka kompozice sidel bude zachovana a dale rozvijena zefména
funkcemi bydleni, obcanského vybaveni a rekreace, vyroby a skladovani, ato v rozsahu zobrazeném v
grafické ¢asti UP. Budou respektovany dominanty sidel, stavajici charakter sidla a hladina zastavby

- stavajici plochy obytné svenkovskou zastavbou jsou doplnény rozvojovymi zamery, které
dopliuji soucasné zastavéné Uzemi, nebo na né bezprostiedné navazuji. Jgjich pocet a velikost je
podloZena také rozborem sociodemografickych podminek

- plochy ob¢anského vybaveni jsou v soucasné dobé stabilizované, nepredpoklada se vyrazny
rozvoj ve verginé infrastruktuie a komerénich zarizenich malych a stiednich

- stavajici plochy rodinné rekreace jsou stabilizované, plochy pro rozvoj nejsou navrhovany

- plochy aredlu stavajici zemédélské vyroby, vyrobnich i nevyrobnich podnikatelskych subjekti,
které jsou soucasti ploch vyroby a skladovani jsou stabilizované. Rozvqj je planovan u zemédélskych
vyrobnich aredlt v Chroustovicich, Zilovicich. K prestavbé jsou navrzeny aredly nevyuZzivanych
zemédélskych aredlt v Chroustovicich, Podécelich

- dopravni infrastruktura je stabilizovand, vymezeny jsou dopravni plochy pro stavby rychlostni
silnice R35 a pielozku silnice I/17 — napojeni na R 35

- technickd& infrastruktura je stabilni, navrZzeno je napojeni ¢asti Méstec a Lhota u Chroustovic
na vergnou kanalizaci Chroustovic

- Plochy piestavby: Na severnim a vychodnim okraji zastavéného Uzemi Chroustovic, na
severnim okraji Podécel jsou navrhovany plochy pro piestavbu, ktera by méla slouzit pro rozvoj
drobné vyroby. Jako plocha piestavby je navrZzena plocha pro vystavbu RD v Biezovicich, kterd byla
diive vyuzivana pro zemédélskou vyrobu.

Vymezeni zastavitelnych ploch

- bydleni venkovské v RD ( funkéni plochaBV ): Z1, 22, Z5, 29, 215, Z17, Z18, 220, Z22,

P5

- vyroba a skladovani — zemédélska ( funkeni plochaVz): ...... Z76,727,7213,7225

- vyroba a skladovani - specifickd ( funkéni plochaVX )i, P1

- vyroba a skladovéani — drobné a femeslna vyroba ( funkeni plocha VD): ...Z10, Z16, P2,
P6

- ob¢anska vybavenost — sport ( funkéni plocha OS):.................... Z24, P3
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- technicka infrastruktura— plochy pro stavby a za¥izeni pro nakladani s odpady ( funkeni

Popis plochy

Rozloha plochy: 0,26 ha
Funkeni vyuziti: BV

Podminka vyuZziti: respektovani ochranného pasma VN

Plocha se nachézi na zapadnim okraji Chroustovic pri silnici 111.tfidy, navazuj
na zastavbu RD. Lokalita bude napojena na komunikaci Ill.tsidy novym
siezdem. Plocha bude napojena na stavajici fady vody, kanalizace, plynu
elektricke energie pripojkami.

Rozloha plochy: 0,36 ha
Funkeni vyuziti: BV

Plocha se nachazi na zapadnim okraji Chroustovic pri silnici 111.tfidy, navazuj
na zastavbu RD. Lokalita bude napojena na komunikaci Ill.téidy novym
siezdem. Plocha bude napojena na stavajici fady vody, kanalizace, plynu
elektricke energie pripojkami.

ZRUSENO

ZRUSENO.

Rozloha plochy: 0,69 ha
Funkeni vyuziti: BV

Plocha se nachézi na severnim okraji zastavéného Uzemi Chroustovic. Lokalit
bude napojena na mistni komunikaci jejim prodiouZzenim. Plocha bud
napojena na stavgjici fady vody, kanalizace, plynu a elektrické energie jgich
prodlouzenim. PoZaduje se respektovat ochranné pasmo vedeni VN.

Rozloha plochy: 0,32 ha
Funkeni vyuziti: VZ

Plocha se nachézi na severnim okraji zastavéného Uzemi Chroustovic na okraji
zemédeélského aredlu. Lokalita bude napojena na Gcelovou komunikaci v aredlu
ZD. Plocha bude napojena na stavajici fady vody, kanalizace, plynu

el ektrické energie pomoci pripojek.

Rozloha plochy: 3,35 ha

Funkeni vyuziti: VZ
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Plocha se nachézi na severnim okraji zastavéného Uzemi Chroustovic na okraji
zemédeélského aredlu. Lokalita bude napojena na G¢elové komunikace v aredlu
ZD. Plocha bude napojena na stavajici fady vody, kanalizace, plynu
elektrické energie v aredlu ZD pomoci pripojek.

Rozloha plochy: 0,25 ha

Funkeni vyuZiti: TO

Z8 | Plocha se nachédzi na severovychodnim okraji Chroustovic v ndvaznosti n
aredl ZD. Plocha je uréena pro vystavbu sbérného dvora Méstyse Chroustovi.

Lokalita bude napojena na mistni komunikaci. Plochu je mozné napojit n
stavajici rady vody, €lektrické energie pomoci piipojek.

Rozloha plochy: 0,44 ha
Funkeni vyuziti: BV

Z9 | Plocha se nach&zi na vychodnim okraji zastavéného Uzemi Chroustovic.
Lokalita bude napojena na komunikaci |11.t¢idy jednotlivymi sjezdy. Ploch

bude napojena na stavajici fady vody, kanalizace, plynu a elektrické energi

jgjich prodlouzenim. PoZaduje se respektovat ochranné pasmo vedeni VN.

Rozloha plochy: 0,48 ha

Funkeni vyuZziti: VD

Plocha se nachazi na vychodnim okraji zastavéného Uzemi Chroustovic.
Lokalita bude napojena na stavajici vyrobni areal spolecnosti NOZ. Ploch

bude napojena na stavajici fady vody, kanalizace, plynu a elektrické energi

jegjich prodiouzenim. Od plochy Z9 bude oddélena pasem izolacni zelen¢ S.
min. 10 m.

Z10

Z11| PRERAZENO DO LOKALITY K1

712| ZRUSENO

Rozloha plochy: 0,69 ha

Funkeni vyuziti: VZ

Z13| Plocha se nachézi na vychodnim okraji zastavéného Gzemi ¢asti HoleSovice.
Jedna se o rozSiieni stavgjiciho aredlu zemédélské vyroby. Lokalita bud

dopravné napojena na stavgjici u¢elovou komunikaci v aredlu a rozvody siti
v aredlu.

714 ZRUSENO

Rozloha plochy: 0,54 ha
Funkeni vyuziti: BV

Z15( Plocha se nachézi na vychodnim okraji zastavéného Uzemi &asti Méstec
v proluce mezi zéstavbou. Lokalitu je moZné napojit na mistni komunikaci.
Lokalitu je mozné napojit na stavgjici fady vody, plynu a elektrické energi
pripojkami. Prevzata ze stavajiciho UPO.

Z16 | Rozloha plochy: 0,11 ha

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Funkeni vyuZziti: VD

Plocha se nachézi na severnim okraji ieSeného Uzemi (Cast Méstec)
Vv navaznosti na stavajici vyrobni a skladovy aredl. L okalitu je mozné dopravné
napojit na stavajici vyrobni aredl arozvody siti v aredlu.

Podminka: v dalS§im stupni projektové pripravy bude prokazano
nepitekr oéeni maximalni piipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i
venkovnich prostorech.

Rozloha plochy: 0,55 ha

Funkeni vyuziti: BV

Z17]Plocha se nachdzi na vychodnim okraji zastavéného Uzemi ¢asti Mentour.
Lokalitu je mozné napojit na mistni komunikaci. Lokalitu je mozné napojit n

stavajici fady vody a eektrické energie pripojkami. Prevzata ze stavajiciho
UPO.

Rozloha plochy: 0,22 ha

Funkeni vyuziti: BV

Z18| Plocha se nachdzi na vychodnim okraji zastavéného Gzemi ¢ésti Mentour.
Lokalitu je moZzné napojit na mistni komunikaci. Lokalitu je mozné napojit n

stavajici fady vody a eektrické energie pripojkami. Prevzata ze stavajiciho
UuPO

Z19| ZRUSENO

Rozloha plochy: 1,32 ha

Funkeni vyuziti: BV

Plocha se nachézi v proluce mezi zastavénym Uzemim ¢éasti Podécely. Lokalitu
je moZné napojit na komunikaci I11.t¢idy. Lokalitu je mozné napojit na stévajici

Z20|tady vody a eektrické energie pripojkami. Prevzata ze stavajiciho UPO.
Pozaduije se respektovat ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN v¢etné trasy.

Prostorové usporédani:

- vySkova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemki — max. 25%

Z21| ZRUSENO

Rozloha plochy: 0,51 ha
Funkeni vyuziti: BV
222 . . ] y U
Plocha se nachézi na vychodnim okraji zastavéného Uzemi casti Lhota u
Chroustovic. Lokalitu je mozné napojit na komunikaci 111.tfidy. Lokalitu |
moZné napojit na stavajici fady vody a e ektrické energie piipojkami.

Z23| ZRUSENO
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Rozloha plochy: 0,32 ha
Funkeni vyuZiti: OS

Z24| Plocha se nachézi na jihozépadnim okraji zastavéného Uzemi ¢asti Lhota u
Chroustovic. Lokalitu je mozné napojit na komunikaci 111.tfidy. Lokalitu |
moZné napgjit na stavajici fady vody a elektrické energie pripojkami. Prevzat
ze stévajiciho UPO

Rozloha plochy: 0,81 ha
Funkeni vyuziti: VZ

Z25| Plocha se nachézi na jihozapadnim okraji feSeného Gzemi v lokalits Zilovice.
Lokalita je uréena pro rozsireni zemédélského aredlu v Zilovicich. Lokalitu j
mozné napojit na komunikaci 111.t¥idy. Lokalitu je mozné napojit na stavajici
fady vody a el ektrické energie pripojkami.

Rozloha plochy: 4,45 ha
Funkéni vyuZiti: DS
726 W

Plocha se nachézi na v k.0. Méstec. Jedna se o plochu pro vystavbu rychlostni
silnice R35, véetné souvisejicich staveb a objekti.

Rozloha plochy: 1,77 ha
Funkéni vyuZiti: DS
727 W

Plocha se nachazi na v k.0. Méstec. Jedn& se o plochu pro vystavbu napojeni
silnice 1/17 na silnici R35, véetné souvisgjicich staveb a objekt.

Rozloha plochy: 1,93 ha
Funkeni vyuziti: ZV
K1 W

Plocha se nachézi na v k.0. Chroustovice na jiznim okraji zastavéného Gzemi.
Plocha bude pouze zatravnéna, nebude zde Zadna vystavba.

Rozloha plochy: 0,4 ha
Funkeni vyuziti: ZO
K2 W

Plocha se nachézi na v k.0. Chroustovice pii severni hranici zastavéného,
Gzemi.

Rozloha plochy: 1,63 ha
Funkeni vyuziti: ZV
K3 W

Plocha se naché&zi na v k.0. Chroustovice pii severni hranici zastavéného,
Gzemi.

Rozloha plochy: 0,29 ha
Funkeni vyuziti: ZV
K4 W

Plocha se nachédzi na v k.U. Méstec u Chroustovic v misté kiizeni silnic
I11.t¥idy a icelové komunikace.

V rémci Uzemniho a stavebniho tizeni k jednotlivym zamérim budou preferovana nebo piimo
vyZadovana takova architektonicka a technicka reSeni staveb, kterd by omezila nebo primo vyloucila

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

jejich pripadné neprizniveé vlivy na ovzdusi, na kvalitu povrchovych a podzemnich vod a na odtokové
poméry dotcenych lokalit.

Plochy prestavby

Popis plochy

Rozloha plochy: 0,75 ha
Funkeni vyuZiti: VX

Plocha se nachazi na severnim okraji Chroustovic uvniti aredlu zemédélské
vyroby. Lokalita je uréena pro vystavbu bioplynové stanice. Lokalita bud
napojena na ucelové komunikace v aredlu. Plocha bude napojena na stavgjici
fady vody, kanalizace, plynu a e ektrické energie piipojkami.

Rozloha plochy: 0,90 ha

Funkeni vyuziti: VD

Plocha se nachézi na vychodnim okraji Chroustovic. V sou¢asné dobé jsou zd
stavby pro chov prasata, které jsou v havarijnim stavu. Navrhuje se piestavb
na plochu vyroby a skladovéni — drobna a femesina vyroba. Lokalita bud

napojena na komunikaci I11.tfidy novym sjezdem. Plocha bude napojena n
stavajici rady vody, kanalizace, plynu a el ektrické energie pripojkami.

Rozloha plochy: 0,54 ha

Funkeni vyuZiti: OS

Plocha se ve stiedu obce Chroustovice v arealu Skolni zahrady zakladni Skoly.
Navrhuje se plochu vyuZit pro stavbu hiisté.L okalita bude napojena areal ZS
rozvody v aredlu ZS. Hiisté bude situovano v zadni ¢ésti parcdy ¢. 454/1 k.q.
Chroustoustovice.

Rozloha plochy: 0,25 ha
Funkéni vyuZiti: DS

Plocha se nachézi na vychodnim okraji Chroustovic. V sou¢asné dobé jsou zd
zpevnéné plochy a ¢erpaci stanice. Navrhuje se piestavba na odstavnou plochu
pro potiebu méstyse.

Rozloha plochy: 0,79 ha

Funkeni vyuziti: BV

Plocha se nachézi na severnim okraji ¢asti HoleSovic. V soucasné dobe je zd
sad s drobnymi stavbami. Navrhuje se zde plocha pro vystavbu RD. Lokalit
bude napojena na komunikaci 111.t¢idy novym sjezdem. Plocha bude napojen
na stavajici fady vody, kanalizace, plynu a e ektrické energie piipojkami.

Rozloha plochy: 0,56 ha
Funkeni vyuziti: VD

P6 | Plocha se nachézi ve stredni ¢asti Podesely. V sousasné dobg je zde kravin,
ktery je prézdny. Navrhuje se piestavba na plochu vyroby a skladovani

drobna a femesina vyroba. Lokalita bude napojena na komunikaci 111.t¥idy|
stavajicim sjezdem. Plocha bude napojena na stavajici fady vody a elektrické
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energie pripojkami.

Systém sidelni zelené

V rozvojovych budou zachovany pokud mozno veSkeré vzrostlé dieviny jako délici, ochranné a
krajinotvorné prvky a budou doplinény i vysadbou novych drevin. Zakladni kostrou sidelni zelené jsou
lesni plochy, plochy zdmeckého parku, plochy doprovodné zelené podél vodniho toku Novohradka.

Zelen zahrnuta do zastavitelného Uzemi, slouzici jako pohledova a hlukova bariera mezi
obytnym Gzemim a vyrobnimi plochami, je vymezena jako plocha ZO — zelei ochranna aizolagni.

Jako soucést koncepce zastavitelnych Gzemi s vymeérou nad 2 ha musi byt umisténi ucelenych
ploch zeleng v rozsahu 1 000m? na kazdé 2 ha zastavitelného tzemi.

D. KQNpEPCE VEREJINE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI

D.1. Doprava

Doprava silniéni

Stavajici dopravni kostra silnic |. a ll.t¥idy je zachovéana, respektovan je zamér ze ZUR PK —
rychlostni silnice R35 a napojeni silnice I/17 na R35 véetné souvisegicich staveb. Nové lokality budou
napojeny na stavajici mistni komunikace a silnice I11.tridy.

Pozaduje se respektovat ochranna pasma stavajici silnice R35 asilnicel. all.tridy.

Doprava drézni
Zelezni¢ni doprava je stabilizovana

Doprava vodni

Uzemnim planem je v severni ¢ésti feSeného Gzemi vymezena Uzemni rezerva praplavu Dungj -
Odra - Labe.

Doprava letecka
ReZené Gizemi leZi v ochranném pasmu radiol okacnich zarizeni | etité Pardubice.

D.2. Vodni hospodéistvi

D.2.1. Zasobovani vodou

V novych rozvojovych lokalitach budou navrzeny zaokruhované zasobovaci fady.
Pro odbery pozarniho zasahu je tieba zgjistit a dle potieby upravit a udrZovat odbérna mista u
vodoteti, rybnikia a pozarnich nadrzi. Respektovano je ochranné pasmo vodniho zdroje Zilovice.

D.2.2. Kandlizace

V Chroustovicich, HoleSovicich a Biezovicich bude zachovan stavajici zptasob odkanalizovani —
tlakova kanalizace s napojenim do gravitaéni kanalizace v Chroustovicich. Navrhuje se napojeni ¢asti
Méstec a Lhota u Chroustovic na vergnou kanalizaci Chroustovice. Nové lokality budou napojeny
novymi fady na hlavni vétve kanalizace. U ¢éasti Mentour a Podécely bude likvidace splaskovych vod
teSena individuelng pomoci jimek na vyvazeni, pripadné domovnich COV. Deit'ové vody z RD budou
zasakovany na pozemcich RD. Dedt'ové vody z komunikaci budou svedeny do stavajici destové
kanalizace, ktera je zalsténa do stavajicich vodotedi.
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V reSeném Uzemi je tieba zabezpetit, aby odtokové poméry na povrchu urbanizovaného Uzemi
ziistaly srovnatel né se stavem pied vystavbou.

D.3. Elektrorozvody

Zajisténi dodavky elektrické energie pro vystavbu jednotlivych RD ve stévgjici zastavbé a
zvySeni prikonu stavajicich odbért je mozno pokryt ze stévgjicich trafostanic arozvodi. Pri umisténi

pripravovanych staveb je nutno v plnem rozsahu respektovat stavajici rozvodna energeticka zatizeni
CEZ as, v¢éetné jgich ochrannych pasem.

D.4. Telekomunikace

Nové navrzené lokality budou piipojeny na stavajici kabelové telekomunikacni rozvody ¢i
vrchni vedeni. PoZaduje se respektovat trasu radioreléovych spoju, ktera svoji vyskou neovlivni
béZznou stavebni ¢innost. PoZaduje se respektovat ochranné pasmo Ietistniho radiolokacniho
prostiedku Armady CR a ochranné pasmo nadzemniho komunikagniho vedeni.

D.5. Zasobovani teplem a plynem

Nové rozvojové lokality v ¢éstech Chroustovice, HoleSovice, Biezovice, Méstec budou
pripojeny na stavajici STL plynovodni fady jejich prodliouzenim. V ¢astech Mentour. Podécely se
neuvazuje splynofikaci. PoZaduje se respektovat ochranna a bezpetnostni pasma VTL a STL
plynovodi a teplovoda.

D. 6. Nakladani s odpady

Zachovan bude stavajici zpuisob nakladani s odpady. NavrZena je jedna plocha pro sbérny dvir.

D.7. Obéanska vybavenost a verrej na prostranstvi

Plochy ob¢anské vybavenosti jsou stabilizované, samostatné plochy pro ob¢anskou vybavenost
— ve‘gnou nejsou navrhovany, pro rozvoj sportovnich aktivit jsou navrZzeny 3 noveé rozvojoveé plochy.
Stavby ob¢anské vybavenosti 1ze situovat do ostatnich ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

Stavajici vergina prostranstvi budou zachovana a postupné upravovana dle dil¢ich projekti.
Nova vergina prostranstvi budou ieSena jako soucast zastavitenych ploch vrozsahu daném
prislusnymi vyhlaskami.

E. KONCEPCE USPORADANIi KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY VJEJICH VYUZITI, UZEMNIi SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI,
OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANiI NEROSTU A PODOBNE

Neurbanizované Gzemi obce je rozdéleno na nasledujici krajinné funkéni plochy, pro které jsou
stanoveny regulativy pro vyuziti Gzemi:

Plochy zemédélské (NZ) — plochy s piirodnimi a terénnimi podminkami pro pievazujici funkci
zemedelskou, které ngisou limitovany jinymi funkcemi.

Plochy lesni (N) — plochy spiirodnimi a terénnimi podminkami pro pievazujici funkci lesni
produkce, které ngjsou limitovany jinymi funkcemi.

Plochy pFirodni (NP) — tvorené stavajici i navrhovanou ekologickou kostrou Uzemi, zde
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predstavovanou prvky systému ekologické stability krajiny regionalniho a lokaniho charakteru.
Jedna se o plochy, kde je jednoznacéné nad vSechny ostatni z§my postaven zajem ochrany prirody
akrajiny;

Plochy vodni a vodohospodaiské (W) v teSeném Uzemi jsou zastoupeny vodnimi toky
Novohradka a Lou¢n&.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Paternim piirozenym biokoridorem regionalniho vyznamu v ieSeném Uzemi je Novohradka,
kter4 tvori osu regiondlniho biokoridoru RK 859, na kterém jsou v prislusnych parametrech
vytipovana regiondni ( RC 1749 Lhota) alokalni biocentra v podobé luznich porosti (m.j. BaZantnice
J Chroustovic), lok&nimi biokoridory jsou jeji oboustranné piitoky (Mentoursky a Zilovicky potok),
jejichz upravené ¢ésti bude nutné vyhledové revitalizovat. Vyznamnym biocentrem je Méstecky hgj.
Na severnim okraji ieSeného Uzemi podél Loucné prochézi nadregiondlni BC Uhersko, zasahujici
céstedné do FeSeného Uzemi.

Prevazna cast lokalnich prvki SES je funkeni, ¢ast je nefunkenich, u nichz je nutne je zalozit
formou zalesnéni ¢i zatravnéni s doplnénim ozelenéni. Realizace prvki USES se predpoklada v
souvislosti s komplexnimi pozemkovymi Upravami po vyieSeni majetkovych vztaha k padg.

Prostupnost krajiny

Dopravni prostupnost

Komunikace a polni cesty, které umoznuji piistup na jednotlivé pozemky a zajist'uji tak
prachodnost ieSeného Uzemi jsou vymezeny v zemédélskych ploch. Pro G¢el dopravni prostupnosti
turistického a rekrea¢niho charakteru — znacené pési turistické trasy a znacené cyklotrasy — bude
naddle vyuzivana sit’ pozemnich komunikaci, kterou je treba akceptovat a nadéle rozvijet jak v Urovni
vymezenych Usekti mistnich komunikaci, tak ostatnich verejnych komunikaci.

Biol ogicka prostupnost

Prostupnost krajiny ve sméru jih — sever je naruSena planovanym koridorem silnice R35 a
Uzemni rezervy kanalu D-O-L. Podél vodnich toki jsou zachovény nezastavitelné pasy o Siti min. 6 m.

Ochr ana pied povodnémi

V feSeném UOzemi je respektovano zéplavové Gzemi podé toku Novohradky. V ramci
protipovodiiovych opatieni se navrhuji opatieni ke zlepSeni odtokovych poméri v Gzemi podél toku
Novohradky.

Rekr eace a sport

Rekrea¢ni vyuziti krajiny je v izemnim planu navrhovano jako kratkodobé zefména pro trvale
bydlici obyvatele. Rekrea¢ni objekty individalniho charakteru nebudou nové zakladany.

Plochy pro dobyvani nerostia, prirodni |&zeniské zdr oje

V feSeném Uzemi nejsou evidovana chranéna loZiskova Uzemi, sesuvnd Uzemi, prirodni lazeiskée
zdroje.

Pozadavky na Useku ochrany obyvatelstva

ReZené Gizemi neni ohroZeno moznym prachodem prilomové viny vzniklé zviasni povodni.

Obci prochézi silnice I. téidy, kterd ma vymezené pasmo havarijniho planovani 200m od osy
vozovky. Severni ¢asti Uzemi prochazi Zelezni¢ni trat’ Ceska Tiebova — Praha, kterd mé vymezené
pasmo havarijniho planovani 1500m od osy krajni kolgje. Obec nema zpracovany vlastni havarijni
plan pro pripad vazné nehody.

Pro potieby zén havarijniho planovéni (blizkost silnice 1. téidy) budou vyuZzity plochy v ramci
napt. sportovnich aredlt, vyrobnich aredla. Ukryti obyvatelstva v disledku mimoiadné udélosti je
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rozpracovano Vv Planu ukryti obyvatelstva, ktery je soucésti Rozpracovani krizového planu
Pardubického kraje. Stélé Ukryty na Uzemi obce nejsou, improvizované jsou plné v kompetenci
Méstyse Chroustovice. Evakuace - v piipadé mimoradnych udalosti, které ohrozuji Gzemi obce, by se
jednalo pouze o doc¢asné vymisténi obyvatelstva z ohroZené oblasti. V pripadé evakuace je mozné jako
misto pro shromazd’ovani vyuZit plochy na namesti, u zakladni Skoly, pohostinstvi, hiisté, zamku.
Nouzové ubytovéani je mozné v budové obecniho UGfadu, pohostinstvi, zdmku, kde je mozné i
stravovani pro evakuované. Materidl humanitarni pomoci v pripadé vzniku zévazné mimoradné
uddlosti by byl realizovan v souginnosti sMS CCK a byl by uskladnén v objektu obecniho Uiadu,
za&kladni Skoly. V téchto objektech by byl uskladnén i material CO.

Na Uzemi obce se nenachazeji objekty uskladiujici nebezpe:né latky ani zatizeni, u kterych by
byla nutna ochrana pred vlivy nebezpecnych latek. Na Uzemi obce nejsou vymezeny prostory uréené
k dekontaminaci. Pro zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni
Skodlivych Geinka kontaminace, vzniklych pii mimoiadnych udalostech je mozné pouZzit plochy u
zemédélskych areali. Nouzové zasobovani vodou a elektrickou energii je feSeno v Planu nouzového
preZiti obyvatestva.

Nouzové zasobeni vodou pro piimou spotiebu bude feSeno v kombinaci s dodavkami balené

vody.

F. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH SROZDiILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI SURCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITIi PLOCH (HLAVNI VYUZITI,
POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT), PRIPUSTNEHO VYUZITI, NEPRiIPUSTNEHO
VYUZITI, POPRiPADE PODMINENEHO PRIPUSTNEHO VYUZITI TECH PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNIiCH
PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU ( NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, INTENZITY VYUZITI POZEMKU V PLOCHACH)

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

a) BV - bydleni v rodinnych domech - venkovské

zahrnuji zggména pozemky rodinnych domi, vyjime¢né bytovych domi, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a pozemky ve‘ginych prostranstvi. Soucésti plochy bydleni
venkovského typu mohou byt pozemky dalSich staveb, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydienim a slouzi zefména obyvatelim v takto vymezené
plose

Hlavni vyuZziti:
- bydleni v rodinnych domech
Pripustné vyuziti:
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- bydleni vrodinnych domech s uzitkovymi zahradami a s chovem drobného doméciho
zvitectva, gardzejednotlivé

- stavby a zarizeni souvisgjiciho obcanského vybaveni (stavby a zarizeni maloobchodu,
ubytovaci, vergné spravy a administrativy, zdravotnické a socidlni pée, kulturni mistniho
vyznamu), sluzby nevyrobniho charakteru

- stavby a zarizeni pro souvisgici dopravni a technickou infrastrukturu, vefejna prostranstvi,
odstavné a parkovaci plochy slouzici obyvatelim vymezené plochy a souvisgicim stavbam a
zarizeni

- détské hriste, vergina zelen
- stavby pro rodinnou rekreaci
Nepripustné vyuZziti:

- stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani, zemedglské stavby
- ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- hromadné a fadové garéze

Podmingné pripustné:

- bydleni v bytovych domech, které svym hmotovym feSenim nenarusi kvalitu prostredi

- stavby pro femesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, které svym provozovanim a
technickym zatizenim nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a slouZi
zgiména obyvatelim v takto vymezené plose

Prostorové usporédani:

- vySkova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemki — max. 25%

b) BH - bydleni v bytovych domech

zahrnuji zefména pozemky bytovych domi, pozemky souvisgjici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky verenych prostranstvi. Soucasti plochy bydleni venkovského typu mohou
byt pozemky dalSich staveb, které nesniZuji kvalitu prostiedi a pohodu bydieni ve vymezené ploSe,
jsou sucitelné s bydlenim a slouzi zeyména obyvatdim v takto vymezené plose

Hlavni vyuziti:

- bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zarizeni souvisgjiciho obcanského vybaveni (stavby a zarizeni maloobchodu,
ubytovaci, vergné spravy a administrativy, zdravotnické a socidlni pée, kulturni mistniho
vyznamu), sluzby nevyrobniho charakteru

- stavby a zafizeni pro souvisgici dopravni a technickou infrastrukturu, vefeina prostranstvi,
odstavné a parkovaci plochy slouzici obyvatelim vymezené plochy a souvisgjicim stavbam a
zarizeni

- détska hriste, vergina zelen

- stavby pro rodinnou rekreaci

Nepripustné vyuZziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti, jeichZz negativni U¢inky na Zivotni prostiedi piekracuji limity
uvedené v prislusnych piedpisech nad piipustnou miru
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- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuZitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahl4 obchodni zafizeni naro¢nd na dopravni obsluhu
(supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb.

Podmingné pripustné:

- stavby pro femesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, které svym provozovanim a
technickym zatizenim nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a slouZi
zgiména obyvatelim v takto vymezené plose

Prostorové usporédani:

- vyskova regulace zastavby — max. 3 NP + podkrovi

- koeficient zastavéni pozemkii — max. 40 %

C) SV —smiSené obytné venkovské

zahrnuji zefména plochy pro bydleni v rodinnych domech, plochy verejné a komeréni obcanské
vybavenosti - dlouzici napriklad pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby;
vliv ¢innosti na téchto plochach a vyvoland dopravni obsluha nenarusuje sousedni plochy nad
piipustné normy pro obytné zony;

Hlavni vyuZziti:

- bydleni v rodinnych domech, stavby pro obéanskou vybavenost, obsluznou sféru a neruSici
vyrobni ¢innosti

Pripustné:

- bydleni v rodinnych domech, garaze jednotlivé

- stavby a zafizeni pro administrativu, obchodni prode, télovychovu a sport, ubytovani,
stravovani, sluzby, zdravotni sluzby, sluzby nevyrobniho charakteru

- stavby a zafizeni pro souvisgjici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi

- sportovni plochy a zafizeni jako soucést aredlti ob¢anské vybavenosti, zelen vergina a
ochranna

- stavby pro femesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, které svym provozovanim a
technickym zatizenim nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a slouZi
zeiména obyvatelim v takto vymezené plose

- sluzebni byty sprévci a magjiteli zarizeni
Nepripustné:

- stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
- hromadné garéze, ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usporédani:

- vyskova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemkt — 40 %

d) OV - obéanské vybaveni — vere na infrastr uktura

zahrnuji zefména pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni slouZici zefména pro
verginou spravu, vzdélavani, socidni sluzby, zdravotni sluzby, maloobchod, ubytovani, stravovani,
kulturu. Plochy ob¢anského vybaveni musi byt vymezeny v primé navaznosti na kapacitné dostacujici
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plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pristupné.
Hlavni vyuziti:
- stavby pro ob¢anskou vybavenost
Pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro maloobchod, verginou spravu, télovychovu a sport, ubytovani,
stravovani, zdravotni sluzby, socidni sluzby, vzdélavani, kulturu

- stavby a zafizeni pro souvisegjici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi

- gportovni plochy a zafizeni jako soucést aredlti ob¢anské vybavenosti, zelen vergna a
ochranna

- sluzebni byty sprévci a magjitela zarizeni

Neptipustné vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
- hromadné garéze, ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usporédani:

- vyskova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemkii — max. 50 %

€) OS - obéanské vybaveni —té&lovychovna a sportovni zarizeni

zahrnuji zejména pozemky staveb a zatizeni obcanského vybaveni pro télovychovu a sport
Hlavni vyuziti:

- stavby a plochy pro télovychovu a sport

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

- stavby a zafizeni pro ubytovani, stravovani pro obsluhu Gzemi

- stavby a zafizeni pro souvisgjici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi
- sluzebni byty sprévci a magjiteli zarizeni

Neptipustné vyuziti:

- stavby rodinnych doma, bytovych domu

- stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usporadani:

- vyskova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi

f) OH —obéanské vybaveni - hibitovy

zahrnuji plochy verginych a vyhrazenych pohiebist
Hlavni vyuziti:
- hrbitovy
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Pripustné:
- plochy verginé zeleng

- souvisgjici dopravni plochy atechnicka infrastruktura

’

Nepiipustné:
- v8echny ostatni stavby

a) VD - vyroba a skladovani — drobné vyroba a Femesina vyroba

zahrnuji zeiména pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, kde negativni disledky
nepiresahuji hranice areélt

Hlavni vyuziti:
- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu a sluzby

Pripustné vyuziti:

- stavby a zatizeni pro femesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, skladovéani, stavby
pro servis a opravny

- spravni objekty, sportovni plochy, stavby pro obchodni prodeg, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot, sklady, shérné separacni dvory

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi
- sluzebni byty sprévci a magjitela zarizeni
- zelen vergina a ochranna

Neptipustné vyuziti:

- stavby rodinnych a bytovych domi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pééi o rodinu
Prostorové usporadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavéni pozemkt — max. 50%

h) VX - vyroba a skladovani — se specifickym vyuZzitim

zahrnuji pozemky pro stavby na vyrobu e ektrické energie, tepla z obnovitelnych zdrojua
Hlavni vyuziti:

- stavby pro vyrobu elektrické energie a tepla — bioplynové stanice

Pripustné:

- souvisgjici technické a dopravni infrastruktura, oploceni, plochy zelené

Nepiipustné:

- v8echny ostatni stavby nesouvisgici s hlavnim vyuZzitim

ch) VZ - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba

zahrnuji zeiména pozemky staveb a zarizeni pro zemédélskou vyrobu a skladovani
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Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemédélskou vyrobu a zemédél ské skladovani

Pripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélskou vyrobu, agroturistiku, skladovani zemédélskych vyrobki

- stavby a zafizeni pro souvisegjici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi
- sluzebni byty sprévci a majiteli zarizeni, ubytovani v ramci agroturistiky, spravni objekty
Nepripustné vyuZziti

- stavby rodinnych domu, bytovych doma, rodinné rekreace, které nesouvisi s hlavni ¢innosti
plochy

- stavby a zatizeni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, p&i o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, pro obchodni prodej

Prostorové usporédani:

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem
- koeficient zastavéni pozemkt — max. 40%

i) PV - vefena prostranstvi
Hlavni vyuziti:
- verging pripustné zpevnéné i nezpevnéne plochy

Pripustné vyuziti:

- namésti, vodni plochy, verejna zelen, parkové Upravy,

- objekty a stavby pro télovychovu a sport,

- prvky drobné architektury a mobiliére pro rdaxaci,

- zarizeni pro dopravu v klidu (parkovi&té), chodniky,

- stavby technické a dopravni infrastruktury souvisgjici s hlavnim nebo ptipustnym vyuZitim.

Neptiipustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisgici s hlavnim a piipustnym vyuzitim.

i) ZV - verejné prostranstvi — vere né zelen

zahrnuji zeiména plochy verginych prostranstvi slouZici jako plochy zelené vereiné
Hlavni vyuziti:
- plochy verginé zeleng
Pripustné:
- ptirodni i uméle zal oZzené plochy zeleng, vodni plochy
- hitbitovy, ochranna, izola¢ni zelen
- ptirodni hrigté a prirodni sportovni zarizeni, détska hriste

- stavby a zafizeni pro souvisgici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi
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’

Nepripustné:

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro vyrobu, skladovani, zemédélstvi zdravotni péci,
socidlni sluzby, vzdélavani a vychovu, vergnou spravu, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a
vyzkum, stavby pro rodinou rekreaci

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu, skladovani

k) ZO — zeleit ochranné a izolaéni

zahrnuje plochy ochranné aizola¢ni zelené v sidlech; mohou to byt napiiklad vyznamné plochy
izolaéni zelen¢ v ochrannych pasmech tézkého primyslu, zemédélské vyroby, dopravnich staveb

Hlavni vyuziti:
- zden

Pripustné vyuziti:

- ochranng, izolacni zelen ve forme stredni a vysoké zelené (kere, stromy)
- izolagni stény (protihlukové a pod.) zdéné, montované

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu
Nepripustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni, vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, obéanskou vybavenost,
individualni rekreaci

) ZS — zeleit soukromé a vyhrazena

zahrnuje plochy zelené v sidlech, vyjimeiné i v nezastavéném Uzemi, obvykle oplocené,
zgiména zahrady, které v daném piipadé nemohou byt soucasti jinych typa ploch

Hlavni vyuziti:

- produkce okrasné a uzitkové zeleng, krétkodoba rekreace, plni vétSinou doplitkovou funkci k
bydleni

Pripustné vyuZiti:
- oplocené zahrady, sady
- izolaéni a dopltiujici prirodni plochy zeleng, travni porosty

- ploty, pristieSky a altany, drobné stavby pro uskladnéni zahradniho néfadi do 20 m2 zastavéné
plochy, stavby slouZici hlavni funkci — v zastavéném Gzemi

- Ueelové komunikace, technicka infrastruktura
Neptipustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni, vyrobu a skladovani, zemédélskou vyrobu, ob¢anskou vybavenost,
individualni rekreaci

- ostatni stavby nesouvisejici s pripustnym vyuZitim

m) DS - dopravni infrastr uktura — silniéni
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zahrnuje pozemky staveb a zatizeni pozemnich komunikaci, veéetné dopravy v klidu a
vybranych vergnych prostranstvi

Hlavni vyuziti:
- stavby a plochy pro silni¢ni dopravu

Pripustné vyuziti:

- silnice, mistni komunikace, cesty, chodniky, cyklistické stezky

- odstavné a parkovaci plochy, zastavky autobusi veetné pristieSki
- Zpevnéna veejna prostranstvi, drobné plochy zelené

- technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou uvedeny jako stavby
pripustné, informacni zarizeni — reklamni tabule

n) DZ - dopravni infr astr uktur a — dr &zni

zahrnuje pozemky staveb a zatizeni dréZni dopravy
Hlavni vyuziti:

- stavby a plochy pro drazni dopravu

Pripustné:

- zeleznice, Zelezni¢ni zastavky, nadraZi, odstavné a parkovaci plochy slouzici Zelezni¢ni
dopravé

- Zpevnéna veigina prostranstvi, drobné plochy zeleng
- technicka infrastruktura

’

Nepiipustné:
- v8echny ostatni stavby

0) DV - dopravni infrastruktura— vodni

zahrnuje pozemky vodnich ploch, uré¢ené pro vodni cesty, napi. kandly a splavnéné Useky fek,
pozemky pro vodni dopravu, pozemky pristavi, zdymadel, piekladist’ a souvisejici pozemky dopravni
atechnické infrastruktury

Hlavni vyuziti:

- stavby a plochy pro vodni dopravu
Pripustné:

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepiipustné:
- v8echny ostatni stavby

p) Tl - technickd infrastr uktura—inzenyrské sité
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zahrnuji zefména pozemky vedeni, staveb a snimi provozné souvisgici zatizeni, technického
vybaveni, napi. vodovodua, vodojemi, kanalizace, ¢istiren odpadnich vod, trafostanice, energetickych
vedeni, komunika¢nich vedeni verejné komunikaéni sité apod.

Hlavni vyuziti:
- inZzenyrské sité a zarizeni

Pripustné vyuziti:

- stavby a snimi provozné souvisgici zarizeni, technického vybaveni, napt. vodovodii,
vodojemt, kanalizace, ¢istiren odpadnich vod, trafostanice, energetickych vedeni,
komunika¢nich vedeni verelné komunikacni sité apod.

- stavby a zafizeni pro souvisgjici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi
Nepripustné vyuZziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejsou uvedeny jako stavby
pripustné

Prostorové usporadani

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

a) TO - technickd infrastr uktura— plochy pro stavby a zarizeni pro nakladani s odpady

zahrnuji zeiména pozemky staveb a s nimi provozné souvisgici zatizeni pro nakladéani s odpady
Hlavni vyuziti:

- stavby pro nakladani s odpady

Pripustné vyufZiti:

- stavby a s nimi provozné souvisegjici zarizeni pro nakladani s odpady, sbérné dvory
- stavby a zafizeni pro souvisegjici dopravni a technickou infrastrukturu a verejnych prostranstvi
Nepripustné vyuZziti:

- vSechny ostatni stavby véetné spaloven odpadu

Prostorové usporadani

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

rY NZ - plochy zemédélské

zahrnuji zegména pozemky zemédélského padniho fondu, pozemky staveb, zarizeni a jinych
opatieni pro zemédélstvi a pozemky souvisgjici dopravni a technické infrastruktury

Hlavni vyuziti:
- obhospodatovani zemédélského ptidniho fondu
Pripustné vyufZiti:

- zemedglské obhospodarovani, stavby pro skladovani krmiv, stavby pro do¢asny chov zvirat —
napr. salaSe, oplocené vybehy zvitat, oplocené pastviny a sady

- liniove a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi apod.)
krome zalesnéni jen dle USES

- stavby a zafizeni technické vybavenosti, stavby souvisgici dopravni infrastruktury

Neptipustné vyuziti:

- vSechny stavby, zatizeni, plochy a ¢innosti nesouvisgjici s piipustnym vyuzitim
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- skladky odpadt

Podmingné pripustné:

-zemédglské icel ové komunikace v ramci KPU
-zalesnéni pozemki za podminky nenaruSeni verenych zajma

s) NP - plochy p¥irodni

zahrnuji zpravidla pozemky v 1. a 2. z6né chranéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich
2vl&sté chranénych tGzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit, pozemky biocenter a vyjimecné
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Hlavni vyuZziti:
- ochrana ptirodniho prostiedi

Pripustné vyuziti:

- zemédélské obhospodarovani

- liniové a plodné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi apod.)
jendie USES

- lesni plochy, mokiady, vodni plochy, rasdinisteé
Nepiipustné vyuZiti:

- veSkeré stavhy, zarizeni, plochy a ¢innosti nesouvissjici s piipustnym vyuzitim

Podmingné ptipustné:

- zemédélské ucel ové komunikace v ramci komplexnich pozemkovych Uprav

- vergina dopravni a technickd infrastruktura za podminky nalezeni technického feSeni, které
nenarusi ekologickou stabilitu

- t¢Zba nerostnych surovin v ramci stanovenych dobyvacich prostort, po ukonéeni tézby bude
provedena rekultivace vytézenych ploch

t) NL - plochy lesni

zahrnuji zefména pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodaistvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Hlavni vyuziti:
- zgjisténi podminek pro vyuziti pozemki pro les a jeho udrzbu
Pripustné vyuZiti:

- lesni plochy
- stavby a zatizeni lesniho hospodéistvi
- stavby a zafizeni technické a dopravni vybavenosti souvisgjici s lesnim hospodarstvim

Neptfipustné vyuziti:

- vSechny stavby, zatizeni, plochy a ¢innosti nesouvisgjici s piipustnym vyuzitim

Podmingné pripustné:

- dopravni a technicka infrastruktura za podminky, ze prevazi ekonomika realizace stavby nad
ochranou lesa

- t¢Zba nerostnych surovin v ramci stanovenych dobyvacich prostort, po ukonéeni tézby bude
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provedena rekultivace vytéZenych ploch

u) NP - plochy p¥rirodni

zahrnuji zpravidla pozemky v 1. a 2. z6né chranéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich
2vl&sté chranénych tzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit, pozemky biocenter a vyjimecné
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Hlavni vyuZziti:
- ochrana ptirodniho prostiedi

Pripustné vyuziti:

- zemédélské obhospodarovani

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi apod.)
jendle USES

- lesni plochy, mokiady, vodni plochy, rasdinisté
Nepiipustné vyuZziti:

- veSkeré stavhy, zatizeni, plochy a ¢innosti nesouvissgjici s piipustnym vyuzitim

Podmingné pripustné:

- zemédélské ucelové komunikace v ramci komplexnich pozemkovych Uprav

- vergina dopravni a technickd infrastruktura za podminky nalezeni technického feSeni, které
nenarusi ekologickou stabilitu

- t¢Zba nerostnych surovin v ramci stanovenych dobyvacich prostort, po ukonéeni tézby bude
provedena rekultivace vytézenych ploch

v) W - plochy vodni a vodohospodéarské

zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toka a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuZiti

Hlavni vyuziti:
- vodohospodéiské vyuziti
Ptipustné vyuZiti:

- vodni plochy a toky, pozemky uréené pro vodohospodaiské vyuziti
- vodohospodéiské stavby, dal§i stavby souvisgjici s hlavnim vyuziti Uzemi

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi apod.)
jendle USES

Nepiipustné vyuziti:

- vSechny stavby, zatizeni, plochy a ¢innosti nesouvisgjici s piipustnym vyuzitim

Podmingné pripustné:

- stavby dopravni a technické infrastruktury za podminky nalezeni technického FeSeni, které
nenarusi ekologickou stabilitu

V urbanizovaném Uzemi lze umistovat stavby nebo provéadét jejich zmény a zmeny jeich
vyuziti, pokud jejegjich funkce v souladu s podminkami vyuZiti ploch.
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Uzemi feSené Gzemnim planem je rozdéleno do funkénich ploch, pro néZ je stanoveno
pripustné vyuZziti a nepiipustné vyuZiti, pripadné podmingné piipustné vyuZziti.

Stavby a ¢innosti, které jsou v souladu s hlavnim vyuZitim a jsou definovény jako pripustné
vyuZiti, lze v Uzemi umistovat, pokud jsou v souladu sobecné zavaznymi predpisy a pravnimi
rozhodnutimi.

U stévgjicich staveb, jgichz funkce neni v souladu s planem funkeniho vyuziti plochy ve které
lezi, mohou byt provadény pouze udrZzovaci prace. Jakékoli stavebni Upravy ¢i stavebni  zmeény
stavajici stavby spocivajici zgiména v nastavbg, pristavbé, mohou byt provadény pouze tehdy, pokud
se v konkrénim pripadé neomezi funkéni vyuZiti navazujicich Uzemi, nedojde k zasadnimu navySeni
objemu a kapacity stavby a jei funkce, a pokud nevyzaduje nové naroky na dopravni a technickou
infrastrukturu. V opa¢ném piipadé jde o stavbu nepiipustnoul.

Pii umistovéni staveb musi byt zajisténa vyuZitelnost navazujicich Gzemi, jgich moznosti
napojeni dopravni a technické infrastruktury a efektivita urbanistického reSeni. K tomu slouzi Uzemni
studie. Pokud neni pro Uzemi zpracovana, posuzuje koncepci vyuZiti Uzemi a potieby zajisténi
piistupnosti a navaznosti technické infrastruktury stavebni Gfad po projednani s porizovatelem
Uzemniho planu. Pokud je v Uzemi stanovena uli¢ni a stavebni ¢ara, nebo ji stanovi Uzemni studie,
pripadné stavebni Uiad, je povinnosti stavebnika pti navrhu umisténi staveb tuto stavebni a uli¢ni ¢aru
respektovat.

Pro umistovani staveb v ochranném pasmu lesa plati tyto podminky, pokud z projednani
konkrétni stavby nevyplynou jiné pozadavky :

- v prostoru do vzdalenosti 25m od hranice lesa I1ze umistovat pouze oploceni a technickou
infrastrukturu

- stavby nadzemni Ize realizovat v minimani vzdalenosti 25 m od hranice lesa

G. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

V ramci Uzemniho planu jsou vymezeny tyto vereiné prospésné stavby s moznosti vyvlasténi ¢i
uplatnéni predkupniho préava.

Vefginé prospédné stavby dopravni infrastruktury:

WD 1 — rychlostni silnice R35 véetné souvisgicich investic, k.U.Méstec, p.p.¢. 525/4, 521/2,
520/5, 510/29, 510/30, 510/2, 501/2, 510/31, 495/2, 494/3, 489/2, 525/63, 521/3, 520/4, 510/9, 510/10,
510/11, 510/28, 510/13, 510/14, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/8, 495/3, 494/2, 489/3, 558/1,
511/4, 521/5, 521/1, 520/2, 500/4, 500/5, 501/3, 500/6, 500/7, 500/8, 5009/, 500/1, 500/10, 500/11,
50011,5002/, 500/17, 487/1, 478/1, 470/2, 468/2, 465, 455, /48, 445, 437, 415/1, 397, 396/1, 423/1,
409/2, 407/2, 399/2, 398, 390, 380, 407/1, 400,534, 387/2, 401/1, 379/2, 387/1, 417, 428, 432, 439/1,
439/2, 443, 450, 453, 460, 463, 439/1, 472, 476, 482, 47711, 477/2, 471, 464, 459, 454, 449, 444,
438/1, 438/2,423/2, st.p. 86, st.p.88, st.p.132, st.p. 90, s£.p.99/1

WD 2 —pidozka silnice /17 véetné souvisgicich investic, k.0.Méstec, p.p.¢. 364/2, 364/8, 362,
363, 354/1, 354/2, 351/2, 348, 347, 341, 339, 333, 332/1, 355, 360/1, 360/21, 360/22, 360/23, 360/24,
360/25, 360/26, 360/27, 360/28, 360/29, 360/30, 360/34, 276/2, 275/2, 284, 308, 314, 325, 332/2
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Vereiné prospésné stavby technické infrastruktury:

WT 1 - stavba tlakové kanalizace, k.0.Méstec,p.p.¢.75/1, 138, 553/3

WT 2 - stavba tlakové kanalizace, k.0.Lhota u Chroustovi, p.p.¢. 673, 674, 742/2, 743/1,
776/12, 778/47, 776148, 776/49, 776/51, 776/51, 776/52, 776/53, 776/54, 776/55, 776/56

Vereing prospedna opatieni k zaloZeni prvkia USES:

WU 1 - vymezeni RC 1749 — Lhota ( VPO U22), k.0. Chroustovice a Lhota u Chroustovic

WU 2 - vymezeni RK 859 — Lhota — Dvakackovicka stran ( VPO U44), k.0. Chroustovice,
HoleSovice u Chroustovic

K zgjistovani obrany a bezpetnosti stétu nejsou navrzeny Zzadné stavby a opatieni. Plochy pro
asanaci ngsou navrzeny.

H._ VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJINE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDK UPNi PRAVO

V rdmci Uzemniho planu jsou vymezeny tyto vefgné prospésne stavby s moznosti - uplatnéni
predkupniho préava.

Vefginé prospédné stavby dopravni infrastruktury:

WD 1 — rychlostni silnice R35 véetné souvisgicich investic, k.U.Méstec, p.p.¢. 525/4, 521/2,
520/5, 510/29, 510/30, 510/2, 501/2, 510/31, 495/2, 494/3, 489/2, 525/63, 521/3, 520/4, 510/9, 510/10,
510/11, 510/28, 510/13, 510/14, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/8, 495/3, 494/2, 489/3, 558/1,
511/4, 521/5, 521/1, 520/2, 500/4, 500/5, 501/3, 500/6, 500/7, 500/8, 5009/, 500/1, 500/10, 500/11,
50011,5002/, 500/17, 487/1, 478/1, 470/2, 468/2, 465, 455, /48, 445, 437, 415/1, 397, 396/1, 423/1,
409/2, 407/2, 399/2, 398, 390, 380, 407/1, 400,534, 387/2, 401/1, 379/2, 387/1, 417, 428, 432, 439/1,
439/2, 443, 450, 453, 460, 463, 439/1, 472, 476, 482, 477/1, 477/2, 471, 464, 459, 454, 449, 444,
438/1, 438/2,423/2, st.p. 86, st.p.88, st.p.132, st.p. 90, s£.p.99/1

WD 2 —prdozkasilnice 1/17 véetné souvisgicich investic, k.0.Méstec, p.p.¢. 364/2, 364/8, 362,
363, 354/1, 354/2, 351/2, 348, 347, 341, 339, 333, 332/1, 355, 360/1, 360/21, 360/22, 360/23, 360/24,
360/25, 360/26, 360/27, 360/28, 360/29, 360/30, 360/34, 276/2, 275/2, 284, 308, 314, 325, 332/2

CH. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENi ZMEN
JEJICH VYUZITI UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVANI, A DALE
STANOVENI LHUTY PRO PORIZENi UZEMNi STUDIE, JEJi SCHVALENI
PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE
PLANOVACI CINNOSTI
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Uzemni plan nevymezuje plochy, kde by bylo nutné provéfit moznost jejich vyuziti Gzemni
studii.

I. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITIi, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Jako Uzemni rezerva je vymezen koridor pro kandl Dunaj — Odra— Labe (koridor R1).

J. STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

V Uzemnim plénu neni stanovena etapizace.

K. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

|.A. Textova cast — 28 listi

|.B. Graficka ¢ast:

I.1 —Vykres z&kladniho ¢lenéni zemi M 1: 5000, pocet listi — 8

[.2 —Hlavni vykres M 1:5000, pocet listi — 8

I.3 —Hlavni vykres-vodni hospodarstvi M 1: 5000, pocet listt — 7

|.4 —Vykres verginé infrastruktury - M 1:5000, pocet lista — 7
energetika

I.5 — Vykres veieginé prospednych staveb, M 1: 5000, pocet listi — 8
opatieni a asanaci
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INTEGROVANY EVROFSHA UNIE &
II DPERAENI CYROPSKY FOND PRO RCCIONALNI R0ZV0. 3 L .
PROGRAM SAMCE FRC WAL ROZVO iz oy wo

ODUVODNENI

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH

NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE
PORIZOVATEL: MESTSKY URAD CHRUDIM
OBJEDNATEL: MESTYS CHROUSTOVICE
DATUM: 07/2011
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Textova &ast odivodnéni:

1. Postup pii potizeni zmeény

2. Vyhodnoceni souladu s palitikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci vydanou
krajem, vyhodnoceni koordinace vyuZivéani Uzemi z hlediska SirSich vztaha

3. Vyhodnoceni souladu s cili a tkoly tzemniho planovani
4. Vyhodnoceni souladu s poZzadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisi

5. Vyhodnoceni souladu s poZzadavky zvl&Stnich pravnich piedpisi — soulad se stanovisky dotéenych
organi podle zvlastnich pravnich predpist, popripadé s vysledkem reSeni rozpori

6. Vyhodnoceni splnéni zadani
7. Komplexni zdtivodnéni prijatého ieSeni

8. Vyhodnoceni vlivi na udrZitelny rozvoj Uzemi a informace, jak bylo respektovano stanovisko k
vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostiedi

9. Vyhodnoceni predpokladanych disledkt navrhovaného teSeni na zemédélsky padni fond a na
pozemky uréené k plnéni funkci lesa

10. Rozhodnuti o namitkéch a jgich odavodneni

11. Vyhodnoceni piipominek

Odivodnéni porizovatele dle § 53 odst. 4 a 5 zakona €. 183/2006 Sb.
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1. Postup p¥i porizeni Uzemniho planu

Zastupitestvo Méstyse Chroustovice se rozhodlo dne 30.11.2009 o potizeni Uzemniho planu
Chroustovice. Porizovatelem Uzemniho planu je Méstsky Ufad Chrudim na zakladé pisemného
poZadani M ¢&styse Chroustovice.

Zadani Uzemniho planu zpracoval porizovatel ve spolupréci s obci a zpracovatel em.

Projednani ndvrhu zadani bylo oznameno vetejnou vyhlaskou, vyvésenou na Uiedni desce Uradu
meéstyse Chroustovice. Navrh zadani byl vystaven k vereinému nahlédnuti od 1.9.2010 do 4.10.2010
na Uredni desce Méstyse Chroustovice a Méstského Uradu Chrudimi. Sousednim obcim, krajskému
Uradu a dotcenym orgénim byl navrh zadani zaslan jednotlivé na dodejky. Oznameni o projednéni
navrhu zadani bylo zaslano déle spravcim siti a ostatnim organizacim hgjicim zajmy v feSeném Gzemi.

Projednani zadani probéhlo v souladu s § 47 zak. ¢.183/2006 Sh. K navrhu zadani porizovatel
obdrze v z&konné lhaté od dotéenych organi nékolik poZzadavka dle zvlastnich prévnich predpisi
k zapracovani do navrhu Uzemniho planu. Témto pozadavkim bylo Upravami zadani vyhovéno,
upraveny text nezménil cile a zaméry Uzemniho planu. Zadani Uzemniho planu Chroustovice bylo
schvdleno zastupitelstvem obce dne 8.12.2010. Vypracovani konceptu Uzemniho planu nebylo
pozZadovano.

Na zakladé schvaleného zadani uzemniho planu vypracoval projektant (ing.arch.Milan Vojtéch)
névrh Uzemniho pléanu. Dne 8.4..2011 probe¢hlo spole¢né jedndni na MéU Chrudim o navrhu UP
Chroustovice dle § 50 stavebniho zékona. Névrh byl vystaven od 24.3.20011 do 9.5.2011.

2. Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou kr ajem, vyhodnoceni koor dinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztahu

Soulad s Politikou tzemniho rozvoje CR 2008

Politika Uzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 nezahrnuje Gzemi feSené Uzemnim planem
Chroustovice do Zadné rozvojové oblasti ¢i rozvojoveé osy.

Z kontaktu s rozvojovou osou OS9 — Rozvojova osa Hradec Kréové/Pardubice — Olomouc
vyplyva Ukol pro Uzemni planovani: a) ,feSit zemni souvislosti upiesnéného koridoru R35".

Dale reSenym Gzemim prochazi , transevropsky multimodalni koridor zelezni¢ni“, jednd se o
zelezni¢ni tra’ Praha — Ceska Tiebova — Brno. Ostatni Gkoly pro Gzemni planovani se feSeného Gzemi
nedotykaji.

V souladu sé&l. 14 PUR CR 2008 (ochrana civilizacnich a kulturni hodnoty Gzemi, veetng
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi) jsou navrZeny zastavitelné plochy
v prolukéch mezi zastavénym Gzemim, na okraji zastavéného Uzemi bez vyraznych zésaht do volné
krajiny.

Dle ¢l. 24 PUR jsou v Gzemnim planu vytvoreny podminky pro zlepSovani dostupnosti Gzemi
rozsirovanim a zkvalitnovanim dopravni infrastruktury — vystavba silnice R35 a piipojeni silnice 1/17
na R35 z divodu zvySovani bezpetnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a
ZlepSovani jeho ochrany pied hlukem a emisemi

Dle ¢l. 25 jsou vytvoreny podminky pro preventivni ochranu Uzemi a obyvatelstva pied

potencialnimi riziky a prirodnimi katastrofami v Uzemi (z&plavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem
minimalizovat rozsah piipadnych skod. Zejména respektovani zéplavového Uzemi toku Novohradka.
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V zastavénych Uzemich a zastavitelnych plochach budou vytvaieny podminky pro zadrZovéni,
vsakovani i vyuZivéni dest'ovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirnovani Gcinkia povodni.

Uzemni plan Chroustovice zohlediuje vy3e uvedené republikové priority tzemniho planovani,
které jsou stanoveny tak, aby bylo dosazeno vyvéazeného vztahu Uzemnich podminek pro piiznivé
Zivotni prostiedi, pro hospodéarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel.

Soulad s nadiazenou GUzemné planovaci dokumentaci

V soucasne dobe jsou vydany Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje, které byly vydany
dne 29.4.2010. Z téchto ZUR vyplyvaji tyto poZzadavky:

- stavba} rychlostni silnice R35 (DO1)-koridor 600m (je upiesnén dle DUR Rychlostni silnice
R35 Casy — Ostrov, VALBEK), silni¢ni koridor je vymezen 100 na obé stany od osy
prilehlého jizdniho pasu

- stavba prelozky silnice I/17 — piipoj eni na R35 (D31) — koridor 300 m (je upiesnén die DUR
Rychlostni silnice R35 Casy — Ostrov, VALBEK), silni¢ni koridor je vymezen 75 m na obé
strany od osy komunikace

- Uzemni rezerva pro koridor VD 3 (Labska vétev D-O-L)

- vymezeni NRBC 10 - Uhersko

- vymezeni trasy RK 859 — L hota — Dvakackovicka strén (VPO U44)
- vymezeni RC 1749 - Lhota (VPO U22)

Uzemni plan tyto pozadavky respektuje a trasy silnice R35 a pidozky silnice 1/17 jsou
upresneny.

Dale jsou respektovany zasady pro usmérnovani Gzemniho rozvoje a Ukoly, které jsou
stanovenév ¢l. 1, 6, ¢l.7, ¢l.12 a¢l. 13 ZUR Pk. Jedn& se zeiména o tyto zasady a ukoly:

- respektovat priority izemniho planovani pro zajisténi udr zitelného rozvoj e tzemi

- v navrhu Uzemniho planu je rovnomerné zgjistén rozvoj obce v oblasti bydleni, volnogasovych
aktivit, ob¢anské vybavenosti a vyroby. Funkce bydleni je nejvyrazngji zastoupena v ieSeném Uzemi a
tomu odpovida i navrZzeny rozvoj v té&o oblasti. Kapacita navrZzenych ploch umozni rozvoj v delSim
¢asovém horizontu (cca 10 let). DalSi vyraznou slozkou je rekreaéné sportovni funkce zamérena na
chov koni a s tim spojené aktivity. V té&o oblasti je rovnéz umoznén piiméteny rozvoj. Vyrobni oblast
vzhledem k velikosti obce je piiméiena a vétsi rozvoj obec nepredpoklada.

V oblasti verginé infrastruktury obec disponuje kompletnim zédzemim a nejsou zde vétsi
problémy. V oblasti silni¢ni dopravy je planovana realizace silnice R35 a pripojeni silnice 1/17 na
R35.

- rozvoj bydleni orientovat do lokalit s moznosti kvalitni verejné dopravy a s vazbou na
sidla s odpovidajici socialni infrastrukturou — méstys Chroustovice se nachézi pii silnici 1/17 mezi
meésty Chrudim a Vysoké Myto svelmi dobrym dopravnim piipojenim na silnici |I.tridy 1/17 a
vyhledové na rychlostni silnici R35. Vegna doprava je rovnéz zajistovana i Zzelezniéni dopravou.
Méstys disponuje velmi dobrou socidlni infrastrukturou, pracovnimi piilezitostmi, vzdélavacimi a
jinymi moznostmi.

- oVéFit rozsah zastavitelnych ploch v sidlech a stanovit sméry jgich vyuziti s ohledem na
kapacity obsluhy dopravni a technickou infrastrukturou, limity rozvoje GUzemi a ochranu
krajiny — navrhované zamery v oblasti bydleni, obcanské vybavenosti a vyroby navazuji na zastavéné
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Uzemi obce, prevéZzna ¢ast ploch navrzenych v novém UP je pievzata ze stavajiciho platného UPO.
Zgem o bytovou vystavbu je soustiedén zeiména do Chroustovic. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou
napojitelné na vefgny vodovod, plyn a rozvody elektrické energie, na mistni komunikace. Podrobné
zdivodnéni rozsahu zastavitelnych ploch je uveden v kap. 7.3 Odivodnéni.

P¥i navrhu Gzemniho planu se vychézelo vymezeni hranice zastavéného Uzemi a vhodnych ploch
navazujicich na toto Uzemi a poZadavku obce a majitela pozemka.

Z&ladnim pozadavkem obce je stabilizovat stavajici pocet obyvatd v Uzemi a mirné jg
zvySovat. Cilem obce neni masoveé rozvijet bytovou vystavbu, spiSe vyuzit volné plochy v prolukach
mezi stavajici zastavbou a piirodnimi a dopravnimi hranicemi na okraji obce.

V ieSeném Gzemi je navrzeno celkem 20 zastavitelnych ploch, ztoho je pro bydleni 10
rozvojovych ploch o celkové vymete 5,68 ha. Dale je navrZzeno 6 piestavbovych ploch, z toho jedna
pro bydleni a 3 pro vyrobu. Kromé bydleni a vyroby jsou zastavitelné plochy vymezeny pro sportovni
atélovychovna zatizeni, dopravu silni¢ni.

Rozvojové plochy nezakléadaji Zadné nové lokality ve volnékrajing.

- _posileni kvality Zivota obyvatel a obytného prostiedi, tedy navrhovat piizniva
urbanistickd a architektonicka feSeni sidel, dostate¢né zastoupeni a vysoce kvalitni FeSeni
vefeginych prostranstvi a ploch veifeiné zelené, vybaveni sidel potiebnou veieinou
infrastrukturou a zabezpedeni dostateéné prostupnosti krajiny -navrhované plochy pro vystavbu
RD jsou mensiho rozsahu, jsou situovany jednak na okraj zastavéného Uzemi a rovnéz do proluk mezi
zéstavbu. Zastavitelné plochy jsou situovany mimo zaplavové Uzemi Novohradky, mimo mozné
zdroje hluku. Obytné plochy jsou od sousednich vyrobnich ploch oddéleny plochami izola¢ni zelené.
V ieSeném Uzemi jsou plochy zelené vyrazné zastoupeny zefména zahradami rodinnych domi,
veiginou zeleni zameckého parku, na namésti, lesnimi plochami a plochami zelené podél toku
Novohradky.

Nova plocha vereginé zeleng je navrZzena jizné od sportovniho aredlu ve vazbé na zamecky park.

U navrhovanych ploch se piedpoklada vétsi vymeéra zahrad, vétsi plochy vergnych prostranstvi
se nepiredpokladaji vzhledem ke jgich dostatecnému zastoupeni v obci.

ReZené Gzemi je vybaveno zékladni technickou infrastrukturou — vodovod, kanalizace, plyn,
rozvody elektrické energie. Pro zlepSeni technické infrastruktury je navrZzena vystavba kanalizace
v Méstci a Lhoté u Chroustovic.

- zachovat pr¥irodni hodnoty, biologickou rozmanitost a ekologicko-stabilizaéni funkci
krajiny, ochrana pozitivnich znaka krajinného razu - piedmétné Uzemi se nachézi v Uzemi
intenzivné zemedélsky vyuzivaném, pozemky uréené k vystavbé jsou vedeny a uzivany jako orna
puda, ovocné sady a trvale travnaté porosty. Krajindiska hodnota v Uzemi je stiedné vysoka a nebude
naruSena novou vystavbou. K zachovani prirodnich hodnot a ekologicko-stabilizacni funkci krajiny
bude napomahat vymezeni prvki ekologické stability v feSeném Gzemi v koordinaci s probihajicimi
komplexnimi pozemkovymi Upravami.

Vzhledem k predpokladané vystavbé piizemnich rodinnych doma s obytnym podkrovim a vétsi
vymerou stavebnich pozemki nebude naruSen krajinny raz.

Dle &. 132 ZUR Pk je ieSené Uzemi vymezeno jako kragjina zemédglska stémito
charakteristikami:

a) vyrazna dominance kulturnich biotopt (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vinice,
chmelnice, vesnicka sidla);

b) kompaktni tvar segmentu 0 minimalni vymeie 10 km2;

c) reiéf nizina Gval;

d) zalesnéné plochy ojedinglé (do 10 % Gzemi);

€) bezlesy otevieny charakter;

f) ¢asto naruSovana nevhodné situovanymi stavbami (rozsahlé aredly zemédélskych zavodi
apod.).
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V souladu s ¢l. 108 ZUR Pk v zaplavovém Gzemi nejsou navrhovany zadné rozvojové plochy.

Vyhodnoceni koor dinace vyuZivani tzemi z hlediska SirSich vztaha

Méstys se nachazi na severovychodnim okraji okresu Chrudim pii hranici s okresem Svitavy, ve
stiedni ¢asti Pardubického kraje Obec se nachézi pti silnici 1/17 Chrudim — Vysoké Myto, na
Zelezni¢nim koridoru Praha — Pardubice — Olomouc. Od okresniho mésta Chrudim je vzdalena cca 13
km. Obec je soucasti Mikroregionu Chrudimsko.

Z hlediska struktury osidleni v &irSim Gzemi jsou Chroustovice jgim dalezitym a trvalym
prvkem. Dobréa dostupnost SirSiho Uzemi vyhovuje pro zgjistovani potieb obyvatel obce — tzn. cestdm
za zaméstnanim, zakladni i vySSi obcanskou vybavenosti, za volno¢asovymi aktivitami. Spadovost
smeiuje predevSim do Chrudimi, Vysokéno Myta a Pardubic. Samotny méstys je spadovym tzemim
pro menSi okolni obce zhlediska Skolstvi, zaméstnani a drobnych sluzeb. Sohledem na tyto
skutednosti ma meéstys dobré predpoklady se rozvijet v oblasti bytové vystavby. Dopravné (silni¢ni
doprava) jsou Chroustovice obsluhovany komunikaci 1/17, severnim okrajem Uzemi prochazi
Zeezni¢ni trat’ ¢. 010 se zastavkou v Uhersku.

ReSené Uzemi je v systému ekologické stability zapojeno do Sirdiho Gzemi na nadregiondlni,
regionalni i lok&lni rovni.

Méstys Chroustovice sousedi s obcemi Ostrov, Cankovice, Hrochiiv Tynec, Rosice, JeniSovice
v okr. Chrudim a obci Vinary v okrese Svitavy a obcemi Slepotice a Uhersko v okr. Pardubice.

Uzemni plan je koordinovan s Gzemnimi plany okolnich obci.

3. Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly tzemniho planovani

Viz odivodnéni porizovatele.

4. VVyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zdkona a jeho provéadécich préavnich
predpisii

Viz odivodnéni porizovatele.

5. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvléstnich prévnich predpisi — soulad se stanovisky
dotéenych organi podle zvldstnich préavnich predpisi, popripadé s vysledkem reSeni rozpor i

Viz odivodnéni porizovatele.

6. Vyhodnoceni splnéni zadani

Zadani Uzemniho planu Chroustovice bylo projednano v roce 2010 s dotéenymi organy statni
spravy, spravci inzenyrskych siti a vetgjnosti a dne 8.12.2010 bylo schvaleno zastupitelstvem Méstyse
Chroustovice.

Pokyny pro zpracovani navrhu UP vyplyvajici ze schvdleného zadani byly dodrZzeny a jsou
zapracovany do navrhu UP.
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Pozadavky uvedené v Zadani:

Odst.1 — pozadavky vyplyvajici z PUR CR 2008 a ZUR Pk jsou zapracovany

Odst. 2 — pozadavky vyplyvajici z UAP jsou splnény

Odst. 3 — pozadavky na rozvoj Uzemi jsou splnény

Odst. 4 - pozadavky na plosne a prostorove usporadani Uzemi jsou zapracovany do grafické a
textove ¢asti UP

Odst. 5 - poZadavky na feSeni vergné infrastruktury — jsou spinény, silni¢ni koridory jsou
vymezeny jako navrhové plochy pro silni¢ni dopravni infrastrukturu, minimalni Sirka koridoru je
v §iti budouciho ochranného pasma, tj. u silnice R35 100 m na obé strany od osy prilehlého jizdniho
pasu, u silnice I/17 je koridor 75 m na obé strany od osy komunikace.

- nové rozvojové plochy nejsou vymezovany do OP stavajici silnice /17 ani do koridoru pro
trasu rychlostni silnice R35 a koridoru pro pripojeni silnice 1/17 na R35, navrhové plochy nejsou
situovany do blizkosti stavajici silnice 1/17.

Odst.6 — pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Gzemi jsou ieSeny v UP. Uzemni plan
respektuje zpracovany Uzemni systém ekologické stability (regionalni a lokélni prvky USES), jehoz
prvky jsou upiesnény a zakresleny do hlavniho a koordinagniho vykresu, v navrhu UP jsou rozliseny
lokalni a regionalni prvky USES, v navrhu UP jsou vymezeny VKP Mentoursky les a HoleSicky les.

- v ramei zajideni funkénosti nekterych prvkia USES se navrhuje jeich zalesnén, lesni pozemky
p.p.¢. 403/1 v k.0. HoleSovice u Chroustovic, p.¢. 202/2 v k.U. Chroustovice a p.¢. 641/2 v k.0. Lhota
u Chroustovic jsou v grafické ¢ésti oznaceny jako pozemky uré¢ené k pInéni funkci lesa. Stavby
nebudou umistovany v dosahu mozného padu stromi, coz znamena 25 m od hranice lesa.

Odst. 7 — verginé prospésné stavby a VPO jsou navrzena v souladu se Zadanim

Odst. 8 — vSechny poZadavky uvedené v odst. 8 jsou zapracovany do navrhu UP

Odst. 9 —hlavni stiety v Uzemi byly feSeny

Odst. 10 — navrh vymezeni zastavitelnych ploch je, v souladu s §18 odst. 4) zékona ¢. 183/2006
Sh., v platném znéni a metodikou MMR, zdivodnén na potencidl rozvoje Gzemi a miru vyuziti
zastavéného Uzemi.

Odst. 11 — v navrhu UP nejsou vymezeny plochy, ve kterych bude uloZeno provéreni zmén
jegjich vyuziti Gzemni studii

Odst. 12 — ngjsou vymezeny plochy

Odst. 13 — pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi nebyl
uplatnén

Odst. 14 — zpracovéani konceptu nebylo pozadovano

Odst. 15 — pozadavek na obsah navrhu UP je spinén
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7. Komplexni zdivodnéni prijatého reSeni

Uzemni pléan je zpracovavan v souladu s potiebami obce a zéroven tak, aby byly chranény
hlavni slozky Zivotniho prostiedi a nedoSlo k naruSeni piirodnich i urbanistickych hodnot ieSeného
Gzemi.

7.1. Z&kladni principy rozvoje obce:

- vytvaret predpoklady pro trvaly a plnohodnotny rozvoj celého administrativnino Gzemi obce
vzhledem k jgji populacni za&kladn¢ a hierarchii v systému osidlen;

- respektovat jiZ zal ozenou urbanistickou strukturu obci

- vétSina zastavéného Uzemi obce je zarazena do funkce plochy bydleni - v rodinnych domech -
venkovské (BV), které piredstavuje plochy bydlieni venkovského typu s integraci dopliikovych funkci —
obc¢anska vybavenost, hospodéiské objekty, sluzby, drobné femesiné provozovny

- orientovat rozvoj obytné funkce v severni ¢asti zastavéného Uzemi Chroustovic, které neni dotéeno
zéplavovym Uzemi a nova vystavba je jiz zde realizovana, v ostatnich ¢astech obce do proluk mezi
zéstavbu

- nova vystavba v prolukéch v centrdlni ¢asti méstyse bude svym meékitkem a prostorové-hmotovym
feSenim respektovat okolni zastavbu

- podporovat kvalitativni zlepSovéni Zivota v obci vymezenim rozvojovych lokalit umoziujicich
rozvoj zejména obytné vystavby a dalSich souvisgicich funkci, zlepSovanim Zivotniho prostiedi a
krajinného zazemi obce;

- zajigtit bezkonfliktni rozvoj funkénich sloZzek zastavéného a nezastavéného Uzemi s hledem na
potieby obyvatel (bydleni versus zemédélska a drobna vyroba) av souladu s ochranou hodnot Uzemi a
respektovanim limita vyuziti Uzemi;

- kromé bydleni je v Uzemi vyrazné zastoupena funkce obcanské vybavenosti (ucilisté na zamku),
zemedélské vyroby a drobné vyroby, zeiména vyrobni ¢innosti nesmi byt v konfliktu s blizkou
obytnou zéstavbou; vyrobni plochy jsou oddéleny pasem izolatni zelené od navrhovanych ploch pro
bydleni;

- chrénit prirodné cenné slozky prirody, zemédélsky a lesni padni fond; vytvaret podminky pro
celkové zkvalitiiovani extravilanové slozky Guzemi;

- umozZnit prirozené propojeni zastavéného Uzemi a krajiny; posilovat krajinné zazemi obce a

vytvaret predpoklady pro obnovu pivodniho krajinného razu a pro rekreaéni vyuzivani krajiny v
souladu s jeji ochranou pred negativnimi vlivy;

- podporovat zachovani historického jadra sidla (véetné jeho prostorové a funkéni role), chranit a
rozvijet stavajici urbanistické, historické a kulturni hodnoty;

- v zastavéném Uzemi a zastavitenych plochéch vytvéaret podminky pro ochranu a rozvoj ploch
vergine zelené

7.2 Sociodemogr afické podminky

Méstys Chroustovice patii mezi vétsi obce s poctem obyvatel do 1 500 osob. V roce 2001 Zilo
v obci 1243 obyvatd, k 31.12.2009 se pocet obyvatel zvysil na 1268.

K roku 2009 v obci Zilo ve véku 0-14 bylo 204 osob (16,13%), ve véku 15-64 879 osab (69,3%)
aveveku nad 65 let 185 osob (14,6%).

Z celkového poctu obyvatel bylo ekonomicky aktivnich obyvatd 639. V zemédélstvi, lesnictvi a
rybolovu pracovalo 115 osob, vpramyslu 162 osob, ve stavebnictvi 60osob, v obchodu a
opravérenstvi 56 osob, Skolstvi a zdravotnictvi 68 osob. Za praci vyjizdi denné z obce 224 osob.

V roce 2001 bylo v feSeném Gzemi celkem 494 domd, z toho RD bylo 490. Trvale obydlenych
domua bylo z toho 366. V roce 2001 bylo v ieSeném Uzemi celkem 583 byti, z toho trvale obydlenych
bytt bylo 445, z neobydlenych byti se k rekreaci vyuzivalo 71 byt.
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Tab.1 Vyvoj poctu obyvatelstva

Rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001

Pocet | 2253 | 2258 | 2288 | 2311 | 2415 | 2418 | 2310 | 1725 | 1766 | 1510 | 1355 | 1230 | 1243
obyv.

Pocet | 366 367 369 3% 397 426 440 431 419 | 395 395 465 | 494
domu

Z tabulky je patrné Ze pocet obyvatel v obci kulminoval v prvni poloving 20.stoleti. Po roce
1950 se pocet obyvatel vyrazné snizil a postupné klesal, az v poslednich 20 letech se pocet obyvatel
mirné zvysuje.

Zatimco pocet obyvatd ve druhé poloving 20. stoleti klesat, poc¢et domi zacal zastava priblizné
na stejné drovni.

Ve veékové skladbé obyvatele Chroustovic se neprojevuje tak vyrazné klasicky problém vétSiny
obci, a to je postupné starnuti obyvatestva. Pocet obyvatel starSich 65 let (14,6 %) je steiny jako je
pramer v ORP Chrudim (14,87%). Predproduktivni skupina obyvatel 0-14 let piedstavuje pouze 16,1
% (idealné 25%).

Tab. ¢.2 Vyvoj bytové vystavby

Obdobi vystavby do roku 1919 | 1920-1945 | 1946-1980 | 1981-2001
Trvale obydlené domy (TOB) | 16 16 44 20

Za praci vyjizdi kolem tietiny ekonomicky aktivniho obyvatelstva. Jsou to zefména lidé
zaméstnani v pramyslu ave sluzbéch. Cilem vyjizd’ky jsou Chrudim, Vysoké Myto a Pardubice.

7.3. Zdhavodnéni prijatého reSeni a vyhodnoceni Uéelného vyuziti zastavéného Uzemi

Zastavitelné plochy se vymezuji pro zabezpeteni vyvazeného rozvoje obce doplnénim funkci
bydleni, vyroby, obcanskénho vybaveni, snezbytnym rozvojem dopravni infrastruktury a ploch
systému sidelni zelenég.

Dosavadni Gzemni rozvoj obce probihd v souladu s dosud platnym UPO, ktery byl, s ohledem
na vyvoj podminek v Uzemi, celkem 3x dopliiovan zménami. Rozvojové plochy vymezené touto
dokumentaci k novému vyuziti, at’ jiz k rozSiieni obytné zastavby, ob¢anského vybaveni, ¢i vyroby,
jsou postupné v souladu se zakonem napliiovany a v souc¢asné dob¢ je zastavéna ngjvétsSi rozvojova
plocha (Z3/A-kapacita 20 parcd) ajedna mensi plocha.

Pro bydleni je navrzeno celkem 10 ploch ( Z1, Z2, Z5, Z9 (v3e Chroustovice), P5 (HoleSovice),
Z15 Méstec), Z17, 218 (Mentour), Z20 (Podecely), 222, (Lhota u Chroustovic)

Celkem 9 ploch bylo prevzato ze stavgjiciho UPO ( P5, 72, 75, Z9, 715, 717, Z18, Z20, Z22).
Ze stavajiciho UPO bylo zruSeno 8 ploch, noveé je doplnéna pouze 1 plocha pro bydleni.

Vyznamna oblast v Uzemi je vyroba zemédélska a drobna a remeslna. NevétSi zastupce
zemedelské vyroby Chroustovické a.s. provozuje v3echny aredly, nekteré aredly nabizi k prodgji (napt.
Mentour). Pripravuje vystavbu bioplynové stanice a stim souvisgici vystavbu nového kravina
v Chroustovicich — plochy P1 a Z7.

V oblasti obc¢anské vybavenosti — télovychovna a sportovni zarizeni je rozvoj piiméreny,

navrzena je vystavba Skolniho hri&té v aredlu z&kladni Skoly a rozSiteni fotbalového hristé a malého
hristé ve Lhoté u Chroustovic.
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V Uzemi je 254 podnikatelskych subjektl, pievazna vétSina jsou Zivnostnici — 164, 17
spolecnosti je obchodnich. V zemédélstvi podnikéa 41 subjekti, v pramyslu také 41 subjekti. Do obce
dojizdi 152 osob, naopak vyjizdi mimo obec 224 osob. V oblasti zaméstnanosti je nejveétSim
zaméstnavatelem Stiedni odborné ucili&te (96 mist), Sa R CH KOVO (70 mist), zékladni Skola a
dalsi.

Celkovou urbanistickou koncepci dotvéri dopravni a technickd infrastruktura, ktera je rovnéz
dopliovana novymi zastavitelnymi plochami (pro silni¢ni dopravu) s cilem zabezpeteni udrzitelného
rozvoje Uzemi. Plochy piestavby se vymezuji k obnové ¢i opétovnému vyuZziti v soucasné dobé
neefektivné vyuZivanych c¢asti ploch zastavéného Uzemi. V zastavéném Uzemi se predpoklada
pribézna obnova stavebniho fondu v souladu se stanovenymi podminkami pro vyuZziti ploch s
rozdilnym zpisobem vyuziti.

Z&ladnim pozadavkem mestyse je stabilizovat stavajici pocet obyvatel v Uzemi a mirné jg
zvySovat. Z vysledki analyzy demografického vyvoje vyplyva, Ze se pocet obyvatel v méstysi mirné
zvysuje.

Uvniti zastavéného Uzemi je mozné vyuzit cca 24 stavebnich pozemki, jedna se o stavebni
pozemky dfive zainvestované a dile o vétsSi zahrady u stévagjicich RD. Jiné vétsSi rezervy uvniti
zastavéného Uizemi negjsoul.

Predkladané reSeni proto navrhuje zmény vyuZiti Gzemi na cca 5,68 ha uzemi (bydleni). Pro
rozvoj zemédélské vyroby jsou navrzeny 4 plochy o celkové vymére 5,17 ha. Dédle je navrZzeno 6

piestavbovych ploch, z toho jedna pro bydleni, 3 pro drobnou vyrobu. Kromé bydleni a vyroby jsou
zastavitelné plochy vymezeny pro sportovni a télovychovna zatizeni, dopravu silni¢ni.

Vyvoj poctu obyvatel za poslednich 30 let.

Rok 1980 | 1991 2001 2010
Pocet obyvatel 1355 | 1230 1243 1268
Pocet domu 395 465 494 512

Celkova vyméra ploch pro bydleni —56 800 m2

Vzhledem k charakteru obce a predpokladanému zajmu Zadatelit o byt se piedpoklada 100%
byta v rodinnych domech. Vzhledem k charakteru bydleni se predpoklada veétsi vymera ploch na 1
RD. Na 1 RD se odhaduje cca 1 700 m2 plochy (v¢etné obsluznych komunikaci a verejnych
prostranstvi).

Odhad potreby zastavitelnych ploch pro bydleni

- pozadavek vyplyvajici z demografického vyvoje 25hb,j.
- pozadavek vyplyvajici z nechténého souZiti 15h,j.
- pozadavek vyplyvajici z polohy obce v blizkosti mést 20 b,j.
Celkem 60 b,j.

Potieba ploch pro bydleni = 102 000 m2

Zavér: V ieSeném Uzemi je celkova potieba cca 102 000 m2 plochy pro bydleni v rodinnych
domech, cozZ je témét o polovinu vice nez je v tizemnim plénu vymezeno.
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7.4.Urbanistickéd koncepce

Méstys Chroustovice patii mezi menSi méstyse shlavni obytnou funkci, méné vyraznymi
funkcemi vyrobnimi a obsluznymi. Rekrea¢ni funkce v Uzemi je zastoupena rekrea¢nimu chalupami
zgména v pridruzenych ¢astech méstyse. Bydleni Ize charakterizovat jako bydleni venkovské az
piimeéstské, v Uzemi se nachézi i nékolik bytovych doma. Podil ob¢anského vybaveni a vyrobnich
aktivit je vyrazny, zeména v oblasti Skolstvi a stavebni vyroby. Obec ma vyhovujici dopravni
pripojeni nasilnicel. téidy (1/17) a Zeleznici ¢.010.

Chroustovice

Historické jadro ma zachovaly puadorys a je tvoreno ndméstim protéhlého ndlevkovitého tvaru.
Prizemni aZz dvoupodlazni zastavba na namésti, kromé objektu fary a kostela, je architektonicky
bezvyznamna. Barokni jednolodni kostel sv.Jakuba, pochézejici z r.1744 predstavuje vyraznou pozdné
barokni architekturu se slohové kvalitnim rokokovym zatizenim. Jednopatrové rokokova budova fary
z r.1783 méa priceli zdobené rokokovou plastikou. Na namésti je soustiedéna prevazna ¢ast obcanské
vybavenosti v obci. Mimo tento prostor se nachézi zakladni Skola a materska Skolka.

Na jihovychodé na prostor naméti navazuje architektonicky vyznamny aredl zamku a
zameckého parku. Vlastni zamek je trojkiidla, v podstaté jednopatrova budova, kryta mansardovou
stiechou, ktera vrcholi nad severnim pracelim drobnou vézZickou. Do nédvori se zdmeckd budova
otvira pilitovymi arkéddami z¢asti zazdénymi. K severovychodnimu a severozapadnimu narozi hlavni
budovy se piipojuji piizemni bo¢ni kiidla lomena v pravém ahlu. Na né navazuje komplex zéasti
piizemnich, zéasti jednopatrovych budov.tyto budovy uzavirgji podkovovity ¢estny dvir pred hlavnim
zameckym praceim.

Zéastavba mimo jadro je tvorena pievazné obytnymi objekty - rodinnymi domy a nékolika 3-4
podlaznimi bytovymi domy. Vychodni ¢ast obce je tvorena pavodnim statkem, ktery dnes uziva SR
KOV. Tento aredl je dnes nové rekonstruovany. V této ¢asti obce se déle nachazeji dalSi hospodarské
objekty, aredl zakladni Skoly. Na severnim okraji obce se nachazi rozlehly novy aredl Chroustovické
a.s. Na jiznim okraji obce je umistén sportovni aredl - hiisté na kopanou, ktery dal prechazi v
zameckou oboru.

NovéjSi zastavba obytnych domu je zeiména v severni poloviné obce pod hitbitovem a nové pri
silnici naMéstec av ulici vychézejici od budovy posty.

Brezovice

Mistni ¢ést Biezovice se nachazi zipadné od Chroustovic na silnici 111/3556 odbocujici ze
silnice |.tridy. Zéastavba je tvorena nékolika rodinnymi domy a dominantu obce tvoii zejména aredl
byvalého statku, ktery je nyni navracen pavodnim magjitelim a slouzi pro podnikatelské Ucely. Ve
stiedu obce byl nové vybudovan tenisovy kurt s osvétlenim. Jizné od obce prochazi Novohradka.
Obcanska vybavenost v obci neni Zadna.

HoleSovice

Obec se nachazi zapadné od Chroustovic na silnici 111/3559. Na jiznim okraji obce protéka
Novohradka. Zastavba je tvorena pouze rodinnymi domy a chalupami rozloZzenymi podé silnice
I1l.tridy. Na nédvsi je zastavka autobusi a parcik s kiizkem. V obci nejsou zadné architektonicky
vyznamné stavby, kromé roubenky a nékolika pivodnich staveni drobnéjSiho meékitka.

L hota u Chroustovic

Obec se nachézi v jizni ¢asti spravniho Gzemi pri silnicich 111/3557 a 35511. Zastavba rodinnych
domi je rozlozena kolem kruhové névsi, v jgimz stiedu je vodni nadrz. V obci negsou zadné
provozovny ¢i zemedélské farmy. K architektonicky cennéjSim objektam patii zvonicka z r.1887.
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M entour

Mentour se nachézi na vychodnim okraji feSeného Uzemi na silnici 111/3562. Zéstavba
rodinnych domi rozloZena ve ¢tvercovém pudorysu kolem mistnich komunikaci je prevazné piizemni.
Komunikace jsou upravené, coz ma vliv na kvalitu obytného prostiedi. Na severnim okraji obce se
nachézi zemedglské stiedisko. Kolem obce, zejména z vychodni strany jsou sady.

M éstec

Obec Méstec se nachazi severné od silnice |.téidy, na kterou je napojena silnici 111/32271.
Zéstavba prevézné ptizemnich rodinnych doma je rozlozena podé téo komunikace. Ve stiedu obce se
nachazi protahlého tvaru naves se zeleni a pozérni nadrzi. Na vychodni okraji obce se nachazi
zemédélské stiedisko. Pavodni objekt prodgny na ndvsi je dnes prazdny, v obci je restaurace
Roubenka a pekarna. Pro sportovni vyZiti v obci slouzi htisté na kopanou. K téo ¢asti patii i skupina
obytnych domi u nédrazi u Uherska a vliastni areal zelezni¢niho nadrazi.

Podécely

Obec Podécely je rozdélena na dvé malé ¢asti, ¢itajici nékolik rodinnych domd. Pri silnici
[11/3562 se nachazi hostinec s obchodem a je zde pavodni téZebni prostor Stérkopisku. Druha ¢ast obce
jetvorenarovnéz nekolika obytnymi domy. Na jejim severnim okraji je pavodni kravin, dnes prazdny.

Bydleni:

V roce 2001 bylo v feSeném Uzemi celkem 494 domu, z toho 366 trvale obydlenych, celkem
bytt bylo 583, z toho trvale obydlenych byti bylo 445.

Rozvojové plochy pro bydleni jsou navrZzeny na okrgji zastavéného Gzemi jednotlivych ¢asti
méstyse a v prolukach mezi stavajici zastavbou. Rozvojové plochy mimo zastavéné Uzemi jsou
navrzeny tak, aby pfimo navazovaly na zastavéné Uzemi, vyuzivaly proluky mezi zastavénym Uzemi a
byly dobie dopravné a z hlediska technické infrastruktury piistupné. Vzhledem k velikosti méstyse
nejsou navrhovény varianty rozvoje obce. NavrZené plochy umoziuji rozvoj obce ve stiedné dlouhém
¢asovém Useku. Z pohledu zachovani krajinného razu pii vystavbé rodinnych domi pii respektovani
typického architektonického a hmotového usporadani stavajici venkovské zastavby by nemélo
dochazet k poruSeni tohoto razu. V lokalitach uréenych pro bydlieni se piedpoklada zejména vystavba
rodinnych domi, objekta piizemnich s obytnym podkrovim, se sedlovou stiechou.

Néavr h:

Pro bydleni jsou navrZzeny plochy: Z1, Z2, Z5, Z9 (vSe Chroustovice), P5 (HoleSovice), Z15
(Mestec), 217, 218 (Mentour), Z20 (Podécely), 222 (Lhota u Chroustovic)

Plochy P5, Z2, 75, 79, Z15, Z17, Z18, Z20, Z22 jsou prevzaty ze stavgjiciho platneho UPO.
Zastavéna je plocha Z3/A, ktera byla nejvetsi rozvojovou plochu v ramci stavgjiciho UPO a jeho
zmeén. Ze stavajiciho UPO bylo zruSeno 8 ploch, nové je doplnéna 1 plocha pro bydleni.

Vyroba:

V Uzemi je 254 podnikatelskych subjektl, pievazna vétSina jsou Zivnostnici — 164, 17
spolecnosti je obchodnich. V zemédélstvi podnika 41 subjekti, v praimyslu také 41 subjekti.

Na severnim okraji Chroustovic se nachézi aredl Chroustovické a.s., kde je administrativni
budova, sklady, kravin 202 ks, 2 teletniky po 300 ks, kravin 96 ks, sil&zni Zlaby, poskliziova linka,
sklady, ocel okolna.

Vypoctené ochranné pasmo Zivocisné vyroby tohoto stiediska nezasahuje Zadny obytny objekt.

Na vychodnim okraj obce se nachazeji 4 objekty porodny prasnic diive OSEVA Chrudim.
Objekty jsou v nevyhovujicim technickém stavu a jsou velmi blizko obytné zastavby. Z téchto divodi
se navrhuje jgich zruSeni a vyuziti pozemku pro jiné G¢dy, napr.pro drobnou nerusici vyrobu.

Mimo ieSené Uzemi na okraji Podétel se nachézi aredl VEMA s.r.o. Chrudim, stiedisko
Zalazany, které je zameieno na odchov a vykrm prasat.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Oblast vyroby je zastoupena stavebni spolegnosti NoZ s.r.0., SaR CH KOVO sir.o. Stavebni
spoleénost N 0 Z ,s.r.0. se nachézi v objektu naproti ZS a podnika ve stavebnictvi. Spolesnost S a R
CH KOVO, sr.o. vlastni nové rekonstruované objekty vedie zamku. Cinnost je zamérena na
kovovyrobu, spolecnost zameéstnava cca 70 osob.

V Zilovicich je zemédélska farma (pavodng 500 bykt a 250 ks jalovic), kde objekty viastni
Chrustovickéa a.s. a soukromi magjitelé. Aredl je dnes prazdny. V Podécelech je firma Stavby Chrudim.

V Mentouru je témét prazdny zemeédelsky areal Chroustovické a..s. V Méstci je rovnéz témer
prézdny aredl zemeédelské vyroby.

DalSi pracovni prileZitosti jsou v SOU — cca 96 pracovniki. Z femesel je zde opravna
elektrospotiebica, TV pristroja a antén, revize a montéz plynovych zatizeni. V Méstci je pekarstvi.

Navrh:
Pro vyrobu a skladovani — zemedél ské jsou navrzeny plochy 26, 27, 213, 225
Pro vyrobu a skladovani - specifické je navrZzena plocha P1.

Pro vyrobu a skladovéani — drobné a femeslna vyroba jsou navrzeny plochy Z10, Z16, P2, P6.

Plochy P1, P2, P6, Z6, Z10 jsou pievzaty ze stavdjiciho UPO. Zrudena je jedna plocha ze
stavajiciho UPO. Nov¢ jsou vymezeny plochy 27,213, Z16, Z25

Obé&anska vybavenost, sport :

Obc¢anska vybavenost je soustiedéna do vlastnich Chroustovic, kde se na namésti nachazi
budova obecniho Giadu, naproti knihovna, podta s pobockou Ceské sporitelny, obchody, restaurace
s pensionem, kostel. Dale je zde materska Skola (kapacita 50 déti) a zakladni Skola ( kapacita 200 déti,
jezdetélocvi¢na), zdravotni stiedisko, prodginy smiSeného zbozi, masa, cukrarna.

Vyznamnym objektem je Odborné ucilisté a Prakticka Skola Chroustovice na zamku, kde je
vyuka zamérena na profese zahradnik, zednik, truhlér, kuchat, potravinaiské obory, farméarské préce,
Siti atd. Na zdmku je i interndt skapacitou 163 lazek. Priblizny pocet zaka — 340-400. Pocet
pracovniki — 96.

Dalsi drobné sluzby jsou rozptyleny v obytné zastavbé ve spojeni sbydlenim. V ostatnich
¢éstech obce je zastoupeni obcanské vybavenosti velmi malé, v Méstci je mala restaurace Roubenka,
pekérna, v HoleSovicich jsou stavebniny, ve Lhoté u Chroustovic je prestavéna pozérni zbrojnice
s obéerstvenim, v Mentouru je obecni diim, v Podééelech je restaurace.

Rozsah ob¢anské vybavenosti vzhledem k poétu obyvatel je na velmi dobré Grovni, coz je dano
zgiména Skolstvim. Stavebni stav stavagjicich objekti obcéanské vybavenosti je pomérné dobry.

Pro obcanskou vybavenost — télovychovna a sportovni zafizeni — jsou navrzeny dvé nové
plochy — plocha P3 ( Skolni histe na zahrade ZS), 224 (hriste ve Lhoté u Chroustovic). Tyto vSechny
plochy jsou prevzaty ze stévajiciho UPO.

V lokalité¢ P3 bude hiisté situovano v zadni ¢asti parcely ¢. 454/1 k.0. Chroustovice, takze
vznikne dostate¢né naraznikové pasmo zeleng, které zamezi negativnimu vlivu hris&té na prostiedi
zamku.

Rekr eace:

Zatizeni pro rekreaci a cestovni ruch v Gzemi jsou v Uzemi zastoupeny restauraci s pensionem
v Chroustovicich, v Chroustovicich je sportovni aredl s travnatym htis&tém a socialnim zézemim. DalSi
travnaté hiiste je v Méstci, viceticelovy kurt v Biezovicich a Mentouru. Ke kratkodobé rekreaci slouzi
détské hristé a rekreacnich chaty a rekrea¢ni chalupy.

Pro sport je mozné vyuzivat télocviénu u zékladni Skoly, v ramci arealu Skoly jsou sportovni
plochy. Sportovni plochy jsou rovnéz v zameckém parku odborného ugilisté. Pro koupéni je vyuzivana
vodni plocha mezi Podécelami a Mentourem.
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Nové plochy pro rekreaci nejsou navrhovany, pro sport jsou vymezeny plochy P3 a Z24 (viz
predchozi kapitola).

Zelen:

Stavajici plochy verginé zelené se nachazeji predevSim v centralni ¢asti Chroustovic v aredlu
zamecké zahrady, dale u kostela, kdy zelen je soustiedéna v Sirokém pasu podé centralni komunikace
s jednotlivymi, parkové upravenymi plochami s riiznou kvalitou sadovych Uprav.

Ve Lhoté u Chroustovic je zelen soustfedéna kolem centralné umisténé navsi s rybnikem a
navazujicimi malymi plochami zeleng, kde je stavgjici Upravy (soliterni lipy a kastan) vhodné doplnit
kefovym patrem veéetné birehi rybnika. Malé stard naves na kiiZzovatce v jizni ¢asti obce s kiizkem mé
rovnéz vzrostlou zelen (soliterni poskozena lipa u kiizku a fada lip podé silnice) bez kefovych
vysadeb, které by zpestiily celkovou Upravu a které je vhodné dopl nit.

V Holelovicich se vergina zelen plosného charakteru nevyskytuje, vysSi zelen je zastoupena v
zahradé statku a neudrzovana zden prirozeného charakteru u rybnicka na Z okraji obce. Dominantni
soliterni zeleni jsou kaStany a lipa u plastiky na S okraji obce u hlavni silnice a soliterni kastan proti
vjezdu do statku.

V Brezovicich je vergina zelen soustredéna v Sirokém pésu podd centrdni komunikace ve
stiedu obce s kaplickou a kiizkem, stiednévéka zelen tvorend prevazné vysadbou fezanych lip s
dosadbou mladych jehli¢in. Chybi ozelenéni kravina na SV okraji intravilanu a hlavni komunikace
mimo intravilan.

V Podécéelich mala centrdlni ndves s kiizkem a vysadbou lip tvoii jedinou plochu obecni
zeleng, déle je zde neékolik vyznamnéjSich soliter (lipa, vrba, kastan). Liniova zelei podél komunikaci
z obce tvorena ovocnym stromoiadim.

K ozelenéni navrzena cesta po vychodnim okraji intravilanu véetné prilehlého aredlu kravina.
Samostatné seskupeni domi Beziny ma pomérné bohaty doprovod zelené prirozeného charakteru -
biiza, jasan, smrk, lipa.

V Méstci je vytvorena naves protahlého tvaru podél komunikace se 3 ucelenymi travnatymi
plochami a prostorem u pozarni nadrze, se starSi sadovou Upravou, kterou tvori prevazné lipy, v
prostoru u pozarni nadrze mohutna smutecni vrba.

Kromé téo obecni zelené se zde nachézi nekolik vyznaénych soliter -2 lipy u kiizku na
kiizovatce a naopak na severnim okraji obce akét a fada starych dubi u komunikace.

Liniova zelen je zastoupena obvodovym stromoradim biiz podé hiisté a doprovodnou zeleni
podél komunikaci z obce, tvorenou ovocnymi stromy. Vzhledem k absenci mimolesni zelené v okolni
krajiné je vhodné alespon podél komunikaci vysadit dlouhovéké vySSi dieviny (lipa, javor, briza, popt.
pyramidni dub ¢i topol. Rozsahlé stiedisko ZV na V okraji intravilanu ma pomérné dostatesné
zastoupeni izolaéni zeleng, kterou je piesto vhodné jeste doplnit.

V Mentouru je zelen omezena na Uzkou ndves v ngjstarsi ¢asti obce tvorenou velkymi statky, s
malou kapli¢kou, u kteréjsou dvé staré lipy (80cm) + severngji 3 mladsi lipy v radg.

Vyznamna soliterni zelen v obci tvorena tiemi soliternimi duby. K ozelenéni je navrZena plocha
pred bytovkou a v navazujicim pasu se zastdvkou BUS, ddle doplnéni ochranné a izola¢ni zelen¢
stiediska ZV na S okraji intravilanu obce. Vhodné je rovnéZ doplnéni zeleng do travnaté plochy s
hiistém na SV okrgji obce.

Vyznamnou slozkou vnitrosidelni zelené jsou i plochy zahrad a vyhrazené zeleng, které maji
vyznamnou Ulohu predevSim na okrajich sidla, kde vytvargi piechod mezi urbanizovanym Uzemim a
volnou krajinou. Tento systém je dotvaien zeleni piedpokladanou k zalozeni v ramci vSech
vymezenych zastavitelnych ploch véetné ploch zelené na vereginych prostranstvich a plochou vefginé
zdené na jiznim okraji zastavéného Uzemi. Tento systém bude navazovat na zelen krajinnou,
zastoupenou jak stabilizovanymi, tak i navrhovanymi plocha prirodnimi - plochami prvki USES.

Vymezeni ploch, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii podminkou pro
rozhodovani, a déle stanoveni |hiity pro porizeni Gzemni studie, jgi schvaleni porizovatelem a
vloZenim dat o této studii do evidence Gzemné planovaci ¢innosti

V UP nejsou vymezeny Zadné plochy, pro které je nutné poridit Gzemni studii.
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Navrh:
Pro verginou zelen jsou navrzeny tyto plochy K1, K3, K4, pro zelen ochrannou a izolagni je
navrzena plocha K 2. Plochy izola¢ni zelené jsou navrzZeny rovnéz uvniti ploch pro bydleni - Z10.

7.4. Ochrana kultur nich, historickych a p¥irodnich hodnot Gzemi

V reSeném Uzemi se nachazi fada nemovitych kultur nich pamatek véetné OP NK P:
Chroustovice
¢. 872-aredl zamku ¢.p.1
872/1 zamek
872/2 SV budova predzam¢i
872/3 SZ budova predzaméi
872/4 JZ budova piedzamci
874/5 JV budova piedzamci
872/6 park
872/7 vodni kandl se 3 kamennymi mosty
872/8 zahradni schodisté
872/9 vnitini nddvoii s plotem a schodistém
872/10 1.jizni most
872/11 2.jizni most
872/12 oploceni parku
872/13 ¢estny dvir s oplocenim s branou

873 -kostd sv.Jakuba V&tsiho

875-fara ¢.p.52
874-mariansky sloup

Pohled na zamek
™

4

Pohled na kostel
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Rozhodnutim Okresniho Uradu v Chrudimi, referatu kultury bylo dne 12.9.1996 vymezeno
ochranné pasmo kulturni nemovité pamétky, zamku ¢.p.1.

HoleSovice
810-mohylnik v lese " U hgku" po levé strané silnice Hrochiv Tynec-Vysoké Myto

Biezovice
4687-socha sv.Jana Nepomuckého-u silnice |/17 naproti odbo¢ce do HoleSovic
5723-aredl zamku ¢.p.1

-5723/1-zamek

-5723/2 sypka

Stavebni stav stavajicich obytnych objekta je prevazné pramérny, horSi stav je u objekta
hospodarskych, které dnes ztrécgi vyznam.

Z hlediska funkéniho je v obci dominantni bydleni s hospodaiskym zazemim, piiméiené je
zastoupena obc¢anska vybavenost, rekreace. Praimérné je zastoupena vyrobni funkce zaméiend na
stavebni vyrobu, femesiné provozovny a sklady. Zemédélska vyroba je zastoupena ZivociSnou a
rostlinnou vyrobou, velka ¢ast zemedélskych aredlii je nevyuZzita.

Archeologické paméatky

Ceé spravni Uzemi obce je Uzemim sarcheologickymi ndlezy s prokazanym vyskytem
archeologického dédictvi. Na Uzemi s archeologickymi ndlezy maji stavebnici ulozenou dle zékona o
statni pamétkovém péci, v platném znéni, oznamovaci povinnost k zdméru stavebni ¢innosti a to
Archeologickému Ustavu Akademii véd CR, V.v.i.

Ochrana prirody a krajiny
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Severni ¢ast ieSeného Uzemi je soucasti Evropsky vyznamné lokality Uhersko — NATURA 2000
(CZ 0533316), vtomto Uzemi, zeiména v biehovych porostech podél Loucné se vyskytuje lesak
rumélkovy (bezobratli).

V feSeném Uzemi se nachazeji dva evidované vyznamné krajinné prvky :

-Mentoursky les o vyméte 10,15 ha. Jedna se o nejteplomilngjSi les na Vysokomytsku s
vyskytem prvosenky jarni,tolity |ékaiské mochny biléjefdbu bieku

-HoleSicky les o vymére 3,84 haVyskytuje se zde bohata jarni kvétena — lilie zlatohlava,
medovnik medunkolisty, &ron plamaty ajiné.

Jin& chrdnéna Gzemi, pamatné stromy ani VKP evidované die zékona 114/92Sh. o ochran¢
prirody akrajiny sev Uzemi nenachazeji.

Vodni toky

Zgmoveé Uzemi se nachazi v zékladnim povodi Novohradky a jejich pritoka. Severni ¢ést Uzemi
se nachazi v povodi Lou¢né.

Jednotliva povodi:

tok ¢ido hydrolog. poradi celk. plocha spravce
Mentoursky p. 1-03 - 03 - 065 5,850 km?2 ZVHS
Novohradka 1-03-03 - 068 7,052 km2 PL
Zilovicky p.  1-03-03- 067 8,512 km2 ZVHS
Loucna 1-03-02- 066 2,115 km2 PL
Méstecky p.  1-03-02- 069 5,408 km2 ZVHS

Novohradka ma v profilu nad potokem Zejbro (pod Bliziovicemi) pramérny roéni pratok 1,35
m3/s, ndleZi ji povodi 227,13 km2 s pramérnou srazkou 688 mm, specifickym odtokem 5,95 I/s.km2
a odtokovym soucinitelem 0,27. V Uzemi rozsdhle inunduje, kromé kratkého Useku v intravilanu
Chroustovic, kde je provedena Uprava na cca Q50.

Koryto Novohradky je kromé zminéného Useku prevazné piirozené. Mistné je u objekti (mosty)
krétce upraveno. Podé toku na obou stranach je nutné zachovat volny nezastavény pruh o Siti 6m od
biehové ¢ary pro potieby spravy a Udrzby vodniho toku.

V Chroustovicich jsou na toku vybudovany dva stupné pro zmirnéni podéiného sklonu. Jgjich
délka je 10,3 a 9,6 m a vy3kovy rozdil 1,1 a 2,1 m. Reka Novohradka je nad obci Chroustovice
rozdélena soustavou dvou pohyblivych jezti karetkového a stavidlovéno na hlavni koryto (protékajici
zameckym parkem), odleh¢ovaci rameno(nalevo od parku) a ndhon (protékajici rovnéz zameckym
aredlem), na kterém je umisténa MVE v byvalém mlyné. Za G¢elem vyrovnani spadu je na konci
zamecké zahrady postaven pevny stuperi. Neupravené koryto ma charakteristicky meandrovity pribéh
aje krajinérsky velmi hodnotné.

Cést obce se nachazi v inundagnim Gzemi ieky Novohradky a Lougné Kvalita vody v
Novohradce je diky samogisticim procesim pomérné dobra. Dle CSN ji Ize orientacné charakterizovat
nati. Ib. - I1. dle pratokovych pomer.
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Koryta ostatnich drobnych vodoteci jsou prevazné upravend, jedna se melioracni svodnice.
Mentoursky potok je pod obci preloZzen a na toku je vybudovana dest’ova zdrz. Kvalita vody je horsi
nez v Novohradce, potoky odvodiuji prevazné zemédelsky obhospodarované pozemky. Pritokové
pomeéry jsou zavislé na srazkovych pomérech. Kvalita vody je promeénliva, prevaZzuje znegisténi
zpasobené splachy ze zemédélsky obhospodairovanych pozemki a znegisténi komunalni.

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vzdjemné propojeny soubor prirozenych i
pozmeénénych, avSak prirode blizkych ekosystémi, které udrzuji piirodni rovnovahu.

V minulosti pro ieSené Uzemi byly zpracovany nasledujici generely SES:

1)Generdl SES Chroustovice (Agroprojekt Pardubice -1992), ¢asti mapovych listt
13-42-15,14-31-11 .

2)Generel SES Uhersko a Sleptice(Agroprojekt Pardubice-1992)-feSi severni ¢ast Uzemi
3)Generel mistnich SES mapa 13-42-20,Ing.Baladova-1995

4)Generel USES mapa 13-42-15,Sluzby venkovu Brom-1993), #e3i obce Cankovice, BliZziovice,
HoleSovice, Chroustovice

5)Generel LSES mapovych listt ¢.14-31-11,14-31-16 a dalSich, Agroprojekce Vysoké Myto

Paternim piirozenym biokoridorem regionalniho vyznamu v ieSeném Uzemi je Novohradka,
kter4 tvori osu regiondlniho biokoridoru RK 859, na kterém jsou v prislusnych parametrech
vytipovana regionalni ( RC 1749 L hota) a lokalni biocentra v podob¢ luznich porostt (m.j. BaZantnice
jizné Chroustovic), lokalnimi biokoridory jsou jegji oboustranné pritoky (Mentoursky a Zilovicky
potok), jegichz upravené ¢asti bude nutné vyhledové revitalizovat. Vyznamnym biocentrem je
Méstecky hgj. Na severnim okraji feSeného Gzemi podé Louc¢né prochazi nadregiondni BC Uhersko,
zasahujici ¢astecné do eSeného Uzemi.

Prevazna cast lokalnich prvki SES je funkeni, cast je nefunkenich, u nichz je nutne je zalozit
formou zalesnéni ¢i zatravnéni s doplnénim ozelenéni. Realizace prvki USES se predpoklada v
souvislosti s komplexnimi pozemkovymi Upravami po vyieSeni majetkovych vztaha k padg.

Skladebné ¢asti USES v FeSeném Gzemi:

NRBC 10 — Uhersko — rozklada se v severni ¢asti ieSeného Uzemi, zahrnuje fi¢ni nivu reky
Louc¢na, vegetacni typ VO, MT, LO

RBC 1749 — rozklada se na toku Novohradky, funkénost je tieba ¢asteiné zajistit

RBK 859 — L hota — Dvakackovicka stran, podél toku Novohradky, funkénost je tieba ¢astecné
zgjistit

RBK 852 — Lhota — Krounka, podél toku Novohradky, funkéni

LBC 8 —lokalni biocentrum v trase RBK 859, na obou stranéch toku Novohradky, funkéni

LBC 9 — ,Na Lackovych”, lokdlni biocentrum vtrase RBK 859, na obou stranach toku
Novohradky, funkéni

LBC 10 —lokalni biocentrum v trase RBK 859, na obou stranéch toku Novohradky, funkeni

LBC 11 — ,Bazantnice’, lokalni biocentrum v trase RBK 859, je tvoreno lesnim porostem
BaZantnice a ¢asti zdmeckého parku, funkeni

LBC 12 -,V Kadanich*, lokalni biocentrum v trase RBK 852, zasahuje do k.U. JeniSovice u
Chrudimi, funkeni

LBC 8a—, Proutnice", lokalni biocentrum v trase LBK, tvoreno lesni porostem, funkeni
LBK 9 — 8a— lokalni biokoridor v trase Zilovického potoka, funkeni
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LBK 8a—k.U.Bor u Chroustovic, lokéni biokoridor v trase Zilovického potoka, funkéni
LBK 10 - lokalni biokoridor spojujici LBC 10 a LBC V Hajku, nefunkeni

LBK 11 - lokalni biokoridor spojujici LBC U Hajku a LBC Novoméstsky haj, nefunkeni
LBC U H§ku - lokalni biocentrum, tvoireno lesnim porostem U H§jku, funkéni

LBC Novomeéstsky hg - lokalni biocentrum, tvoreno lesnim porostem Novoméstsky hgj,
funkéni

LBK 12 - lokalni biokoridor v trase Mésteckého potoka, nefunkeni
LBC Mimo les - lokélni biocentrum, na tou Mésteckého potoka, nefunkéni
LBK 4a - lokalni biokoridor trasovan po zemédélsky obdélavané pidé, nefunkéni

LBK 7, Kamenec* —lok&lni biokoridor napojujici se na BK 4A (V Zabkovych), je sm&rovan na
jih k obci Mentour v trase travnaté cesty, nefunkéni

LBC 12 — ,Mentoursky rybnik* - lokdlni biocentrum, tvoreno vodni plochou rybnika a
prilehlymi biehovymi porosty, funkéni

LBK 8 —lokalni biokoridor v trase vodotece napojuji se na Mentoursky potok, nefunkéni

LBC 14 — ,Hg" - lokani biocentrum, tvoireno lesnim porostem Haj, funkéni

Ochrana nerostnych surovin

V ieSeném Uzemi nejsou evidovana chrédnéna loZziskova Uzemi, loZisko nerostnych surovin.
Poddol ovan& Uzemi, sesuvné Uzemi v feSeném Uzemi nejsou.

7.5. Koncepce dopr avni atechnické infrastr uktury

7.5.1. Doprava:

V §irSim z§movém Uzemi je zastoupena doprava silni¢ni, zelezniéni, cyklisticka a pési.

Obec ma velmi dobrou dopravni polohu diky silnici 1/17, ktera prochazi Gzemim, a zelezniéni
trat¢ se zastédvkou v Uhersku.

Nasilnici 1/17 jsou napojeny silnice l11.téidy. VSechny silnice maji Ziviény kryt. Obci Biezovice
prochazi silnice 111/ 3556 Btezovice — Bréekoly - Syncany. Na silnici negjsou dopravni zavady. Podél
silnice ngisou chodniky.

Obci HoleSovice, Chroustovice prochazi silnice 111/3559, ktera déle pokracuje jizni smérem
silnici 111/3558 a ve sméru na Méstec — Podécely — ZalaZany — Lozice - LuZe silnici 111/3561. Kryt u
silnice [11/3558 je tieba vyhledové rekonstruovat.

Zilovice a Lhota u Chroustovic jsou napojeny na silnici 111/3557, jejiz povrch sice vyhovuje,
ale vyhledove jetieba jg rovnéz upravit.

Podécely a Mentour jsou napojeny na silnici 111/3562, ktera se napojuje u Stradouné na silnici
1/17.

Ze Lhoty u Chroustovic pokracuje silnice [11/35511 na Bor. Méstec lezi pii silnici 1/17, ze které
odbocéuje silnice 111/32271 do Uherska a 111/32274 do Turova.

V misté kiizeni silnic I11/3561 a /17 je dopravni zavada - nedostatecny rozhled pii vyjezdu ze
silnici I11.t¥idy na silnici 1/17.

U silnic I11.t¥idy v zastavénych ¢éstech obci vétSinou schézeji chodniky s vyjimkou centrélnich
¢ésti Chroustovic, Mentouru, Méstce, HoleSovic.

Na silnice jsou napojeny mistni komunikace, které zajistuji pristup k okolni zastavbé. Na
mistnich komunikacich je smiSeny provoz, jedna se o cesty Sitky od 3,5 do 6 m, které maji prevazné
Ziviény kryt. V Podécelech, HoleSovicich jsou mistni komunikace bez Zivi¢ného povrchu, ve Lhoté u
Chroustovic a ¢astecné v Méstci  maji mistni komunikace kryt ze Zulové velké kostky. V Mentouru
jsou mistni komunikace se Zivicnym krytem, ktery je novy.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Na silnici 1/17 bylo od roku 1973 provadéno s¢iténi dopravy, séitaci Useky jsou uvedeny u
tabulek s¢iténi. Dle vysledki cel ostatniho stitani je intenzita dopravy nésledujici:

Usek &. 5-4420, silnice 1/17-Cankovice:

rok 2000 2005
T 1357 2325
@) 3670 4913
M 41 24

S 5068 7262

Usek ¢. 5-024, silnice1/17 - Ostrov:

rok 2000 2005
T 1460 1710
(@) 2608 3108
M 25 33

S 4093 4851
Néavr h:

Severni krajem feSeného Uzemi prochézi trasa silnice R35 (pievzata z projektu pro Gzemni
fizeni), na kterou se nové napojujesilnice 1/17. Koridor silnice R35 (lokalita Z26) pievzaty ze ZUR Pk
je upiesnén dle podkladia RSD - projektu pro UR. Koridor pro trasu R35 je vymezen v &ifi budouciho
ochranného pasma (100 m), koridor zahrnuje i stavby souvisgjici svystavbou R35, tedy i pidozky
silnice 111/32271 (Méstec — Uhersko), ktera je vedena pod mostnim objektem rychlostni silnice R354.
Prelozka silnice 1/17 (lokalita Z27) je vymezena v Siti 75 m od osy komunikace na obé strany a
zahrnuje souvisgici stavby - navrhovanou okruzni kiiZzovatku stavajici silnice 1/17 s navrhovanou
komunikaci, resp. S napojenim silnice 1/17 na R35 a navrhovany mostni objekt na pieloZce I11/32273.

Pro dopravni infrastrukturu — silni¢ni jsou vymezeny tyto plochy 226, 227, PA.

Pro jednotlivé nové navrzené rozvojové lokality budou ziizeny, resp. prodiouzeny mistni
komunikace, které navazi na stévajici dopravni systém. Zpasob napojeni je nutno esit v souvislosti se
zpasobem zastavby jednotlivych, zefména rozsahlgSich lokalit zastavby, vedeni komunikaci uvniti
zastavovanych lokalit bude odvislé od konkréniho zastavovaciho planu a provedené parcelace.

Mistni komunikace v ramci jednotlivych rozvojovych lokalit budou predmétem feSeni
navazujicich dokumentaci. V ramci izemniho planu nejsou (kromg jedné dopravni plochy) samostatné
navrZzeny mistni komunikace, jegjich doplnéni v rozvojovych lokalitdch musi vychazet z podrobngjsi
Uzemni studie, kterou UP poZaduje v piipadé rozvoje obytné zéstavby na zapadnim okraji zastavéného
Gzemi.

Pri konkrétnim navrhu parcelace pozemkii je bezpodminecné nutno nejdiive stanovit dostatecny
verginy prostor pro vedeni komunikaci, chodnika a inzenyrskych siti. Sirka tohoto verejného pozemku
by neméla klesnout pod 8,0 m mezi oplocenimi. Pfi navrhu je té nutno respektovat pozadavky na
plochy k vyvinuti kiiZovatek (napojeni) a potiebnych rozhledovych poli v kiiZzovatkach.

Ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupiné
téchto staveb musi vést zpevnénd pozemni komunikace Sitky nggmén¢ 2,5 m a kongici nejddle 50 m od
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stavby. Dopravni pripojeni staveb musi spliiovat poZadavky na dopravni obsluznost, parkovani a
pristup poZérni techniky. Pfi navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrZet
pozadované parametry a ustanoveni prislusnych platnych CSN a souvisgjicich predpisi.

Negimensi Sitka verginého prostranstvi, jehoz soucésti je pozemni komunikace zpiistupriujici
pozemek rodinného domu, je 8 m. Pi jednosmérném provozu | ze tuto Siiku snizit az na 6,5 m.

Hromadné doprava

Hromadna doprava osob je zgjistovana v feSeném Uzemi autobusovymi linkami. Autobusova
linka vede po silnicich I. a Ill. téidy, zastavky svym umisténim vyhovuji. Doprava je zajistovana
linkami ¢.240 047, 650 260, 650 290, 650 720, 240 042, 620 800, 620 960, 620 060 spoleinostmi
VEOLIA as. aCSAD Usti nad Orlici.

Pé&si a cyklisticka doprava

Podé silnic v centralnich ¢astech Chroustovi, Méstce, Mentouru a HoleSovic je vybudovan
minimalné jednostranny chodnik. V ostatnich ¢astech chodniky schézeji. Na mistnich obsluznych
komunikacich chodniky prevazné nejsou.

Mimo obec existuji nove zpevnéné cesty pro zemedelskou techniku, pesi a cyklisty k zajisteni
piistupu do okolni krajiny. Cyklisticka doprava je spojena sdopravou silni¢ni. Uzemim prochazi
cyklotrasa ¢. 4121 Uhersko — Chroustovice — Nasavrky — Trhova Kamenice.

Dopravav klidu

ProtozZe se jedna o zastavbu piredevSim RD je odstavovani vozidel zgjistovano v garézich a na
vlastnich pozemcich. Pro parkovani vozidel v centru obce slouzi parkovisté u obecniho Gradu,
pohostinstvi, zamku. Pro zvySeni po¢tu odstavnych sténi je nové navrZzena plocha u arealu firmy SaR
CH KQOVO.

U nové navrzenych ploch pro vystavbu objekti obéanské vybavenosti, drobné vyroby, sluzeb
bude parkovani zajigténo uvniti plocha na vlastnim pozemku investora.

Zelezniéni doprava

Na severnim okraji katastru Méstec prochazi zelezni¢ni trat’ |.kategorie ¢.010 Praha — Kolin —
Pardubice - Ceska Tiebova Na hranici k.0.Mé&stec a Uhersko se nachézi Zelezni¢ni zastavka Uhersko,
ktera se nachazi na k.U.Méstec. Vychodné od obce cca 6km prochézi regiondlni zZelezni¢ni trat’
I1l.kategorie ¢.015 Hermaniv M éstec- Borohradek.

Vodni doprava:

,,,,,,

V severni ¢asti ieSeného Uzemi mezi Méstcem a Zelezni¢ni zastavkou Uhersko je navrzen
koridor pro vyhledové vybudovani kandlu Dungj-Odra-L abe.

Dopr ava letecka

ReZené Gizemi leZi v ochranném pasmu radiol okacnich zarizeni | etité Pardubice.

Ochranné pasma

Ochranné pasmo dle zakona o pozemnich komunikacich ¢.13/1997 Sh. je stanoveno mimo
zastavéné Uzemi obce.

Silni¢ni ochrann& pasma slouzi k ochran¢ silnice a provozu na ni mimo souvisle zastavéné
Uzemi obci. Je v nich zakdzana nebo omezena stavebni ¢innost, ktera by mohla ohrozit vlastni
komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v odivodnénych piipadech piislusny silni¢ni spravni
orgén. Silni¢nim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do
vySky 50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky pro silnice ll. a lll. tfid a ve vzddenosti 50 m od
osy vozovky pro silnice |. téidy, ve vzdaenosti 100 m u rychlostni silnice, u dréhy ve vzdalenosti
60m.
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7.5.2.Vodni hospodéarstvi:

Zasobovani vodou

Chroustovice

Obec je vybavena vefeinym vodovodem ve vlastnictvi obce, ktery je zékladem skupinového
vodovodu Chroustovice s pasobnosti v 18 lokalitach Chrudimska a Pardubicka. V soucasné dobé
(2003) je pripravovanajiz I11. etapa vystavby tohoto skupinového vodovodu.

Zdrojem vody je vrt CHR-2 o kapacité 8 — 10 I/s. Parametry tohoto jimaciho objektu jsou
nésledujici:

- Jimaci vrt CH-2 byl vyhlouben v roce 1987 a je hluboky 108 m, vystrojen ocelovou paznici o
praméru 377 mm. V hloubce 0-10,0 m je vrtné mezikruZi utésnéno cementaci, v hloubce 10,0-38,0 m
je vrt obsypan kagirkem 8/16 mm, v hloubce 38,0-54,5 je vrtné mezikruZi utésnéno cementem a az do
konetné hloubky je vrt obsypan kacirkem 8/16 mm.

- Vydatnost vrtu CH-2 je 10 I/s. Jakost jimané vody nevyhovuje vyhlaSce MZdr. ¢. 376/200 Sh.
vysokym obsahem Zeleza.Voda je distribuovana bez Upravy, piestoZze hodnota Fe se pohybuje nad
hranici povolenou vyhl. 376/2000 Sh. MZdr. v hodnoté 0,2 mg/l. Voda z vrtu je ¢erpana vytlakem
PVC 225 v délce 1 170 m do vézového vodojemu typu AKNAGLOBUS v lokalité Lhota o objemu
200 m3. Kéta dna 304,6 m n. m. Cely systém skupinového vodovodu je zasoben gravitaci.Zasobni fad
z vodojemu je PVC 225 a prochézi celou obci v déice 2 229 m. Vodovodni sit’ z PVC méa dimenze
PVC 22590 (kratSi Useky o 2 a 6/4"). Cekova délka vodovodni sité je 8 533 m (v¢etné zasobniho
fadu).

Na vodovod je napojeno 610 obyvatd prostiednictvim 200 vodovodnich pripojek. Cely systém
jezr.1989 a je v dobrém technickém stavu.

Biezovice

V obci je ziizen verginy vodovod jako soucést skupinového vodovodu Chroustovice. Se
zdrojem CHR-2 o vydatnosti 8 - 10 I/s. Informace o tomto verejném vodovodu jsou soucasti popisu
obce Chroustovice. Vodovodni fad do obce je odbo¢en z piivodniho fadu PVC 160 ve sméru do
Hrochova Tynce. Vlastni rozvodny fad PVC 90 v Btezovicich je dlouhy 627 m.

Na vodovod je napojeno 9 obyvatel obce a 6 rekreant pomoci 5 vodovodnich piipojek. Pred
pokracovanim privodniho fadu ve sméru Cankovice - Hrochiv Tynec je na tomto fadu redukéni
Sachta.

HoleSovice

Obec je vybavena vereinym vodovodem, ktery je soucasti skupinového vodovodu Chroustovice.
Informace o tomto vereiném vodovodu jsou soucasti popisu obce Chroustovice. Vlastnikem a
provozovatelem je obec Chroustovice. Zdrojem vody je vrt CHR-2 o vydatnosti 8 — 10 I/s. Obec je
pripojena privodnim (zasobnim) fadem DN 150 v délce 2 000 m, ktery pokracuje az do Hrochova
Tynce. Vodovod je zasobovan gravitaéné pod tlakem véZového vodojemu Chroustovice - Lhota 200
m3 s kétou dna 304,6 m n.m.

Mimo piivodni prabézny fad PVC 160 tvori vodovodni sit’ fady PVC 90 v délce 1 103 m. Na
vodovod je napojeno 77 trvalych a 20 prechodné bydlicich obyvatel pomoci 35 ks vodovodnich
pripojek.

L hota u Chroustovic

V obci je vybudovan vergny vodovod jako soucést skupinového vodovodu Chroustovice.
Vlastnikem a provozovatelem je obec Chroustovice. Zdrojem vody je vrt CHR-2 o vydatnosti 8 - 10
I/s. Informace o tomto verginém vodovodu jsou soucésti popisu obce Chroustovice. Pfimo v obci je
vézovy vodojem 200 m3 s kétou dna 304,6 m n. m., ktery zasobuje gravitaci cely skupinovy vodovod
Chroustovice.

Z vodojemu je zastavbou obce veden zasobni fad PVC 160 do obce JeniSovice, resp. i mistnich
¢asti obce Chroustovice - Podécéel a Mentoura. Mimo tento zasobni fad je v obci vodovodni sit” PVC
90 v délce 550 m. Na vodovod je napojeno 120 trvale bydlicich a 18 prechodné bydlicich obyvatel
prostiednictvim 38 ks pripojek.

Mentour
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V mistni ¢asti Mentour byl v souladu s navrhem PRVK redlizovan verginy vodovod s
napojenim na vodovod Chroustovice. Vodovod byl uveden do trvalého provozu v roce 2005. Pripojeni
jev lokalité PoSivalka z privadéce vody PVC 110 do JeniSovic vodovodnim fadem PVC 110 - 90 pies
dalSi mistni ¢ast Chroustovic - Podécely. Privodni fad z Podécel je dlouhy 900 m. Rozvodné fady po
obci PVC 90 - 110 v délce 1 190 m. Vodovod je gravitaéni pod tlakem vézového vodojemu ve Lhoté
200 m3 s kétou dna 304,6 mn. m.

Na vodovod je napojeno vSech 58 obyvatel prostiednictvim 29 vodovodnich pripojek.

M éstec

Obec ma vereginy vodovod, vybudovany v rdmci Il. etapy skupinového vodovodu Chroustovice.
Vlastnikem a provozovatdem je Obec Chroustovice. Zdrojem vody vrt CHR-2 o vydatnosti 8 - 10 I/s.
Informace o tomto verejném vodovodu jsou soucasti popisu obce Chroustovice. Napojeni na skupinu
je na severnim okraji Chroustovi vodovodnim fadem PVC 160 v déice 1 100 m, ktery prochazi celou
obci a pokracuje dale jako privodni fad do Uherska a dalSich lokalit, napojenych na skupinovy
vodovod Chroustovice. Predavacim mistem déle do systému je redukeni Sachta na privadéci na konci
zéstavby Méstce. Vodovodni rozvod v obci tvori fady PVC 90 v celkové déice 667 m. Systém je
gravitaéni pod tlakem véZového vodojemu ve Lhoté 200 m3, kété dna 304,6 m n. m.

Na vodovod je napojeno 100 obyvatd, bydlicich trvale a5 obyvatel piechodnych.

Podécely

V souladu s navrhem PRVK byl v mistni ¢asti Podécely realizovan vefejny vodovod. Vodovod
byl uveden do trvalého provozu v roce 2005. Pripojeni je v lokalité PoSivalka z privadéce vody PVC
110 do JeniSovic vodovodnim fadem PVC 110. Privodni fad do Podécel je dlouhy 750 m. Rozvodné
fady po obci PVC 90 v déice 780 m. Vodovod je gravitaéni pod tlakem vézniho vodojemu ve Lhoté
200 m3 s kétou dna 304,6 mn. m.

Na vodovod je napojeno 42 obyvatel prostiednictvim 29 vodovodnich piipojek.
Navr h:

Nové lokality budou napojeny na stavajici vodovodni fady jeich prodlouzenim nebo
jednatlivymi piipojkami.

Kanalizace:

Méstys Chroustovice je vybaven z vétsSi ¢éasti verginou kanalizaci jednotného charakteru,
zakoncenou ¢istirnou odpadnich vod. Zatizeni je v majetku obce Chroustovice. Dil¢i kratSi stoky jsou
definovany jako oddilné splaskové. Kanalizacni sit’ je tvorena stokami DN 300 - 600 v celkové délce 5
512 m. Na stokovou sit’ je napojeno 450 obyvatel (tj. 67 %) a 15 rekreantt prostiednictvim 255
kanaliza¢nich pripojek. Zbyvajicich 33 % obyvatel vyuziva k likvidaci splaskovych vod biologické
septiky. Kaly ze septika jsou likvidovany na zemeédélskych pozemcich.

Cistirna odpadnich vod je mechanicko-biologicka s kapacitou 328 m3/den odpadnich vod a
latkovym zatiZzenim 780 EO. V obci neni vyznamny producent odpadnich vod, majici vliv na kapacity
a technologii COV. Z pomérné rozsahlych zemedélskych zatizeni jsou odpady likvidovany na
zemédélskych pozemcich. Technologii ¢isténi tvori hrubé piredCisténi v podobé lapace pisku, cesli,
proces biologického ¢isteni zajist'uje oxidacni prikop (Uplna stabilizace kalu) a dosazovaci nadrze.
Vstupni &erpaci stanice na COV slouZi jako oddélovag destovych vod. Kaly jsou v tekutém stavu
shromazd’ovany v kalojemu a po zahusténi na kalovych polich vyvazeny na zemédélské pozemky.

Recipientem je feka Novohradka. Povoleni k vypousténi je z 12. 2. 2002 s limity:

- BSK5- 25 mg/l

- CHSKCR - 100 mg/I
-NL - 25 mg/l

- N-NH4 - 15 mg/|

- Nanorg. - 25 mg/I

Biezovice
V obci je nove vybudovana splaskovou kanalizace gravitacni DN 250 s precerpanim do stavajici
kanalizace v HoleSovicich a nasledné na COV Chroustovice.
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HoleSovice

V obci je nové vybudovana splaSkovou kanalizace gravitacni DN 250 v délce 900 m
s preserpanim do stévajici COV Chroustovice. Vykon &erpaci stanice 4 I/s. Vytlacny fad PVC 90 v
délce 650 m.

L hota u Chroustovic

V obci je pouze dil¢i destova kanalizace DN 300 v délce 300 m. Splaskové vody jsou u
nemovitosti likvidovany v bezodtokovych jimkach na vyvéazeni (98 % obyvatel). Pouze 1 nemovitost
je vybavena domovni mikrocistirnou s piepadem do dest’'ové kanalizace. O zpasobu likvidace obsaht
bezodtokovych jimek nejsou dostateiné informace. Pravdépodobné jsou likvidovany na zemédélskych
pozemcich v rdmci rozvodnych plani farmy vepitt VEMA JeniSovice.

Mentour

V obci neni vergna kanalizace, pouze diléi povrchové odvodnéni s vyasténim do Mentourského
potoka. Splaskové vody jsou likvidovany individuelné v septicich s piepady do citovaného odvodnéni
(50 %) av jimkéch na vyvazeni (50 %). Rozdéleni bylo provedeno pro nedostatek informaci odhadem.

Kaly jsou vyvazeny na zemédél ské pozemky

M éstec

V obci je v provozu destova kanalizace v déice 2 635 m. S ohledem na zausténi prepadu ze
septiki u nemovitosti od 80 % obyvatel je v podstaté kanalizaci jednotného charakteru s vyusti do
Mésteckého potoka pod obci. Zbyvajicich 17 % obyvatel likviduje splasky v bezodtokovych jimkéch u
nemovitosti. Osm obyvatel (3 %) likviduje splaSky v domovnich mikrogistirnach. O likvidaci kalu z
jimek a ze septikii nejsou dostatecné informace (¢astesné na zemédélské pozemky a éastesns do COV
Chroustovice).

Podécely

V obci neni vergind kanalizace. K odvodnéni je pouzivano povrchové odvodnéni systémem
piikopti a propustki a dil¢ich zatrubenych Useki prikopi. Splaskové vody jsou likvidovany
individuelné u nemovitosti v septicich s prepadem do povrchového odvodnéni (25 %) a v
bezodtokovych jimkach na vyvézeni (75 %).

Vyhled
posouzeni moznosti soustiedéni splaskovych vod z mistnich ¢ésti Méstec a Lhota u Chroustovic a dale
obci JeniSovice a Lozice do stavajici COV Chroustovice. Celkem by takto mohlo byt nové napojeno
na kanaliza¢ni systém a COV Chroustovice aZ 780 obyvatel.

V8echny piredmétné obce ¢i mistni ¢asti (mimo Lhotu u Chroustovic — 135 obyvatel) v PRVK r.
2004 mély byt vyhledové teSeny kanalizaci zakoncenou mistni COV. Soustiedéni splaskovych vod do
COV Chroustovice a jgi intenzifikace na 1 750 EO je variantnim eSenim problematiky s obdobnymi
porizovacimi naklady. Vytvéi pouze ¢astecnou Uzemni a ¢asovou zavislost FeSeni odkanalizovéani
JeniSovic na Chroustovicich. ReSeni predstavuje 5 100 m gravitacnich stok DN 250, 6 700 m
vytlaénych radi DN 80, 8 ks pieterpacich stanic splaskovych vod, dest’'ové oddélovace na stévajicich
stokéch a intenzifikaci COV Chroustovice na 1 750 EO.

Redlizace celého zameru je navrZzena v etapach. V prvé etapé bude intenzifikovana COV
v Chroustovicich na 1 750 EO a pripojena mistni ¢ast Méstec s 250 obyvateli, kde bude vybudovana
séstesnd nova gravitaéni kanalizace v délce 800 m. Pripojeni Méstce do COV Chroustovice bude
vytlakem DN 80 v déice 3 000 m. V dalSich etapach po r. 2015 budou do COV Chroustovice
pripojeny obce JeniSovice, Lozice a Lhota u Chroustovi (celkem 550 EO).

Ochrann& pasma vodovodni a kanalizagni sité

Dle z&kona ¢. 274/2001 Sb., ze dne 10. ¢ervence 2001 o vodovodech a kanalizacich pro
verginou potiebu a 0 zméné nekterych zakoni (zakon o vodovodech a kanalizacich) se uvadi HLAVA
VI Ochrana vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok, § 23 Ochrannd pasma vodovodnich fadi a
kanaliza¢nich stok, odstavec 3 - ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho
lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadii a kanalizaénich stok do priméru 500 mm veetné..... 1,5 m

b) u vodovodnich fadi a kanalizacnich stok nad pramér 500 mm..... 25m
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¢) u vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichZ dno je ulozeno v
hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvysuji 0 1,0 m.

7.5.3. Energetika:

V soucasné dobé je v obytné zastavbé elektricka energie vyuzivana pievazné pro bézné doméci
spotiebice, stupen e ektrizace domécnosti je pievazné B, s naristem stupné elektrizace C (vyuZiti €.
energie pro vytapéni) sevzhledem k ekonomické naro¢nosti a plynofikaci obce neuvazuje.

Celou lokalitou prochézi kmenova linka VN 35kV ¢. 874, ze které jsou napgjeny vSechny
stanice v feSeném Gzemi mimo TS ¢.284 Méstec, ktera je napgjena z linky 833 prochazejici severné od
obce Méstec.

Déle prochazi feSenym Uzemim vrchni vedeni 400 kV ¢.401 nadirazené energetické soustavy.
Toto vrchni vedeni ma ochranné pasmo 25m na kazdou stranu od krajniho vodice.

Chroustovice

Obec je zésobovana €. energii ze sedmi Sesti distribu¢nich stanic v majetku CEZ a jedné
pramyslové, ktera je ¢astecné vyuzivana pro distribuci. Mimo to jsou v obci dalSi dvé stanice
pramyslové stanice.

Jednaseotyto TS:

TS ¢.1224 Stiedisko JZD - pramyslova, nevyuZzita pro distribuci

TS ¢.637 Odborné weilidte - pramyslova, nevyuzité pro distribuci
TS ¢.152 JZD 400kVA - pramyslova, ¢astecné vyuzité pro distribuci
TS ¢.153 Zilovice 400kVA - pramyslova, nevyuZita pro distribuci

Distribuéni TS:

TS ¢.151 U mostu 250kV A - po rekonstrukci

TS ¢.1284 Zavodi 250kVA - novaABTS do 6301 kVA

TS ¢.1274 Kult. zarizeni 250kVA - nova BTS do 6300 1kVA

TS ¢.639 U hitbitova 400kVA - nova BTS do 6301 'kVA

TS ¢.673 H§enka 100kV A - vzhledem ke svému umisténi nevyuZitelna pro distribuci v obci
TS ¢.630 U JZD 100kVA - prihradova TS do 2500 kVA

HoleSovice

Obec je zasobovana €. energii z jedné véZové TS ¢.108 umisténé v centru obce. Trafostanice je
osazena transformétorem 160kVA. V obci jsou nové provedeny eektrorozvody rekonstruovanou
vrchni siti véetné rekonstrukce trafostanice.

Biezovice

Obec je zasobovana €. energii z jedné sloupové betonové TS ¢.32 umisténé v centru obce.
Trafostanice je osazena transformatorem 250kVA. V obci jsou nové provedeny elektrorozvody
rekonstruovanou vrchni siti véetné rekonstrukce trafostanice.

L hota u Chroustovic

Obec je zasobovana €. energii z jedné sloupové betonové TS ¢.246 umisténé v centru obce.
Trafostanice je osazena transformétorem 400kVA. V obci jsou nové provedeny eektrorozvody kabely
v zemi véetné rekonstrukce trafostanice.

M entour

Obec je zasobovana d. energii z jedné piihradové TS ¢.871 umisténé uprostied obce.
Trafostanice je osazena transformatorem 160kVA. Z TS jsou provedeny dva vyvody vrchni sité a
instalacni kabelovy vyvod (za méienim v samostatném rozvadééi v trafostanici) pro stiedisko
zemedélské vyroby na severovychodnim okraji obce.

M éstec
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Obec je zasobovana €. energii z jedné betonové TS ¢.284 umisténé na vychodnim okraji obce u
stiediska zemeédelské vyroby. TS je osazena tranformatorem 160kVA. Z TS jsou provedeny dva
vyvody vrchni sité do obce a samostatny vyvod pro zemédél ské stiedisko.

Podécely

Obec je zasobovana energii ze dvou distribu¢nich trafostanic. Prihradova stanice PTS ¢.1015
Podecely a PTS ¢.698 PosSivalka slouzi zaroven i k napgjeni aredlu zemédélskych stiedisek u kterych
stoji. Vykrmna vepia firmy VEMA a.s. jizné od Podécel méa vlastni TS¢.1072, ktera slouzi pouze pro
toto stiedisko.

TS jsou osazeny transformatorem 160 kVA.

Sekunder ni vedeni:

Sekunderni eektrorozvody v obci jsou provedeny pievazné podzemnim kabelovym vedenim,
zbyvajici rozvody jsou nadzemni na betonovych stozarech.

Pro pokryti béznych naroki na odbér €. energie ve stavgjici zastavbé je mozné uvazovat

s vyuzitim stavajicich rozvodu, v piipadé velmi vysokych néroku je tieba provést posileni trafostanice
a posilujici vyvody zemnim kabelem do mista spotieby

Ochranna pasma

Je nutno respektovat ochranna pasma e ektrickych vedeni (dle zakona ¢. 458/2000 Sb.).

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
po obou stranéch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méiené kolmo na vedeni, kterd ¢ini od krajniho
vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

Pro zatizeni vybudovana pied 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 plati ochrannd pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV - 7 m od krajnich vodi¢a (ochranné pasmo je vymezeno po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdé enosti méiené kolmo na vedeni).

Vrchni primerni vedeni do 110 kV - 12 m od krajnich vodi¢i.

Vrchni primerni vedeni do 220 kV - 15 m od krajnich vodi¢i.

Vrchni primerni vedeni do 400 kV - 20 m od krajnich vodi¢i.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stozérova - jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zdéné - 20 m od obvodové zdi.

Kabe ové vedeni vSech druht (do 35 kV) - 1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Pro zatizeni vybudovana pired 1. 1. 1995 plati ochrannd pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV - 10 m od krajnich vodica (ochranné pasmo je vymezeno po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdé enosti méiené kolmo na vedeni).

Vrchni primerni vedeni do 110 kV - 15 m od krajnich vodi¢i.

Vrchni primerni vedeni do 220 kV - 20 m od krajnich vodi¢i.

Vrchni primerni vedeni do 400 kV - 25 m od krajnich vodi¢i.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stozérova - jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zdéné - 30 m od obvodové zdi.

Kabe ové vedeni vSech druht (do 35 kV) - 1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

7.5.4. Telekomunikace

V reSeném Uzemi je provedena ploSna kabelizace telefonni sité.  V ramci vystavby digitalni
piekryvné telekomunikaéni sit¢ v CR byla v roce 1997 vybudovéna trasa dakovych optickych
sdélovacich kabelti (DKO) v Useku Chrudim-Hrochiiv Tynec - Chroustovice — LuZe - Chrast.

Trasa DKO je vedena prevazné volnym terénem, podé cest a komunikaci.Do zastavby vstupuje
pouze v pripadé napojeni lokality do trasy DKO nebo pokud by jiné vedeni trasy znamenalo jgji
podstatné prodl ouzeni.
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Katastralnim Gzemim obce Lhota u Chroustovic prochazi provozovana RR trasa v Useku RS
Krésné - RS Liticky Chlum. Spodni okraj ochranného pasma prochazi ve vysce 521 m.n.m.

ReZenym Gzemim prochézi radioreleova trasa armédy CR v¢. ochranného pasma.
Celé ieSené Uzemi lezi v ochranném pasmu radiolokacniho zatizeni letisté Pardubice (r = 30
km).

Pti realizaci staveb je nutno dodrzet podminky stanovené zakonem ¢. 127/2005 Sb. adale CSN
736005 (Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni) a normy souvisgjici CSN 332160 a CSN 33
2000-5-54.

Ochranné pasma:
ochranna pasma el ektronickych komunikaci — 1,5 m od krajniho vedeni

ochranné pasmo radiorel eového spoje
ochranné pasmo radiol okacnich zatizeni letist

7.5.5. Zasobovani plynem

Na dalkovy rozvod plynu jsou v soucasné dobé piipojeny Chroustovice, Méstec, Biezovice a
HoleSovice.

V Chroustovicich je STL privodni fad veden od stavajici regulacni stanice plynu VTL -STL,
ktera je umisténa severné od obce v prostoru zemédélského druzstva. STL mistni sité jsou rozvedeny
jednotlivymi ulicemi obce(tlak v siti 0,3MPa). Na STL rozvody meéstyse Chroustovice jsou napojeny
HoleSovice a Brezovice.

V Méstci je napojeni provedeno VTL piipojkou na severnim okraji obce, kde je umisténa
regulacni stanice plynu VTL - STL. Vysokotlaka piipojka je piipojena z VTL plynovodu DN 500,
ktery je veden severné od obce Méstec, spolu s dalSimi VTL plynovodem DN 350.

Napojeni jednotlivych objekti je provedeno STL piipojkami, které jsou ukonéeny na hranici
pozemku vyzdénym pilitkem,popi.vyklenkem v obvodovém zdivu. V ném je umistén HUP, regulator
tlaku plynu STL - NTL a plynomer.

Ostatni ¢asti obce negjsou plynofikovany a zatim se splynofikaci neuvazuje. Nové lokality
budou napojeny na STL plynovody.

Ochranné pasma:

a) u nizkotlakych a stiedotlakych plynovodi a plynovodnich piipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Gzemi obce, 1 m na ob¢ strany od ptdorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich piipojek 4 m na obé¢ strany od ptidorysu,

c) u technologickych objekti 4 m na vSechny strany od ptdorysu.

Bezpetnostni pasma:
VTL plynovody nad DN 250 MM .......cceeririneeiniene e 4m,

7.5.6.Nakladani s odpady

Odvoz a zneSkodihovani tuhych odpadt, tiidéného odpadu zgjistuje v obci v oblasti
komunédlniho odpadu specializovana spolecnost. V jednotlivych ¢astech obce jsou rozmistény
kontginery na sklo, papir a plast. V Uzemi nejsou evidovany zadné skladky. Nakladani s komundlnimi
odpady a sodpady zZivnostenské a podnikatelské cinnosti musi byt v souladu se zasadami
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stanovenymi zékonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdgjSich predpisa.

Na severnim okraji zastavéného Uzemi Chroustovic je navrZzena plocha pro sbérny dvar — plocha
Z8.

7.6. Ochrana pred povodnémi

Do c¢ésti feSeného Uzemi (k.U. Chroustovice a k.0.Méstec) ) zasahuje zaplavové Uzemi toku
Novohradka a Louc¢né.

V soucasné dobé se zpracovava Studie protipovodiovych opatieni — Chroustovice. V ramci
opatieni je vymezeno Uzemi s protipovodiovymi Upravami, obtokovymi rameny, protieroznimi
opatienimi, fizenym oteviranim rozlivnych ploch a zemnimi valy. NavrZena je revitalizace
Zilovického potoka — meandragni pés Sitky 40m.

Nové zastavitelné plochy jsou navrZzeny mimo zaplavové tzemi.

7.7. Koncepce reSeni pozar ni ochr any, pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva, obrany
a bezpe€énosti statu

ReZené tizemi neni ohrozeno moznym priichodem priilomové viny vzniklé zvla&tni povodni. Pro
potieby z6n havarijniho planovani (blizkost silnice |. t¥idy) budou vyuzity plochy vramci napt.
sportovnich aredlt, vyrobnich aredld. Ukryti obyvatelstva v diasledku mimoradné udalosti je
rozpracovano Vv Planu ukryti obyvatelstva, ktery je soucésti Rozpracovani krizového planu
Pardubického kraje. Stdlé Ukryty na Uzemi obce nejsou, improvizované jsou plné v kompetenci
Méstyse Chroustovice. Evakuace - v piipadé mimoradnych udalosti, které ohrozuji Gzemi obce, by se
jednalo pouze o docasné vymisténi obyvatelstva z ohroZené oblasti. V pripadé evakuace je mozné jako
misto pro shromazd’ovani vyuZit plochy na namesti, u zakladni Skoly, pohostinstvi, hiiste, zamku.
Nouzové ubytovéani je mozné v budové obecniho UGradu, pohostinstvi, zdmku, kde je mozné i
stravovani pro evakuované. Materidl humanitarni pomoci v pripadé vzniku zévazné mimoradné
udélosti by byl realizovan v souginnosti sMS CCK a byl by uskladnén v objektu obecniho Uiadu,
zakladni Skoly. V téchto objektech by byl uskladnén i material CO.

Na Uzemi obce se nenachazeji objekty uskladiujici nebezpeiné latky ani zatizeni, u kterych by
byla nutna ochrana pred vlivy nebezpecnych latek. Na Uzemi obce nejsou vymezeny prostory uréené
k dekontaminaci. Pro zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni
Skodlivych Geinka kontaminace, vzniklych pii mimoiadnych udalostech je mozné pouzit plochy u
zemédélskych areali. Nouzové zasobovani vodou a eektrickou energii je feSeno v Planu nouzového
preZiti obyvatestva.

Nouzové zasobeni vodou pro piimou spotiebu bude feSeno v kombinaci s dodavkami balené

vody.

7.8. Limity vyuziti Uzemi

V reSeném Uzemi existuji tyto limity vyuziti Gzemi, které je nutno respektovat:
a) ochrann& pasma dopravnich tras

- rychlostni silnice — 100 m ( dle zékona ¢. ¢.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, ve znéni
zaékona ¢. 347/2009 Sh.)

- silnice |. tfidy — 50 m ( dle z&kona ¢. ¢.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, ve znéni
zékona ¢. 347/2009 Sh.)

- silnice Il. a lll. tridy — 15 m ( dle zékona ¢. ¢.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, ve
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znéni zakona ¢. 347/2009 Sh.)

b) elektro

Ochranné pasma stanovené do 1.1.1995 dle z&kona 79/57Sb:

vrchni vedeni:

-VN do 35KV VEEINE ......oviviiiie e 10m od krajniho vodice
-VN 35-110KV VEENE ......covviivieieie e venas 15m

STSOhjEKE e 30m od oploceni ¢i objektu
STSSOZAIOVA ... e, 10m od oploceni ¢i objektu

Ochranné pasma stanovené od 1.1.1995 dle z&kona 222/94Sh a 458/2000Sb:

vrchni vedeni volnymi vodici:

-VN nad 1kV do 35kV veetné ............ccevennnn. 7m od krajniho vodice
-VN 35-110KV VEENE .......o v venas 12m

vrchni vedeni izolovanymi vodiéi:

-VN nad 1kV do 35kV veetné ............ccevennnn. 2m od krajniho vodice
Vrchni vedeni NN do 1 kV nemé stanoveno ochranna pasma,

Kabd ové vedeni

-d0 110KV VEEINE ...vvvneeie i e e 1m od krajniho kabelu
-objekt energetického zatizeni ...............oee.ie 20m od oploceni ¢i objektu
STSSOZATOVA ... 7m od oploceni ¢i objektu
STSKOMPAKENT ... 2m od objektu
STSVESIAVENA ... 1m od obestavéni

c) plyn (dle zékona ¢. 458/2000 Sb)
- bezpetnostni pasmo VTL DN500 —40 m
- ochranné pasmo u plynovodi priméru 200 - 500 mm —8m

d) vodovody a kanalizace - dle z.¢. 274/2001 O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena
ochranna pasma vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizacni
stoky na kazdou stranu

- u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do prameéru 500 mm véetng, - 1,5 m,

- u vodovodnich fadi a kanalizacnich stok nad pramér 500 mm, - 2,5 m.

e) telekomunika¢ni vedeni — 1,5 m od krajniho vedeni

f) ochranné pasmo radiorel éové trasy

@) vodnich zdrojti - ochranné pasmo |.stupné vodniho zdroje Zilovice

h) vodni toky (dle zékona ¢.254/2001 Sh. ve znéni z.¢. 20/2003 Sbh., ve znéni pozdgjSich
predpisi)

- 6 m od biehové hrany

- 8 m od biehové hrany pro vyznamné vodni toky

i) zaplavove tzemi — toku Novohradka a Lou¢na

j) ochranné pasmo NKP zamek Chroustovice
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Ostatni omezujici vlivy:
- kostra ekol ogické stability, navrzena generelem USES

- Z hlediska vyuzitelnosti Gzemi je limitem i kvalita zemedélské pidy — pidy tfidy ochrany pady
I. all. |ze ze ZPF vyjmout jen vyjimedné

- zavlahy, resp.meliorace

- Uizemi archeologickych nalezi

7.9. Odivodnéni vymezeni ploch sjinym zpiasobem vyuZziti dle 8 3, odst. 4 vyhl. 501/2006

Sb.

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti jsou stanoveny v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi. Uzemnim planem jsou v zastavéném Uzemi a
zastavitelnych plochéch tyto plochy podrobnéji rozelenény z diivodi potieby podrobnéjSiho vyjadieni
regulace vzhledem k hodnotdm feSeného Uzemi a jgich ochrang.

podrobngjSi ¢lenéni ploch bydleni, na bydleni v rodinnych domech — venkovské, z divodu
pievazujiciho bydleni v rodinnych domech, bydleni v bytovych domech, z divodi vymezeni ploch
bydleni v bytovych domech

plochy obcéanského vybaveni, na plochy ob¢anského vybaveni — vergina infrastruktura,
obc¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zatizeni, ob¢anského vybaveni — hitbitovy z divodu
jednozna¢ného vymezeni ploch ob¢anského vybaveni

plochy vyroby a skladovéni, na plochy vyroby a skladovani — drobna a iemesina vyroba,
zemédeélska vyroba a specificka vyroba z divodu prehlednéjSiho vyjadieni jednotlivych druhi vyroby
aregulace konkrétniho umisténi staveb pro vyrobu a skladovani v Uzemi

plochy technické infrastruktury, na plochy technické infrastruktury —inZenyrské sité, technické
infrastruktury — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani sodpady z divodu jednoznaéného
vymezeni ploch technické infrastruktury

vymezeni ploch zelené — ochranna a izolaéni, vergna zelen, soukroma a vyhrazena z divodu
jednozna¢ného vymezeni ploch zeleng

ReZené Gzemi je déleno podle stavajiciho a pozadovaného zpisobu vyuZiti na plochy
s rozdilnym zptisobem vyuZiti s uréenim prevazujiciho U¢elu vyuziti plochy.

7.10. Vymezeni poj mi

- Pojem stavba je definovana stavebnim zakonem

- Zatizeni je definovano pro potieby Gzemniho planu jako ¢ast stavby, vyuzita pro jinou funkci
nez pirevazujici funkce stavby (napt. zafizeni verejného stravovani v ramci administrativni budovy)
Jedna se o0 jiny pojem, nez je pojem definovany v 8§ 3 odst. 2) stavebniho zékona a pojem definovany v
83 odst. 2) stavebniho zékona zde neni pouzit.

- Rodinny dim — stavba pro bydleni, ve které vice nez polovina podlahové plochy odpovida
pozZadavkim na trvalé rodinné bydleni, rodinny diim muaze mit ngjvySe tii samostatné byty, ngvyse
dvé nadzemni ajedno podzemni podlaZi a podkrovi (82 odst. a) vyhl. ¢. 501/2006 Sb.)

- Bytovy dim — stavba pro bydleni, ve které vice nez polovina podlahové plochy odpovida
pozadavkim natrvalé bydleni a je k tomu G¢elu uréena (82 odst. a) vyhl. ¢. 501/2006 Sb.)
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- Stavba pro rodinnou rekreaci — stavba, jejiz objemové parametry a vzhled odpovidaji
pozZadavkim na rodinnou rekreaci a ktera je k tomu G¢elu uréena, stavba pro rodinnou rekreaci maze
mit ngjvySe dvé nadzemni podlaZi a jedno podzemni podlazi a podkrovi (82 odst. b) vyhl. ¢. 501/2006
Sh.)

- Stavba ubytovaciho zafizeni — stavba nebo jgi ¢ast, kde je poskytovano ubytovani a sluzby
stim spojené, stavbou ubytovaciho zarizeni neni bytovy a rodinny dim a stavby pro rodinnou
rekreaci, ubytovaci zatizeni se zarazuji podle druhu do kategorii (82 odst.c) vyhl. ¢. 501/2006 Sb.):

- hotel, kterym se rozumi ubytovaci zatizeni s negméné 10 pokoji pro hosty, vybavené pro
poskytovani piechodného ubytovani a sluzeb s tim spojenych

- motel, kterym se rozumi ubytovaci zatizeni s ngméné 10 pokaji pro hosty, vybavené
pro poskytovani piechodného ubytovani a sluzeb s tim spojenych pro motoristy

- penzion, kterym se rozumi ubytovaci zarizeni sngméné 5 pokoji pro hosty,
somezenym rozsahem spolecenskych a dopliikovych sluzeb, av3ak subytovacimi  sluZzbami
srovnatelnymi s hotelem

- ostatni ubytovaci zarizeni, kterymi jsou zeiména ubytovny, koleje, svobodarny,
internaty, kempy a skupiny chat nebo bungalovii, vybavené pro poskytovani piechodného ubytovani

- Stavby pro obchod (83 odst.c) vyhl. ¢.268/2009 Sh.) — stavba s prodejni plochou do 2000 m2,
ktera musi spliiovat pozadavky druhé az pété ¢asti vyhl. ¢. 268/2009 Sh., stavba s prodegni plochou
nad 2000 m2, ktera musi navic splnovat zvlaStni poZzadavky uvedené v Sesté ¢asti vySe uvedené
vyhléSky

- Maloobchod — rozptylené prodeny, obchodni centra mistni i obvodova, nabizejici zbozi denni
potieby, specializovany sortiment primo spotiebiteli

- Obcanské vybaveni — slouzi k uspokojeni potieb a zajmi ob¢ani a spole¢nosti v mistnim i
SirSim metitku. Jde o stavby a zarizeni slouZici:
- obchodu, vereinému stravovani, ubytovani
- vergné spraveé, administrative, sluzbam
- vzdélavani a vychovu, kultuie
- zdravotnim a socialnim sluzbam, péci o rodinu

- Vergnd sprava — verginé budovy slouzici v mistnim méritku potiebdm obcant a jgich
kontaktu se samospravou a stétni spravou

- Administrativa — Gfady a instituce mimo stétni spréavu a samospravu — spravni budovy a
kancelare firem, samostatnych podnikate i

- Sluzby — nevyrobni i vyrobni, slouzici ob¢anim k zgjistovéni jgich dennich potieb — kromé
femesel, sezonnich a opravérenskych sluzeb také pecovateské, zdravotni, paj¢ovny, poradenstvi...

- Stavba pro vyrobu a skladovani (83 odst.e) vyhl. ¢.268/2009 Sh.) — stavba uréena pro
pramyslovou, femesinou nebo jinou vyrobu, popiipadé sluzby majici charakter vyroby, a dale pro
skladovani vyrobki, hmot a materidli, kromé staveb pro skladovani uvedenych pod pismenem f),
vyhl. ¢. 268/2009 Sh.

- Vyroba primyslova — vyroba, ktera neni piipustna v jinych funkenich plochach predevsim z
davodia vySSi dopravni zétéZe (Cetnost jizd a ton&Z vozidel), i z davodia piekracovani limita
pripustného zatizeni tzemi hlukem, prachem, imisemi, které v3ak nepiesahuji hranice areélti. Jde napr.
o vyrobu potravinéiskou, textilni, elektrotechnickou, polygrafickou, vyrobu stavebni a stavebnich
hmot, drevozpracujici, opravny, strojirenstvi na bazi vyroby spotiebnich predméta

- Remesina vyroba, sluzby majici charakter vyroby — vyroba v malém rozsahu produkce a
vyuzivanych ploch, bez velkych nérokti na piepravu, bez negativnich dopadi na Zivotni prostiedi,
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které nepiresahuji hranice jednotlivych aredlti (napi. truhléistvi, klempitstvi, zamecnictvi, sklenaistvi,
vyroba lahtdek, mal é pekarny apod.)

- Stavba pro zemédélstvi (83 odst.f) vyhl. ¢.268/2009 Sh.) — stavba pro hospodarska zviiata, tj.
stavba nebo soubor staveb pro zvitata k chovu, vykrmu, préci a jinym hospodéiskym Gcelim
svyjimkou staveb a zarizeni pro v¢ely a ryby, doprovodna stavba pro hospodaiska zvitata, tj. stavba
pro dosouseni a skladovéani sena a slamy, stavba pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mocivky
a hnojuvky, stavba pro skladovani tekutych odpadi a stavba pro konzervaci a skladovani siléZe a
sil&Znich &’av, stavba pro poskliziiovou Upravu a skladovani produkti rostlinné vyroby, stavba pro
skladovani hnojiv a pripravki na ochranu rostlin,

- GaréZe— jsou v souladu s ndzvoslovim uzivanym v dopravnim projektovani ¢lenény takto:
- garéZe (jednotlive) — nejvySe tii sténi s jednim spole¢nym vjezdem

- garéZe fadové — objekt svice nez tiemi stanimi bud’ v jedné fadé nebo ve dvou fadach
za sebou

Jednotlivé a fadové garaZze mohou byt bud’ samostatné objekty nebo vestavéné do objektt slouzicich
jinym G¢elim. Podle vztahu k terénu mohou byt bud’ podzemni nebo nadzemni.

- garéZe hromadné — objekt, ktery slouzi k odstavovani nebo parkovéani vozidel a ma vic
nez ti stani a zpravidla jeden vjezd. Jsou bud’ samostatnymi objekty nebo jsou vestavény (pristavény)
k objektim sjinym tc¢elem.

- Odstavné plochy: plochy pro odstavovéni vozidel, tj. pro umisténi vozidla mimo jizdni pruhy
komunikaci po dobu, kdy se vozidla nepouziva (spis dlouhodobé)

- Parkovaci plochy: plochy pro parkovani vozide, tj. pro umisténi vozidla mimo jizdni pruhy
komunikaci po dobu zaméstnani, nakupu, nal ozeni vozidla.(spis kratkodobé)

- Dopravni a technickd infrastruktura — plochy silni¢ni, drézni, letecké a vodni dopravy véetné
souvisgicich staveb a zarizeni, nadzemni a podzemni vedeni véetné armatur, zafizeni a konstrukci na
vedeni, zabezpecujici napojeni Uzemi,, obci, jegich ¢asti a staveb na jednotlivé druhy technického
vybaveni ( napf. energeticka-elektricka silova, plynovodni, tepelnd, vodovodni, stokové a
telekomunika¢ni vedeni, produktovody )

- Drobné hospodarské zvitectvo — dribez, krdlici, holubi, drobna zvitata — psi, kocky, exotické
ptactvo

- Agroturistika — stavby pro zemédélskou vyrobu (venkovské farmy) spojené subytovacim
zafizenim (prevézné penzionem) a doprovodnymi sluzbami zamérené na jezdectvi, rybolov,
cykloturistiku, p&si turistiku)

8. Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj Uzemi a informace, jak bylo respektovano
stanovisko k vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostiedi

Soucésti projednani UP nebylo posouzeni vlivan izemné planovaci dokumentace (koncepce) na
Zivotni prostiedi podle § 10i a prilohy ¢. 9 z&kona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi a 0 zméng nekterych souvisejicich zdkonu (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi),
v platném znéni.

Uzemni plan Chroustovice je uréen k soustavnému zhodnocovani Gzemi, ke zvySovani jeho
celkového uzZitku pii zachovani jeho nenahraditelnych hodnot. Verginy zem je soustiedén na
raciondlni vyuzivani zastavéného Uzemi a na ochranu nezastavéného Uzemi scilem snizovani
nevratného procesu jeho premeény.
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UdrZitelny rozvoj méstyse Chroustovice je dany vyvazenym vztahem Gzemnich podminek pro
zdravé Zivotni prostiedi, hospodarsky rozvoj a socidni soudrznost.

V Uzemnim plénu jsou vytvoreny podminky pro realizaci Uzemniho systému ekologické
stability, podpora trvalého vyuzivani zastavéného Gzemi zamezuje chatrani a degradaci stavajiciho
zastavéni zvlasté pak je omezen zabor zemédélského piadniho fondu na rozsah odpovidagjici potiebam
obce.

Uzemni plan vytvéai predpoklady pro rozvoj ekonomického potencidlu v obci jak
v zastavitelnych plochach, tak na plochach stavajicich. Drobné vyrobni aktivity femesiné povahy jsou
soustiedény za uréitych podminek do obytného Uzemi.

V rdmci socidni soudrznosti jsou vytvoreny podminky pro trvajici progresivni vyvoj poctu
obyvatel obce, vedle novych ploch pro bydleni jsou dany pozadavky na optimalni vyuzivani
stavajiciho bytového fondu. Stévajici obcanské vybaveni je povaZzovano za piimérené velikosti
méstyse, piesto jsou vytvoreny podminky pro vznik novych drobnych aktivit v komeréni i nekomeréni
sfére. V ramci technické a dopravni infrastruktury je kladen diraz na realizaci rychlostni silnice R35 a
preloZku silnice 1/17, napojeni ¢asti Méstec a Lhota u Chroustovic na verejnou kanalizaci Chroustovic.

9. Vyhodnoceni predpokladanych dasledka navr hovaného feSeni na zemédélsky padni
fond a na pozemky uré&ené k plnéni funkci lesa

9.1. Vyhodnoceni predpokladanych disledki navrhovaného ¥eSeni na zemédélsky padni
fond

Z celkové vymery feSeného Uzemi 2 161 ha tvori zemédélska puda 1 677 ha, cozZ je 86,7 %, ze
zemédeélské pady podil orné pady ¢ini 89,6 %.

Podil zemédélské pady z celkové vyméry (%) 86,7 [2]
Podil orné pldy ze zemédélské pldy (%) 89,6 [2]
Podil trvalych travnich porostt ze zemédélské pudy (%) 7,0 2]
Podil zastavénych a ostatnich ploch z celkové vyméry (%) 6,7 [2]
Podil vodnich ploch z celkové vyméry (%) 1,0[2]
Podil lest z celkové vyméry (%) 5,6 [2]
Orné plda - rozloha (ha) 1677 [2]
Chmelnice - rozloha (ha) -[2]
Vinice - rozloha (ha) - [2]
Zahrady - rozloha (ha) 41 [2]
Ovocné sady - rozloha (ha) 24 (2]
Trvalé travni porosty - rozloha (ha) 131 [2]
Lesni plda - rozloha (ha) 120 [2]
Vodni plochy - rozloha (ha) 22 [2]
Zastavéné plochy - rozloha (ha) 36 [2]
Ostatni plochy — rozloha (ha) 109 [2]
Zemédélska puda - rozloha (ha) 1873 (2]
Celkova vyméra (ha) 2161 [2]
Koeficient ekologické stability 0,19 [2]

Klimaticky patii feSené izemi do oblasti T2 (Klimatické regiony CR dle Quitta— 1971) —teplé,
s dlouhym teplym, suchym lé&em, pievazng s mirnou zimou. Pramérna ro¢ni teplota ¢ini 8,2°C, ro¢ni
thrn srézek je 622 mm, z toho za vegetacni obdobi v dlouhodobém priméru 369 mm. Maximum
srézek pripada na mésic ¢ervenec, minimum je v obdobi zimnich mésic.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Dle vyhlaSky Ministerstva zemedélstvi ¢. 327/1998 Sh. se Gzemi nachézi v klimatickém regionu
3 (T3) tj. teply, mirng vihky, primérna rocni teplota je (7) 8-9°C, pramérny Uhrn ro¢nich sréZek je
550-600 mm (700 mm).

Pidy se posuzuji podle kodu BPEJ. Je to tcelové seskupeni forem piibuznych ekologickymi
vlastnostmi, které jsou charakterizovany morfogenetickym puadnim typem, subtypem, padotvornym
substrétem, zrnitosti a hloubkou padniho profilu. V feSeném Uzemi se v ndvaznosti na geomorfologii
vyskytuji rizné typy a druhy pud. Prevazujicim typem pad jsou hnédozemé a ¢ernozemé degradované
na sprasich, hluboké, bez&térkovité pady s piiznivymi fyzikanimi vlastnostmi.

V nivé Novohradky se vyskytuji nivni pady na nivnich uloZeninach, hluboké, piscitophlinité,
vétSinou bez&térkovité, s kolisanim hladiny podzemni vody, které vsak neovliviuji svrchni ¢ést
padniho profilu.

Rozptylen¢ a okrajové se vyskytuji rendziny na kiidovych slinech, maji tézké zrnitostni sloZeni,
snizenou vodopropustnost a provzdusnénost a jsou obtizné zpracovatelné. Na terasach a Stérkopiscich
se nachéazi hnédé pudy a drnové pidy, s nizkym obsahem m humusu a nepriznivymi sorpénimi
vlastnostmi - ptidy vzdusné a silné propustné, vysusné.

Z hlediska t¥id ochrany ptidniho fondu Ize tzemi obce Chroustovice charakterizovat jako Gzemi

svelmi kvalitnimi padami, kde prevazuje BPEJ 31000, 36000, 72911, 52501 — |.t¢ida, BPEJ 31100,
35800, 54701, 74700, 52504, 52601 ve || .t¢ide pady.

V Uzemi bylo provedeno odvodnéni zemedélské pidy, meliorace byly provedeny v letech 1943,
1944, 1961 a 1986. Zavlahy v Uzemi nejsou provedeny.

Pro bydleni je navrzeno celkem 10 ploch ( Z1, Z2, Z5, Z9 (vSe Chroustovice), P5
(Holelovice), 215 (Méstec), Z17, Z18 (Mentour), Z20 (Podecely), Z22 (Lhota u Chroustovic)

Celkem 9 ploch bylo prevzato ze stavajiciho UPO ( P5, 72, Z5, Z9, 715, 717, 718, 720,
Z22). Ze stavajiciho UPO bylo zruSeno 8 ploch, nové je doplnéna pouze 1 plocha pro bydleni.

Pro vyrobu a skladovani — zemédélska jsou navrzeny plochy Z6, Z7, Z13, Z25, pro
vyrobu a skladovani - specificka je navrzena plocha P1, pro vyrobu a skladovani — drobna a
femeslna vyroba jsou navrzeny plochy Z10, Z16, P2, P6. Plochy P1, P2, P6, Z6, Z10 jsou
prevzaty ze stavajiciho UPO. Zrudena je jedna plocha ze stavajiciho UPO.

Nové jsou vymezeny plochy 27,213, Z16, Z25.

Pro verfginou zelen jsou navrzeny tyto plochy K1, K3, K4, pro zelen ochrannou a izolagni je
navrZena plocha K 2. Plochy izola¢ni zelen¢ jsou navrZeny rovnéz uvnitt ploch pro bydleni - Z10.

Pro dopravni stavby jsou navrzeny 2 plochy - Z26 a Z27.

Plochy Z13, PS5, Z20, Z24, 726 jsou navrZeny na padach v 1.tfidé ochrany pidy. Prevazna cast
téchto ploch je pievzata z pavodniho UPO, nové je pouze vymezena plocha P5. Lokalita Z26 je urcena
pro vystavbu rychlostni silnice R35 a nelze se pidam v |.tfidé ochrany vyhnout.

Plochy Z1, Z2, 75, Z9, Z10, Z25 se nachazeji na plochach ve Il.tiidé ochrany pidy. Pouze
lokalita Z25 je navrZzena nova, ostatni jsou pievzaty ze stavajiciho UPO.

Ostatni plochy se nachézeji na pidach v nizsi tiidé ochrany.

Cekova vyméra zastavitelnych ploch véetné prestavbovych ploch ¢ini 21,51 ha, z toho je
15,336 ha zemédélské pady. Zmeny v krajiné — zména z orné pudy a TTP na plochy verginé a
izolaéni zelen¢ predstavuiji 4,25 ha, z toho 4,03 ha zemedglské pidy.

Z hlediska vlastnického se jedna pirevazné o pozemky soukromé.

Jako podklad pro zpracovani prilohy ZPF slouzila situace 1:2880, zakon ¢.334/1992 Sh. o
ochrané ZPF, vyhl.¢.13/1994 Sh., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF. Dale byly na
Pozemkovém Giadé vypsany a zahrnuty bonitované pudné ekologické jednotky a na Zemédélské
vodohospodarské spravé zmeliorované plochy a zarizeni.
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Dle Metodického pokynu odboru lesa a piidy MZP CR ze dne 12.6.1996 k odnimani pady ze
zemédélského pidniho fondu jsou vyhodnoceny navrzené zabory z hlediska téid ochrany ZP.

Lokality Z7, 29, 210, Z13, Z27, P1 zasahuji do provedenych melioraci a je nutno zachovat
hlavni fady odvodnéni.

Navrhované ieSeni z hlediska ochrany ZPF vyuZiva v maximéni mite pozemky uvnitf
zastavéného Uzemi a pozemky, které na toto Uzemi navazuji. Navrhovanym reSenim nejsou vyrazné
zasazeny celistvé bloky orné pady.

9.2. Vyhodnoceni predpokladanych disledka navrhovaného feSeni na pozemky uréené
k pInéni funkci lesa

V feSeném Uzemi jsou lesni plochy zastoupeny velmi mélo a nachazeji se na severozapadnim
okraji feSeného tizemi (Mestecky hdgj) arozptylene v mensich vymerach. Rozloha lesni pidy je 120 ha,
coz je 5,6 % z calkové vymery feSeného Uzemi. Lesy jsou v majetku Lest CR.

K vynéti zlesniho pidniho fondu dochézi u lokality Z26 — dopravni plocha pro stavbu
rychlostni silnice R35. Cekovy zabor PUPFL ¢ini 0,45 ha.

U lokalit Z11 a Z26 dojde k dotéeni ochranného pasma lesa, které je nutno respektovat. Pro
umist'ovani staveb v ochranném pasmu lesa plati tyto podminky, pokud z projednani konkrétni stavby
nevyplynou jiné poZadavky :

- v prostoru do vzdalenosti 25m od hranice lesa I1ze umistovat pouze oploceni a technickou
infrastrukturu

- stavby nadzemni Ize realizovat v minimani vzdalenosti 25 m od hranice lesa

10. Rozhodnuti o ndmitkach ajejich odévodnéni

Bude doplnéno po verejném jednani.

11. Vyhodnoceni pripominek

Bude doplnéno po verejném jednani.

12. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova &ast — 36 lista

Graficka ¢ast:
Koordina¢ni vykres M 1:5000, pocet lista — 8
Vykres predpokladanych zabort padniho fondu

M 1: 5000, pocet lista — 7
Vykres SirSich vztaha M 1:50 000, pocet listi — 1
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Odtivodnéni Gzemniho planu Chroustovice
- pofFizovatel : M&U Chrudim -

Od@vodnéni dle § 53 odst. 4 a 5 zadkona ¢. 183/2006 Sb.

a) vyhodnoceni souladu s politikou Gzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

Navrh UP Chroustovice neni v kolizi s Zadnym z bodd feSenych v "Politice zemniho rozvoje CR", ktera
byla schvalena vladou CR dne 20.7.2009 usnesenim &.929. V kapitole 2: Republikové priority
Gzemniho planovani naplfiuje ustanoveni zejména nasledujicich bod@: €. 14, 16 , 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

Déle je v souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Pardubického kraje, které byly vydany
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010.

UP Chroustovice naplfiiuje poZzadavky na respektovani vefejné prospésnych staveb D 01 — rychlostni
silnice R 35 se v3emi jejimi objekty a souvisejicimi stavbami a D 31 — pielozka silnice 1/17, pFipojeni
na R35.

Respektuje Gzemni rezervu pro koridor VD 3 — Labska vétev D-O-L.

Respektuje také nadregionalni biokoridory Gzemniho systému ekologické stability, vefejné prospésna
opatfeni U22 — 1749 Lhota a U 859 — Lhota — DvakaCovicka stran.

V souladu se ZUR Pk Gzemni plan Chroustovice nenavrhuje v aktivni zoné zaplavového uGzemi
Novohradky zadnou rozvojovou lokalitu. Nové rozvojové lokality navrhuje tak, aby byly navazany na
urbanizované Uzemi, neumoziuje vystavbu rozptylenou volné v krajiné.

Priority stanovené ZUR Pk, které jsou navrhem UP respektovany:

- Vytvareni podminek pro zachovani a rozvijeni polycentrické struktury osidleni

- Vytvareni podminek pro umisténi a realizaci potfebnych staveb a opatieni pro zlepSeni dopravni
dostupnosti a dopravni obsluznosti kraje, zejména zlepSeni dopravnich vazeb

- Vytvareni podminek pro péci o pfirodni, kulturni a civilizani hodnoty na Gzemi kraje, zejména
zachovani pfirodnich hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizacni funkce krajiny,
zachovani a citlivé doplnéni vyrazu sidel, s cilem nenarusovat cenné méstské i venkovské urbanistické
struktury a architektonické i pfirodni dominanty nevhodnou zastavbou

- Vytvareni podminek pro stabilizaci a vyvazeny rozvoj hospodarskych Cinnosti na Gzemi kraje zvlasté
ve vymezenych rozvojovych oblastech

- Posileni kvality Zivota obyvatel a obytného prostiedi, tedy navrhovat piiznivd urbanisticka a
architektonicka feseni sidel, dostateCné zastoupeni a vysoce kvalitni feSeni vefejnych prostranstvi a
ploch verejné zelené, vybaveni sidel potfebnou verejnou infrastrukturou a zabezpeceni dostatecné
prostupnosti krajiny

- Vyvazené a efektivni vyuzivani zastavéného Uzemi a zachovani funkéni a urbanistické celistvosti
sidel, tedy zajistovat plnohodnotné vyuziti ploch a objektd v zastavéném UGzemi a preferovat
rekonstrukce a prestavby nevyuzivanych objektd a aredld v sidlech pfed vystavbou ve volné krajiné

- Intenzivné&;jsi rozvoj aktivit cestovniho ruchu, turistiky a rekreace

- Uplatnéni mimoprodukcni funkce lesll zejména v rekreacné atraktivnich oblastech, s cilem umoznit
intenzivné&jsi rekreacni a turistické vyuzivani Gzemi

- UP Chroustovice vytvafi podminky pro zachovani a rozvijeni polycentrické struktury osidleni kraje

- UP Chroustovice vymezuje skladebné prvky USES, vymezuje nadregionalni biokoridory tzemniho
systému ekologické stability 1749 Lhota a 859 Lhota — DvakacCovicka stran

- k.G. Chroustovice nalezi dle ZUR Pk do krajiny zeméd&lské
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Méstys Chroustovice mél od roku 1999 zpracovan Uzemni plan obce, ktery byl postupné
zménén tfemi naslednymi zménami. U¢innosti zakona ¢. 183/2006 Sh. byla vyvolana potfeba pofizeni
GUzemniho planu dle platné legislativy. Navrh Gzemniho planu vychazi z podminek v Uzemi,
z pozadavkl obce, majiteld pozemkdl, dotCenych organl a je zpracovan s ohledem na zabezpeCeni
souladu pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v Gzemi. Navrhovany jsou plochy venkovského
bydleni, zemédélské vyroby, plocha pro vystavbu sbérného dvora, pro drobnou vyrobu, vefejnou
zelen, obCanskou vybavenost a dopravni infrastrukturu. Urbanisticky navrh vychazi z posouzeni
potencialu méstyse a vyhodnoceni nejvhodnéjsiho sméru rozvoje méstyse.

Zastavitelné plochy jsou feSeny rozvijenim jadrového Gzemi méstyse, nikoliv rozptylenou
vystavbou v krajiné, co? je jednou z priorit PUR i ZUR Pk. NavrZzené zastavitelné plochy jsou situovany
v bezprostiedni navaznosti na stavajici zastavbu.

UP Chroustovice vymezuje plochy pfestavby — pro vystavbu bioplynové stanice, pro drobnou
vyrobu, ob¢anskou vybavenost — sport, dopravni plochy, plochy bydleni.

Navrh Gzemniho planu Chroustovice doplfiuje dopravni infrastrukturu obce prostiednictvim
navrhovanych mistnich komunikaci, jenz doplni Ucelové komunikace pro obsluhu Gzemi.

b) vvhodnoceni souladu s cili_a uUkoly Uzemniho planovani, zejména s pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi

Pofizovatel provéfil zemni plan z hlediska cild a Gkoll dle § 18 a § 19 stavebniho zakona. Uzemni
plan Chroustovice je navrZen tak, aby Fesil Ukoly Uzemniho planovani. Zakladnim cilem Gzemniho
planovani je vytvafet pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj Gzemi. Uzemni plan
Chroustovice tento cil naplfiuje. V rdmci projednavani Gizemniho planu byl pfedevsim fesen vyvazeny
vztah mezi predpoklady pro vystavbu a ochranu Zivotniho prostfedi. Uzemni plan Chroustovice
posoudil stavajici stav Uzemi a na zakladé progndzy vyvoje pocCtu obyvatel a Gzemnim Clenéni navrhl
nové plochy pro vystavbu. Tyto plochy byly provéfeny z hlediska vlivu na hodnoty Uzemi, jak na
pfirodni, tak i na hodnoty kulturni a civilizaCni. V ramci projednavani byly nékteré plochy, které by
naruSovaly tento vyvazeny vztah, z navrhu Gzemniho planu vypustény. Dalsi plochy byly vypustény
v disledku posouzeni nadbytecnosti téchto ploch z hlediska vynéti ze zemédélského plidniho fondu a
zhodnoceni Gcelného vyuziti zastavéného Uzemi. Navrhem UGzemniho planu nedojde k naruseni
urbanistické struktury méstyse Chroustovice.

Pro vyvazenost pilifd udrzitelného rozvoje jsou v Gzemnim planu navrZeny nasledujici rozvojové
plochy:

A. Plochy s rozdilnym zp@isobem vyuziti — zastavéné a zastavitelné:

Plochy obytné

BV plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské
BH bydleni v bytovych domech
Y smiSené obytné venkovské

Plochy obCanského vybaveni

oS plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zaFizeni

oV obdanské vybaveni — veFejnd infrastruktura

OH ob&anské vybaveni - hibitovy

Plochy vyroby
VD plochy vyroby a skladovani — drobné a Femeslné vyroba

VZ vyroba a skladovani — zemédélské vyroba

VX vyroba a skladovani - specificka
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Plochy vefejnych prostranstvi

PV plochy veFejnych prostranstvi

Plochy dopravni infrastruktury

DS plochy dopravni infrastruktury silni€éni —silnice, mistni a G€el. Komunikace

DZ dopravni infrastruktura — Zelezni€ni

DV dopravni infrastruktura - vodni

Plochy technické infrastruktury

Tl tech.infrastruktura — inZenyrské sité

TO tech. infrastruktura — plochy pro stavby a zafFizeni nakladani_s
odpady

B. Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — nezastavéné

Plochy systému sidelni zelené

Z0 plochy zelené - ochranna a izolaéni

ZV vefejna prostranstvi — vefejna zelen

ZS zelen — soukromé a vyhrazena

Plochy vodni a vodohospodéafrské

w plochy vodni a vodohospodarské

Plochy zemédélské

NZ plochy zemédélské

Plochy lesni
NL

Plochy ptirodni
NP

c) vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich
piedpist

Pofizovatelem UP Chroustovice je Méstsky Gfad Chrudim, Odbor Gzemniho planovani a regionalniho
rozvoje. Uzemni plan Chroustovice byl pofizovan podle zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a
jeho provadécich vyhlasek €. 500/2006 Sb. a €. 501/2006 Sh. v platném znéni.

O pofizeni Gzemniho planu rozhodlo Zastupitelstvo méstyse Chroustovice dne 30.11.2009. O pofizeni
Gzemniho planu Chroustovice pozadal méstys Chroustovice Méstsky Gfad Chrudim, odd. Uz.planovani
dopisem ze dne 8.1.2010.

Pofizovani UP Chroustovice zaCalo zpracovanim zadani. Vefejnou vyhlaskou ze dne 31.8.2010 bylo
oznameno projednani navrhu zadani UP Chroustovice. Navrh zadani byl vystaven na MéU Chrudim a
na internetové adrese www.chrudim-city.cz. K zadani bylo mozné se vyjadrit nejpozdéji do 30-ti dnd
od dne vyvéSeni oznameni. Zadani UP Chroustovice bylo schvéleno zastupitelstvem méstyse dne
8.12.2010.
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Dne 8.4. 2011 v 9:00 hodin probéhlo spolecné jednani na M&U Chrudim o navrhu UP Chroustovice dle
§ 50 stavebniho zakona. Navrh UP byl vystaven od 24.3.2011 do 9.5.2011. Oznameni o projednani
bylo rozeslano celkem 27 subjektdm.

d) vvhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisti — soulad se stanovisky
dotéenych organ@ podle zvlastnich pravnich piedpisti, popFipadé s vysledkem FeSeni

rozporti

Krajsky Gfad Pardubice, organ ochrany pfirody na zékladé Zadosti o stanovisko dle §45i dle zakona C.
114/1992 Shb., vydal stanovisko, Ze predlozeny zamér nemlze mit vyznamny vliv na vymezené ptaci
oblasti ani na evropsky vyznamné lokality (¢.j. 64046/2010/0ZPZ/Sv ze dne 9.9.2010).

Zavér zjist'ovaciho fizeni podle ust. § 7 a 10 odst. i zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
Zivotni prostfedi: nebude posuzovan podle citovaného zakona (C.j.64229/2010/0ZPZ/P1 ze dne
30.9.2010).

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebniho zékona a ust. 8 136 odst. 6 spravniho Fadu pfi
projednavani navrhu tzemniho planu nebyly reSeny.
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Stanoviska dotéenych organt pFi projednani navrhu UP dle § 50

Stavebniho zakona

Adresy dotéenych organiu statni spravy

1. Ministerstvo pramyslu a
obchodu CR, Na Frantidku 32,
110 15 Praha 1

Nema pripominek.
24.3.2011

Bréano na védomi.

2. Obvodni bansky drad,
Horska 5, P.O.BOX 67, 541 01
Trutnov

Nema pripominek k navrhu tizemniho pldnu Chroustovice, jelikozZ v k.U.
Chroustovice neni stanoven dobyvaci prostor.

Evidenci chranénych loziskovych Gzemi vede Ministerstvo Zivotniho
prostiedi CR, se sidlem Resslova 1229/a, 500 02 Hradec Kréalové.
25.3.2011

Bréano na védomi.

3. Statni energeticka inspekce,
Uz. inspektordt pro PCE krgj,
nameésti Republiky 12, 530 02
Pardubice

Souhlasné stanovisko.
21.4.2011

4. Krajska hygienicka stanice
PCE kraje, Uz pracovisté
Chrudim, Céslavska 1146, 537
32 Chrudim

Souhlasné stanovisko.

Odiivodneéni:

Navrh tzemniho planu Chroustovice eSi koncepci dalSiho rozvoje celého
spravniho obvodu Méstyse Chroustovice a to predevSim vytipovanim
vhodnych rozvojovych a piestavbovych ploch pro bydleni a podnikani.
Navrh respektuje koridor pripravované komunikace R 35 a prelozky 1/17
s napojenim na rychlostni komunikaci, ktera prochazi severni ¢asti
feSeného Uzemi.

13.5.2011

Bréano na védomi.

5. Ministerstvo ZP CR, Uzemni
odbor, Ressova 1229, 500
02 Hradec Krélové 2

Ve svodném Gzemi obce nejsou evidovéna vyhradni |0Ziska nerostnych
surovin a nebylo zde stanoveno chranéné loZiskové uzemi
V z§movém Uzemi nejsou evidovany sesuvy ani vlivy dilni ¢innosti.

Bréano na védomi.
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24.3.2011

6. HZS Pardubického kraje,
Gzemni odbor Chrudim,
Topolskd 569, poS. schr. 37,
537 01 Chrudim

Souhlasné stanovisko.
15.4.2011

7. Krasky arad Pardubice -
odbor Ziv. prostiedi a
zemadélstvi, Komenského
nam. 125, 530 02 Pardubice

Organ ochrany ovzdusi:

Podle ustanoveni § 48 odst. 1 pism. w) zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané
ovzduSi a 0 zmeéng nekterych dalSich zakoni v platném znéni a
souvisgjicich predpisi nejsou z hledisek zami sledovanych organem
ochrany ovzdusi krajského Giadu v Pardubicich k predloZzenému névrhu
zadani Uzemng¢ planovaci dokumentace ptipominky.

Organ ochrany p#irody:

Z hlediska zvIaste chranénych Uzemi lokalit soustavy Natura 2000,
zvl&ste chrénénych druha rostlin a Zivogichi i regiondlniho tzemniho
systému ekologickeé stability (USES), které jsou v kompetenci Krajského
Urad Pardubického kraje, organu ochrany piirody a krajiny, nemame

k ndvrhu Gzemniho planu Chroustovice zasadni ndmitky, upozoriujeme
v3ak, Ze planovany koridor silnice R 35 prochézi nadregiondlnim
biocentrem. Z hlediska nadregiond niho systému ekol ogické stability je

kompetentnim organem ochrany piirody Ministerstvo Zivotniho prostiedi.

Organ ochrany zemédél ského pizdniho fondu:

Z hlediska § 17 a pism. a) z&kona ¢. 334/1992 Sb., o ochrang
zemédélského pidniho fondu (déle jen OZPF), v platném znéni (déle jen
zékon) méme k piedloZzenému névrhu tyto pripominky:

Pozadujeme prehodnotit pozadavek na zabory zemédél ské pudy, lokalita
¢. Z23 (BPEJ 31000, ttida ochrany 1.) — vystavba na lokalité neni

v souladu se zajmy § 3 a 8§ 4 zakona. Jedna se 0 negjcenngjsi pady v dané
oblasti ajgich odnéti z hlediska zajma OZPF neni vhodné. U dané
lokality se ngjedna ani 0 zarovnani hranice zastavéného Uzemi.
Pozadujeme vypustit / piehodnotit poZzadavek na zabory zemédélské
pady, lokalita ¢. 220 (BPEJ 31000, t¢ida ochrany |.) — vystavba na
lokalité neni v souladu se zajmy § 3 a § 4 zékona. Jednd se o nejcenngjSi

Bréano na védomi.

Trasa vedeni R 35 je prevzata z nadiizené
dokumentace, jez byla konzultovana
s kompetentnimi orgény ochrany prirody.

Dohoda s OZPF:

Lokalita Z23 bude vypusténa z dalSiho
projednavani.

Z 20 byla uré¢ena pro vystavbu jiz zm.¢. 2,

Vv soucasné sobe byly jiz pozemky prodany novym
vlastnikim, jedn& se o zastavéni proluky, proto

v UP zistane.
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pudy v dané oblasti ajegjich odnéti z hlediska zdjma OZPF neni vhodné.
Trvame na dodr Zovani § 55 odst. 3 zakona ¢. 183/206 Sh., o Uzemnim
planovéani a stavebniho ¥adu, v platném znéni.

Souhlas die 8 5 odst. 2 zakona bude vydan po piedloZeni konecného stavu
textu, tabulek i mapovych podkladii, ato na zakladé Zadosti porizovatele
nebo zpracovatel e Uzemniho planu.

Organ statni spravy lesii:
Podle ustanoveni § 48a odst. 2 pism. a) zékona ¢. 289/1995 Sh., o lesicha | Z 26 byla jiZ konzultovana s kompetentnimi organy
0 zméné a doplnéni nekterych zakoni, ve znéni pozdgjSich predpisi, ochrany PUPFL, vedeni trasy je pievzato

nemame jako orgén statni spravy lesi Krajského Uradu Pardubického z nadrizené dokumentace.

kraje k predloZzenému navrhu pripominky.

Upozorniuje vSak, Ze z vykresovéi textove ¢asti ndvrhu izemniho planu
vyplyva, Ze umisténim lokality oznacené jako Z 26 bude piimo dotcen
pozemek uréeny k plnéni funkci lesa — zabor 0,45 ha PUPFL, nové
vyuZziti je planovano jako dopravni plocha pro stavbu silnice R35, a
umisténim lokalit Z11 a Z26 bude dot¢eno ochranné pasmo lesa do 50 m
od okrajelesa. Jedné se 0 omezeni, které vyplyva ze zakona o lesich ¢.
289/1995 Sb. a které je nutno pii vystavbé novych staveb respektovat a
pii popisu lokalit v izemnim planu uvést. Davodem je jednak ochrana U lokalit Z11 aZ 26 jiZ stanovena v textové casti
lesa pred negativnim pasobenim staveb na les, jednak takée ochrana staveb | podminka respektovani OP lesa.

pied dusledky napi. padu stromu ¢i vétvi na sousedici nemovitosti.

Z tohoto diivodu upozoriujeme, Ze odsouhlaseni navrhu této zemné
plédnovaci dokumentace spada podle § 48 odst. 2 pism. b) z&kona ¢.
289/1995 Sh. do pusobnosti odboru Zivotniho prostiedi Méstského Uiradu
Chrudim jako dot¢eného organu stétni spravy lesi.

5.5.2011
8. Meéstsky Ufad Chrudim - | Méstsky Uiad Chrudim, Odbor Zivotniho prostiedi obdrze dne 24.3.2011
odbor Zivotniho prostiedi Z&dost o vyjédreni k navrhu vySe uvedeného Uizemné-planovaciho

dokumentu. Uzemni plan e3i celé spravni izemi méstyse Chroustovice —
katastralni Uzemi Chroustovice, HoleSovice u Chroustovic, Podécely,
Lhota u Chroustovic, Méstec a Mentour o celkové vymére 2160 ha
(zahrnuje ¢asti Chroustovice, Biezovice, HoleSovice, Mentour, Méstec,

L hota u Chroustovic, Podscely a Zilovice).
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Ucelem jefeSeni bydleni, obéanské vybavenosti, rozsireni zemadelské
vyroby, rozvoj drobné vyroby, sluZzeb, dopravni a technické
infrastruktury, rekreace, plochy vereiné ochranné aizola¢ni zeleng.
Z&roven bude respektovano soucasné architektonické usporadani a
zachovéan soulad s prirodnimi, kulturnimi a krajinarskymi hodnotami
Gzemi.

K vySe uvedené akci vydavame nasledujici stanovisko:

Ochrana prirody:

V UP bude respektovan USES ve v&ech jeho Urovnich a navazan na
obdobné prvky v sousednich katastralnich Gzemich. Zmény nebo Upravy
tzemniho systému ekol ogické stability (USES) v souladu se schvélenou
metodikou a pii zachovani ngiméné minimélnich prostorovych parametri
biocenter a biokoridora vSech trovni.

Pro lokality Z7, Z14 a Z20 budou v UP stanoveny regulativy Gzemi —
velikost atyp objektt, zastavénost pozemki apod.

Ochrana ZPF:

Souhlas k tzemné planovaci dokumentaci podlie 8 5 odst. 2 zakona ¢.
334/1992 Sb., o ochrané zemedelského pudniho fondu, ve znéni
pozdgjSich predpisi, vydava Krajsky Urad Pardubického kraje.

Ochrana LPF:
Lesni pozemek p.¢. 220/2 v k.0. Chroustovice bude oznacen v grafické
Césti jako pozemek uréeny k plneni funkci lesa.

Oddéleni ekologie prostredi:

Nakladani s komundlnimi odpady a s odpady z Zivnostenské a
podnikatelské ¢innosti musi byt v souladu se zasadami stanovenymi
zékonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich

USES bude navrhem UP respektovan.

Lokalita Z14 vypusténa z dalSiho projednavani, pro
lokalitu Z20 budou v UP stanoveny regulativy
Uzemi — velikost a typ objektt, zastavénost pozemki
apod.

Z7 —VZ — zemédélska vyroba, musi mit stejné
parametry jako okolo stojici zastavba, proto neni
stanoveni regulativi nutné.

Bréano na védomi.

Lesni pozemek p.¢. 220/2 v k.0. Chroustovice bude
oznacen v graficke ¢asti jako pozemek urceny
k plnéni funkci lesa.

Uvést do kapitoly 7.5.6. odiavodnéni.
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z&kond, ve znéni pozdéjSich piedpisi.

Oddeéleni vodniho hospodésstvi:
Plocha Z11 (OS), plocha K1 (ZV), ¢ast plochy 219 (BV) a ¢ast plochy Z dalsiho projednani vypustit plochy plochu Z19.
Z26 (DS) se nachazi ve stanovené aktivni zoné zaplavového Uzemi.
Upozorniujeme, Ze podle § 67 zékona ¢. 254/2001 Sh., o vodach ao
zmeéng nékterych zakona (vodni z&kon) se v aktivnich zonach
zplavovych Uzemi nesmi umist’ovat, povolovat ani provadét stavby
s vyjimkou vodnich dél, jimiZ se upravuje vodni tok, prevadéji
povodnoveé pratoky provadéji opatieni na ochranu pired povodnémi nebo
kterd jinak souvisgi s vodnim tokem nebo jimiZ se zlep3uji odtokove
poméry, staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni
srézkovych vod a déle nezbytnych staveb dopravni a technické
infrastruktury, ztizovani konstrukci chmelnic, jsou-li ztizovany
v zéplavovém Uzemi v katastralnich Gzemich vymezenych podle zékona
¢. 97/1996, o ochrané chmele, ve znéni pozdgjSich predpisi, za
podminky, Ze ob&asné budou provedena takova opatieni, Ze bude
minimalizovan vliv na povodnové pritoky, to neplati pro Udrzbu staveb a
stavebni Upravy, pokud nedojde ke zhorSeni odtokovych pomgri.
V aktivni z6né je déle zakazano

a) t&Zit nerosty a zeminu zpusobem zhordujicim odtok povrchovych

vod a provadét terénni Upravy zhorsujici odtok povrchovych vod

b) skladovat odplaviteny materidl, latky a predméty

c) ztizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné piekézky

d) zfizovat zabory, kempy a jin& do¢asna ubytovaci zarizeni

To znameng, Ze s navrhovanym vyuzitim ploch Z11 a K1 nemiazeme Lokality Z11 a K1 budou slou¢eny v jednu, uréeny
souhlasit, steiné tak seto tyka ¢asti plochy 219, kter4 zasahuje do aktivni | v dalSim projednavani pro funkeni vyuZiti veregina
zoény zplavového tzemi. zelen, pro tyto dve lokality bude uvedeno omezeni,

Ze budou lokality pouze zatravnény, nebude zde
umoznéna Zadna jina vystavba ¢i terénni Gpravy.
Méstys ma moznost ziskat tyto pozemky bezplatné
od Pozemkového fondu.
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V mapovém podkladé je chybné zakreslen vodni zdroj, na ktery je
napojen verginy vodovod Chroustovic.

Na dtr. 13 v textové ¢ésti je uvedeno, Ze se v Uzemi nachazi vodni tok
Labe a Velka strouha, cozZ je Spatn¢. Vyznamnymi vodnimi toky v Gzemi
jsou Novohradka a Lou¢na.

Na str. 45 v textové ¢asti jsou chybné uvedeny toky: Novohradka ma
¢islo hydrolog.poradi 1-03-03-68 a L ou¢na 1-03-02-066.

14.4.2011

Uvést do souladu se skutegnosti.

Uvést do souladu se skutegnosti.

Uvést do souladu se skutegnosti.

9. Méstsky Gfad Chrudim -
odbor dopravy

10. Krajsky Ufad Pardubice -
odbor dopravy a silniéniho
hospodarstvi, K omenského
nédm. 125, 530 02

Pardubice

11. Ministerstvo zemédglstvi,
Pozemkovy Giad Chrudim,
Podébradova 909, 537 01
Chrudim

12. Ministerstvo dopravy CR

Na zakladé ustanoveni § 4 stavebniho zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovani a stavebnim iadu (stavebni zakon), v platném znéni, vydava
Ministerstvo dopravy, jako dotéeny organ ve vécech dopravy,
koordinované stanovisko podie § 40 odst. 2 pism. g) zakona ¢. 13/1997
Sh. 0 pozemnich komunikacich, v platném znéni, podie § 56 pism. d)
z&k.¢. 266/1994 Sh. o drahach, v platném znéni, podle § 88 odst. 1 pism.
0) ap) zak.¢. 49/1997 Sh. o civilnim letectvi, v platném znéni a podle § 4
z&k..¢. 114/1995 Sh. o vnitrozemské plavbé,v platném znéni, k ndvrhu
Uzemniho planu méstyse Chroustovice.
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SILNICNI DOPRAVA

Spravnim Uzemim obce Chroustovice prochézi stavajici silnice I/17 adéle
pak planovana rychlostni silnice R35.

Koridor pro trasu R35 je vymezen zastavitelnou plochou Z26 pro
dopravni infrastrukturu (DS) — silni¢ni. PoZadujeme vymezit koridor
minimalné v Sitce budouciho ochranného pasma (OP) podle zakona ¢.
13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, tzn. 100 m na ob¢ strany od osy
prilehlého jizdniho pasu. Koridor ddle musi zahrnout i stavby souvisgici
s vystavbou rychlostni silnice R35, tedy i prelozky silnic 111.tfid. Do
koridoru neni zahrnuta pielozka silnice 111/32271 (Méstec — Uhersko),
ktera je vedena pod mostnim objektem rychlostni silnice R35.
Pozadujeme proto rozsitit koridor Z26 tak, aby zahrnoval prelozku
[11/32271 a zvétsSit Sitku koridoru tak, aby i v ngjuzSich mistech neklesla
pod Siti budouciho OP (vymezeného 100 m od osy piilehlého jizdniho
pasu).

Na hranici koridoru R35, resp. plochy Z26 je vymezena lokalita Z16 —
zastavitelna plocha pro vyrobu a skladovani — drobné femesiné vyroba
VD. P¥i vymezeni koridoru R35 v poZadované vySe uvedené minimélni
Siti zasahne plocha 216 do koridoru R35, resp. upravené plochy Z26.
Jizni hranici lokality Z16 poZadujeme upravit tak, aby do koridoru R35
nezasahovala

Koridor pro napojeni silnice I/17 narychlostni silnici R35 je vymezen
jako zastavitelna plocha Z27. Navrhované okruzni kiiZovatka (OK)
stavajici silnice 1/17 s navrhovanou komunikaci, resp. s napojenim silnice
1/17 na R35 a navrhovany mostni objekt na prelozce I11/32273, které jsou
souvisgjicimi stavbami, do téo plochy zahrnuty nejsou. Porovnanim
vykresu z UPD a z DUR bylo zji&éno, Ze navrhovana trasa napojeni
silnice I/17 neni osou koridoru Z27. PoZadujeme, aby lokality 227, resp.
koridor byl vymezen v proménné Siice, resp. upraven arozsifen o
dostatecnou plochu zahrnujici obé vySe uvedené souvisejici stavby. Trasa
napojeni silnice 1/17 bude tvorit osu takto vymezeného koridoru,

Vv nejuzsich mistech doporucujeme zvétsit Siiku koridoru z navrhovanych
50 m od osy komunikace na 75 m na ob¢ strany.

Stavbarychlostni silnice R 35 i stavba napojeni silnice 1/17 na R35 véetng
souvisgjicich staveb a objektl jsou zarazeny mezi verginé prospésné

Vymezit koridor pro trasu R35 minimélné v Sitce
budouciho ochranného pasma (OP).

Koridor musi zahrnout i stavby souvisejici

s vystavbou rychlostni silnice R35, tedy i pielozky
silnic I11.t¥id. Do koridoru neni zahrnuta piel ozka
silnice 111/32271 (Méstec — Uhersko), kterd je
vedena pod mostnim objektem rychlostni silnice
R35. PoZzadujeme proto rozsitit koridor Z26 tak, aby
zahrnoval preozku I11/32271 a zvétsit Sirku
koridoru tak, aby i v ngjuzSich mistech neklesla pod
Siti budouciho OP

Jizni hranici lokality Z16 poZadujeme upravit tak,
aby do koridoru R35 nezasahovala.

PoZzadujeme, aby lokalita 227, resp. koridor byl
vymezen v proménné Sitce, resp. upraven a rozsiren
o dostatecnou plochu zahrnujici obé nize uvedené
souvisgjici stavby - navrhovand okruzni kiiZovatka
(OK) stavajici silnice 1/17 s navrhovanou
komunikaci, resp. s napojenim silnice 1/17 naR35 a
navrhovany mostni objekt na prelozce 111/32273,
které do této plochy zahrnuty nejsou. Trasa napojeni
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stavby (VPS) s ozna¢enim WD1 - R 35 a WD2 — napojeni silnice 1/17.
Ve vyrokové ¢ésti ndvrhu UP na strang &. 26 v kapitole G jsou u cbou
uvedenych VPS — WD1, WD2 uvedena ¢isla pozemkii, u kterych |ze
pravak pozemku a stavbdm vyvlastnit. PoZzadujeme, aby VPS WD,
WD2 byly uvedeny také na strané ¢. 27 v kapitole H, tzn. aby u pozemka
potiebnych pro stavbu R35 a napojeni silnice 1/17 na R35 veetné
souvisgjicich investic byla stanovena také moznost uplatnit predkupni
prévo na dotéené pozemky.

U obou VPS WD1, WD2 poZadujeme do vyétu dotéenych pozemki
doplnit pozemky, o které budou rozsiteny upravené koridory 226, 227

dle vySe uvedenych poZzadavki.

Lokalita P5 - plocha prestavby pro funkci bydleni v rodinnych domech —
venkovské— BV jevymezena v zastavéném Uzemi ve vzdél enosti cca 100
m od silnice 1/17. Do OP silnice |/17 nezasahuje. Upozortiuje, Ze feSena
lokalita muZe byt zasazena negativnimi vlivy (hluk, imise) z provozu
dopravy nasilnici I/17. Doporucujeme, aby prostorové usporadani
zéstavby v predmétné lokalité bylo reSeno tak, aby nevznikly néroky na
ochranu chranénych venkovnich prostora a chranénych vnitinich a
venkovnich prostora staveb pred hlukem z dopravy na silnici 1/17.
VeSkera protihlukové ochrana takto vzniklé zastavby musi byt provedena
na naklady investora téo zastavby ato mimo pozemky silnice I/17.
Nadtr. ¢. 9 vyrokové &asti ndvrhu UP doporuguje do tabulky u lokality
Z26 doplnit v posledni vété: ,, Jedna se o plochu pro vystavbu rychlostni
silnice R35, v¢etné souvisejicich staveb a objekti.” U lokality 227 na
str.¢. 10 doplnit v posledni véte “.... pro vystavbu napojeni silnice 1/17 na
R35, v¢etné souvisejicich staveb a objektu.”

ZELEZNICNI DOPRAVA

ReSenym katastralnim Gzemim je vedena dvoukolgjna zelezniéni trat’
&islo 010 Praha — Ceska Tiebova, kterd je zarazena do kategorie dréhy
celostatni.

Trat’ je soucasti tzv. l.alll.tranzitniho Zelezni¢niho koridoru, na kterém je
Vv soucasné dobg realizovana jeho modernizace pro tratovou rychlost do
160 knvhod. Dotéeny Usek trati jejiz ve stabilizované poloze.

V nové vymezenych rozvojovych ¢i prestavbovych lokalitéch

silnice 1/17 bude tvorit osu takto vymezeného
koridoru, v nguzSich mistech doporucujeme zvétsit
Sitku koridoru z navrhovanych 50 m od osy
komunikace na 75 m na ob¢ strany.

Pozadujeme, aby VPS WD1, WD2 byly uvedeny
také na strangé ¢. 27 v kapitole H, tzn. aby u
pozemku potiebnych pro stavbu R35 a napojeni
silnice I/17 na R35 véetné souvisejicich investic
byla stanovena také moznost uplatnit predkupni
prévo na dotéené pozemky.

U obou VPS WD1, WD2 poZadujeme do vyctu
dotéenych pozemku doplnit pozemky, o které budou
rozSiteny upravenékoridory 226, Z27 dle vyse
uvedenych pozadavkii.

Bréano na védomi.

Natr. ¢. 9 vyrokové &asti ndvrhu UP doporugujeme
do tabulky u lokality Z26 doplnit v posledni véte:
»Jedn& se o plochu pro vystavbu rychlostni silnice
R35, véetné souvisgicich staveb a objekta.” U
lokality Z27 na str.¢. 10 doplnit v posledni véte “ ...
pro vystavbu napojeni silnice I/17 na R35, v¢etné
souvisgjicich staveb a objekta.”
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v ochranném pasmu dréhy poZaduje zafadit objekty a zafizeni , pro které | Podminéné pripustné vyuziti |okality Z16 -

jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkéniho vyuZiti podminka bude znit, Ze v dalSim stupni projektové
podminecné piipustného. Podminka bude znit, Ze v dalSim stupni pripravy bude prokézano neprekroc¢eni maximalni
projektové pripravy bude prokézano nepiekroc¢eni maximalni pripustné piipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i
hladiny hluku v chrénénych vnittnich i venkovnich prostorech. venkovnich prostorech.

LETECKA A VODNI DOPRAVA
V feSeném Uzemi nesledujeme Uzemni ochranu stavajici ani vyhledové Brano na védomi.
infrastruktury letecké a vodni dopravy.

3.5.2011

Vyjadireni RSD:
K navrhu zadani UP Chroustovice jsem zaslali piipominky dopisem &.j.: | Obsah totozny s vyjadieni MD, viz vy3e.
15940-RSD-10-311 ze dne 17.z&k 2010.

K nyni projednavanému névrhu UP Chroustovice uplatiujeme nasledujici
pripominky:

Koridor pro trasu R35 je vymezen zastavitelnou plochou Z26 pro
dopravni infrastrukturu (DS) — silni¢ni. V ptipominkéach uplatnénych

k navrhu zadani bylo poZadovano vymezit koridor minimalné v Sirce
budouciho ochranného pasma (OP) tzn. 100 m na obé strany od osy
piilehlého jizdniho pésu. Porovnanim tigénych vykresi navrhu UP

s ti&eénou situaci ze zpracované DUR , Rychlostni silnice R35 Casy —
Ostrov* jekoridor R35, resp. plocha Z26 uzsi —viz priloha¢. 1. Do
koridoru neni zahrnuta pielozka silnice 111/32271 (Méstec — Uhersko),
ktera je vedena pod mostnim objektem rychlostni silnice R35 aje
souvisgici stavbou k R35. Pozadujeme proto rozsitit koridor Z26 tak, aby
zahrnoval i vySe uvedenou souvisgici stavbu prelozky 111/32271 a zvétsit
Sitku koridoru tak, aby i v nguzsich mistech neklesla pod Siti budouciho
OP (vymezeného 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu).

Na hranici koridoru R35, resp. plochy Z26 je vymezena lokalita 216 —
zastavitelna plocha pro vyrobu a skladovani - drobné ifemesiné vyroba

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

VD. P¥i vymezeni koridoru R35 v poZadované vySe uvedené minimalni
Siti zasahne plocha Z16 do koridoru R35, resp. upravené plochy Z26.
Jizni hranici lokality Z16 poZadujeme upravit tak, aby do koridoru R35
nezasahovala

Koridor pro napojeni silnice I/17 narychlostni silnici R35 je vymezen
jako zastavitelna plocha Z27. Navrhovana okruzni kiiZovatka (OK)
stavajici silnice I/17 s navrhovanou komunikaci, resp. s napojenim silnice
1/17 na R35 a navrhovany mistni objekt na pielozce 111/32273, které jsou
souvisegjicimi stavbami do téo plochy zahrnuty nejsou. Porovnanim
vykresu z UPD a z DUR bylo zji&éno, Ze navrhovana trasa napojeni
silnice 1/17 neni osou koridoru Z27 — viz priloha ¢. 2. PoZzadujeme, by
lokalita Z27, resp. koridor byl vymezen v proménné Sikce, resp. upraven a
rozSiten o dostatecnou plochu zahrnujici obé vySe uvedené souvisejici
stavby. Trasa napojeni silnice 1/17 (dle poskytnuté DUR , Rychlostni
silnice R35 Casy — Ostrov*) bude tvorit osu takto vymezeného koridoru,
Vv nejuzsich mistech doporucujeme zvétsit Siiku koridoru z navrhovanych
50 m od osy komunikace na 75 m od osy (tedy celkoveé 150 m).

Stavbarychlostni silnice R 35 i stavba napojeni silnice 1/17 na R35 véetng
souvisgjicich staveb a objektt jsou zarazeny mezi verginé prospésné
stavby (VPS) s oznacenim WD1 — R 35 aWD2 — napojeni silnice 1/17.
Ve vyrokové ¢asti ndvrh UP na strang ¢. 26 v kapitole G. Jsou u cbou
uvedenych VPS —WD1, WD2 uvedena ¢isla pozemkd, u kterych [ze
pravak pozemkim a stavbam vyvlastnit. PoZadujeme, aby VPS WD1,
WD2 byly uvedeny také na stran¢ ¢. 27 v kapitole H., tzn. aby u pozemki
potiebnych pro stavby R35 a napojeni silnice 1/17 na R35 veetné
souvisgjicich investic byla stanovena také moznost uplatnit prekupni
prévo na dotéené pozemky.

U obou VPS WD1, WD2 poZadujeme do vy¢tu dotéenych pozemki
doplnit pozemky, o které budou rozsiteny upravené koridory 226, Z27
dle vySe uvedenych poZzadavki.

L okalita P5 — plocha piestavby pro funkci bydleni v rodinnych domech —
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venkovské— BV jevymezena v zastavéném Uzemi ve vzdél enosti cca 100
m od silnice 1/17. Do OP silnice |/17 nezasahuje. Upozortiuje, Ze feSena
lokalita muZe byt zasazena negativnimi vlivy (hluk, imise) z provozu
dopravy nasilnici I/17. Prostorové usporadani zastavby v predmétné
lokalité musi byt ieSeno tak, aby nevznikly naroky na ochranu
chranénych venkovnich prostorti a chranénych vnitinich a venkovnich
prostort staveb pied hlukem z dopravy nasilnici 1/17. Veskera
protihlukova ochrana takto vzniklé zastavby nebude hrazena z prostredki
RSD CR, ale musi byt provedena na naklady investori téo zéstavby ato
mimo pozemky silnice 1/107.

Nadtr. ¢. 9 vyrokové &asti ndvrhu UP doporuguje do tabulky u lokality
Z26 doplnit v posledni véte: ,, Jedna se o plochu pro vystavbu rychlostni
silnice R35, véetné souvisgjicich staveb a objekta.” U lokality 227 na
str. ¢. 10 doplnit v posledni vété ,, .....pro vystavbu napojeni silnice I/17
na R35, véetné souvisgjicich staveb a objekti.”

26.4.2011
Vyjadieni SZDC:

ReSenym tizemim Chroustovice je vedena dvoukol gjna el ektrifikovana
zeezniéni trat’ ¢is. 010 Praha— Ceska Tiebova, kterd je ve smysiu § 3 Brano na védomi.
z&kona ¢. 266/1994 Sh. o dréhach v platném znéni a v souladu

s usnesenim vlady CR ¢&. 766 ze dne 20.12.1995 zarazena do kategorie
dréhy celostatni.

Trat’ je soucésti tzv. |. alll.tranzitniho Zel ezni¢niho koridoru, na kterém
je v soucasné dobé realizovana jeho modernizace pro trat’ovou rychlost
do 160 km/hod. Dotceny Usek trati jejiZ ve stabilizované poloze.

Trat jedle Sd&leni MD CR ze dne 25.2.2004 zatazena do evropského
Zdezni¢niho systému a soucasné do Transevropske Zelezni¢ni sité
nékladni dopravy - TERFN (¢l. 10a Smérnice Rady ¢. 91/440/EHS o
rozvoji Zzeleznic Spolecenstvi, ve znéni Smérnice Evropského parlamentu
aRady ¢. 2001/12).

Vystavbu novych obytnych objektt je tieba situovat mimo ochranné
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pasmo dréhy, vystavbu objekti k trvalému bydleni v ochranném pasmu
dréhy nedoporucuje vzhledem k negativnim vliviim zpasobenym
provozem Zelezniéni dopravy, s upozornénim na zékon ¢. 258/2000 Sb. (8
30 — hluk avibrace) v upresnéném znéni zakona ¢. 274/2003 Sb. SZDC
s.0. nebude hradit ptipadné protihlukovéa opatieni, na pripadné stiznosti
plynouci z provozu Zelezni¢ni dopravy a souvisejicich ¢innosti nebude
brén zietel.

U ploch pro ob¢anské vybaveni, sport arekreaci, pii kiizeni a soubéhu
komunikace inZenyrskych siti ¢i vedeni se Zeleznici, pti vysadbé zeleng
apod. pozZadujeme respektovat vyhlaSku ¢. 177/1995 Sh. — stavebni a
technicky t&d drah v platném znéni. Musi byt zajisténa bezpecnost
Zelezni¢niho provozu, provozuschopnost vech draZznich ziizeni a nesmi
dojit ke ztiZzeni Udrzby a rekonstrukce dréznich staveb a zarizeni nesmi
byt omezeny rozhledové pomery, volny schidny a manipulasni prostor,
prajezdny profil (kiizeni sR 35).

Pripadné protipovodiiova opatieni v feSeném Uzemi nesmi narusit
stabilitu drézniho télesa dotcené Zelezni¢ni trati, provozuschopnost v3ech
dréznich zatizeni i bezpecnost Zeezni¢niho provozu.

Obecné: Pokud budou stavby v feSeném Uzemi kolidovat s obvodem a
s ochrannym pasmem dréhy, je tieba postupovat ve smyslu ustanoveni
zékona ¢. 266/1994 Sb. o drahéch v platném znéni a zésahy do zgmi
drahy projednat s Dr&znim Giadem, SZDC s.0. stavebni spréavou Praha,
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9 a SZDC, s.0 — Sprévou dopravni cesty
Pardubice, Hlavatova 206, 530 31 Pardubice a piipadné s dalSimi
prislusnymi organy zelezni¢ni infrastruktury, které stanovi pripadné
podminky stavebni ¢innosti v obvodu a v ochranném pasmu drahy.

26.4.2011

13. Méstsky Grad Chrudim,
OSKP, odd. pamétkové ochrany

Z hlediska stétni pamétkové pé&ie k projednévané véci pripominame, Ze se
na Uzemi obce Chroustovice nachazeji tyto nemovité pamétky:

Kostel sv.Jakuba Vétsiho (st.p. 60), vedeny v Ustiednim seznamu
kulturnich pamétek (dalejen v USKP) pod r.&. 26652/6-873

Sloup se sochou P.Marie u kostela (poz.p. 690/13), vedeny v USKP pod
r.¢. 21741/6-874

Fara &p. 52 (st.p. 62/1), vedend v USKU pod r.¢. 14796/6-875

Je uvedeno v textové ¢asti odaivodnéni.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Areal zamku ¢€p. 1 (st.p. 33/1, 33/2, 33/3, 34/2, 34/3, 35, 36, 38, 90, 92,
94/1, 94/2, 94/3, 95, 692 a 694/1) vedeny v USKP pod r.¢. 50488/6-872

Dale upozoriiujeme, Ze je zde od roku 1996 vymezeno Ochranné pasmo
zamku Chroustovice, kostela sv.Jakuba VétSiho, fary a Marianského
sloupu.

RovnéZ se jedna o Uzemi s archeologickymi nalezy 11, coZ je Gizemi

s pravdépodobnosti archeol ogickych ndlezi 51-100%.

23.3.2011

Adresy sousednich obci

14.

Obec Cankovice

15.

Obec Hrochiv Tynec

16.

Obec Rosice

17.

Obec JeniSovice

18.

Obec Ostrov

19.

Obec Uhersko

20.

Obec Moravany

21.

Obec Slepotice

Ostatni

22

Krajsky urad Pardubického
kraje, odbor strategického
rozvoje kraje, oddéleni
Uzemniho planovani,
Komenského ndm. 125, 532

Ze Zésad Gzemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR Pk) vyplyvaji
nasledujici Ukoly pro Uzemni planovani reSeného Gzemi:

Respektovat priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného
rozvoje Uzemi, které jsou stanovené v kap. 1 ZUR Pk.

Respektovat zasady pro pldnovani zmén v Gzemi a rozhodovani o nich,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

11 Pardubice

které jsou stanovené pro krajinu lesozemédélskou a zemeédélskou ve él.
131 a133 ZUR Pk.

Pozadavek na vymezeni a upiesnéni koridori pro umisténi téchto verginé
prospésnych staveb v oblasti dopravni infrastruktury: DO1 rychlostni
silnice R 35 sevSemi jegjimi objekty a souvisgjicimi stavbami véetné
mimourovnovych kiiZzovatek s napojenim na stavajici silni¢ni sit aD31 —
preozka silnice 1/17, pripojeni na R 35

Pozadavek na vymezeni a zpiesnéni koridoru pro praplavni spojeni D-O-
L veformé Uzemni rezervy.

Respektovat zasadu, Ze v zgplavovych Uzemich Ize vymezovat
zastavitelné plochy, umistovat verejnou infrastrukturu jen ve zcela
vyjimegnych a zvlast odivodnénych piipadech (¢l. 108 ZUR Pk).
Zpresnit vymezeni regiond nich skladebnych ¢ésti tzemniho systému
ekologickeé stability (nadregionalniho biocentra NRBC 10 Uhersko,
regionalniho biocentra RBC 1749 L hota a regionélnich biokoridora RBK
859 L hota— Dvakacovicka stran a RBK 852 Krounka — L hota pfi
respektovani ¢l. 112 a¢l. 113 ZUR Pk.

Vy&e zmingné zéasady jsou v ndvrhu UP uvedeny, kromé krajinnych typi.
Tyto zésady pozadujeme doplnit do kapitoly 2. textoveé ¢asti odiavodnéni.
Déle upozoriujeme na zminénou zéasadu die ¢. 108 ZUR Pk, jelikoz
plocha Z19 (navrZena pro bydleni) leZi dle koordina¢niho vykresu

v zéplavové oblasti av odivodnéni neni vysvétlena jegi nezbytnost.

Ve vyrokové ¢asti nedoporucujeme uvadét odkazy na jiné pravni predpisy
(napt. str. 16).

Stanovisko dle § 51 stavebniho zékona Vam sdélime po predlozeni
zprévy o projednani, zpracovanév souladu s § 12 vyhlasky ¢. 500/2006
Sh., 0 tizemn¢ analytickych podkladech, tizemné¢ pldnovaci dokumentaci
a zpusobu evidence Uizemné planovaci ¢innosti.

26.4.2011

Krajinné typy doplnit do kapitoly 2. textové ¢asti
oduvodnéni

Z19 bude vypusténa z dalSiho projednavani.

Ve vyrokové ¢asti nedoporucujeme uvadét odkazy
najiné pravni predpisy (napf. str. 16).

23. Narodni pamétkovy Ustav
Pardubice

Méstskym Giadem Chrudim nam bylo dne 24.3.2011 piedédno ozndmeni o
projednani navrhu Gzemniho planu mestyse Chroustovice. V této veci
pripojuje NPU OUP v Pardubicich nasledujici vyjadieni:

Ochrana ieSeného Uzemi z hlediska zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pé&i ve znéni pozdéjSich predpisi — legislativni ramec:
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V feSeném Uzemi se nachézi ochranné pasmo zamku.
Na tzemi obce Chroustovice se nachazeji nasledujici nemovité kulturni
pamétky zapsané v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek CR:

k.U. Chroustovice:

26652/6 — 873 Kostd sv. Jakuba VétSiho
21741/6-874 dloup se sochou p.Marie
50488/6-872 zamek (¢.p. 1, aredl s OP)
14796/6-875 fara (¢.p. 52)

k.. HoleSovice:
38474/6-810 mohylnik, archeol ogické stopy

k.0. Biezovice:
29084/6-4687 socha sv. Jana Nepomuckého
10265/6-5723 zamek (&.p. 1, aredl)

ReSené Gizemi je nutno zarovei chapat jako Uzemi s archeol ogickymi
nélezy ve smyslu vySe uvedeného zakona ¢. 20/1987, o statni pamétkové
péCi ve znéni pozdgjSich predpisi.

Piredmétem predloZené dokumentace jsou nasledujici zmény
podstatné z hlediska z& mia paméatkové péte v lzemi:

OS Z11 — zpadni ¢ast parcdy 232/1 — zména funkce plochy krajinné
zelené na zastavitelnou plochu ob¢anské vybavenosti — sport Z11. Popis
plochy neuvadi podminky vyuZiti.

ZV K1 —vychodni ¢ast parcedy 232/1 — zména funkce plochy krajinné
zeleng na plochu verginé zeleng K1.

OS P3 — parcdla 454/4 — zména funkce 3kolni zahrady na plochu
obc¢anské vybavenosti — sport, pro stavbu hiisté

DS P4 — parcela 80 — stavajici ¢erpaci stanice, navrZzena odstavna plocha
pro potieby méstyse.
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Navr h déle stanovuj e podminky pro respektovani zajma pamatkové
péfev Uzemi.

Uzemni plén Chroustovice vytvéii predpoklady pro lepdi dostupnost
Uzemi a zkvalitnéni dopravni a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Ve vereiném zajmu chrani arozviji prirodni,
civilizaéni a kulturni hodnoty Uzemi, véetné urbanistického,
architektonického, prirodniho a archeol ogického dédictvi.

Navrh izemniho pléanu umoziiuje rozvoj zefména v oblasti venkovského
bydleni a vyroby ve spravnim Uzemi obce. NavrZzené plochy pro bydleni
navazuji na stavajici zastavbu obce, prevazné jsou prevzaté ze stavajiciho
platného UPO a umoziuji rozvoj obce v nékolikal etém casovém Useku.
Pro rozsahlgsi |okality nové vystavby umisténé mimo zastavéné tzemi se
navrhuje zpracovat Uzemni studie, které by stanovily prostorové
regulativy. Z pohledu zachovani krajinného razu pii vystavbé rodinny
domu pri respektovani typického architektonického a hmotového
usporadani stavajici venkovskeé zastavby by nemélo dochazet k poruseni
tohoto rézu.

V feSeném Uzemi jsou evidovany kulturni nemovité pamatky. V Gzemi se
nachézgi i nékteré historicky vyznamné stavby, prvky drobné
architektury — napt. ki'izky, Bozi muka, které se doporucuje zachovat a
dle potieby rekonstruovat, nebot’ jsou dokladem pavodni lidove
architektury.

Navrh urbanistického rozvoje obce vyhazi ze stavajiciho charakteru sidla
ajeho funkci. Pri navrhovéni ploch pro novou vystavbu je nutné
respektovat stavajici urbanistickou strukturu, krajinarskou a rekrea¢ni
hodnotu Uzemi. PoZaduje se zachovat charakter urbanistického
usporadani mestyse a jeho ¢asti odpovidajici architekturou RD — prevazné
jednopodiazni zéstavba s obytnym podkrovim.

Historicky vzniklé urbanistickd kompozice sidla bude zachovéna a dale
rozvijena zgména funkcemi bydleni, obcanského vybaveni arekreace,
vyroby skladovéani, ato v rozsahu zobrazeném v grafické ¢asti UP. Budou
respektovany dominanty sidel, stavajici charakter sidla a hladina
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zéstavby.

Plochy prestavby: Na severnim a vychodnim okraji zastavéného Gzemi
Chroustovic, na severnim okraji Podécel jsou navrhovany plochy pro
piestavbu, kterd by méla slouZit pro rozvoj drobné vyroby. Jako plocha
piestavby je navrZzena plocha pro vystavbu RD v Biezovicich, ktera byla
diive vyuzivana pro zemédélsko u vyrobu.

Havarijni stav je evidovan u hospodéiskych objekti byvalého
zemédélského arealu a samotného zamku. Zde je pravdépodobné nutna
asanace ¢asti objekta.

Celé spravni Uzemi obce je lzemim s archeologickymi nélezy

s prokézanym vyskytem archeol ogického dédictvi. Na Uzemi

s archeologickymi ndlezy maji stavebnici uloZzenou ust. § 22 odst. 2
zékona ¢. 20/1987 Sb., o stétni pamétkové pé&i, v platném zneni,
oznamovaci povinnosti k zameru stavebni ¢innosti a to Archeol ogickému
Ustavu Akademii véd CR, v.v.i.

Se zménami funkce lokalit Z11 a K1 obsaZzenymi v piedloZzeném navrhu
Uzemniho planu nelze z hlediska pamatkové péte souhlasit.

S ostatnimi body Uzemniho planu |ze z hlediska pamétkové péce
souhlasit p¥i splnéni nasledujicich podminek:

1. Hristé na parcele 454/1 (OS P3) bude situovano v zadni ¢asti parcely,
takZe vznikne dostatecné néraznikové pasmo zelené, které zamezi
negativnimu vlivu htisté na prostiedi zamku. Umisténi hristé v OP bude
soucésti samostatného fizeni a bude odsouhlaseno zéstupci paméatkové
péce.

2. Bude vypusténa poznamka o nutné asanaci nekterych objekta zamku a
k nému piislusgiciho zemedelského aredlu. Asanace staveb neni
predmétem névrhu UP a NPU proto poznamku povaZuje za
bezpredmétnou. Jakykoli podobny zamér bude feSen v rdmci
samostatného fizeni a posouzen zastupci pamatkové péce.

Dohodovaci tizeni: Z11 a K1 budou slouceny

v jednu lokalitu, urceny pro verejnou zelen, nebude
umoznéna Zadné vystavba, terénni Upravy pouze

v ramci VPO.

Hiisté na parce e 454/1 (OS P3) bude situovano
v zadni ¢asti parcdy, takZe vznikne dostatecné
néraznikové pasmo zeleng, které zamezi
negativnimu vlivu hiisté na prostiedi zamku.
Umisténi hristé v OP bude souc¢asti samostatného
fizeni a bude odsouhlaseno zastupci pamatkové
péce.

Bude vypusténa poznamka o nutné asanaci
nékterych objektt zamku a k nému prislusgiciho
zemédeélského arealu. Asanace staveb neni
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Odiivodnéni: predmétem navrhu UP a NPU proto poznamku
Zahrada zamku v Chroustovicich zaloZena v roce 1780 je vzacnym povazuje za bezptedmétnou. Jakykoli podobny
prikladem zahrady s dochovanym baroknim rozvrhem. VétSina zadmer bude feSen v rdmci samostatného fizeni a
podobnych zahrad byla pozdéji majiteli prebudovana na krajinarské parky | posouzen zastupci pamétkove péce.

dle anglickych vzort, ucelenych baroknich zahrad se proto v ramci CR
dochovalo velmi mélo. Nejvyznamngj&i z nich — Kvétné zahrada
dochovany barokni rozvrh je stéZzejni hodnotou, pro kterou byla na
Seznam zapsana.

V zahrad¢ v Chroustovicich je dochovan piedevsim celkovy rozvrh
zahrady s hlavni osou ukon¢enou symetrickou lesni kulisou. Takove
zahradni prvky velkého metitka ve vzdalengjSich ¢astech zahrad se
dochovaly pomérné fidce. V jednotlivych ¢astech zahrad probéhly diléi
zmeény, které vSak integritu celku nenaruduji. Barokni zahrada také

v kompozi¢né presné vymezené strukture podobné funkéné autonomni
plochy (hospodarské zahrady obklopené vysokym Zivym plotem apod.)
obsahovala. Zatravnény pas mezi severni ajizni ¢asti zahrady je vSak sam
0 sobé exponovanym kompozi¢nim prvkem, kde neni umisténi takovych
ploch z hlediska rozvrhu barokni zahrady pijatelné Zmeény 211 aK1
narusuji symetrii tohoto pésu, situovani zastavitelné (1) plochy a plochy
umoziujici umistovani mobiliare apod. neni z hlediska pamétkové pé&ce
prijatelné. Znehodnoceni pasu jako kompozi¢niho prvku zahrady smétuje
k naruSeni integrity zahrady.

Stavajici zpusob vyuziti ¢ésti 454/1 k piileZitostnym sportovnim
aktivitam bez terénnich Uprav, umistovani staveb a trvalych zatizeni neni
v rozporu s funkci krajinné zeleng.

V ostatnich bodech navrZené feSeni dostatecné stanovuje podminky pro
respektovani z§ma pamétkové p&ie.

Zhodnoceni predlozeného navrhu zadani zmeény Gzemniho plénu obce
z hlediska archeol ogickych zajma v daném Gzemi — archeol ogicky
pamétkova p&e:

Uzemi zmeény &. 1 je Gizemi s prokézanym vyskytem archeol ogickych
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nédlezy, tedy je tieba celé toto Uzemi povaZovat za ,, Uzemi

s archeologickymi ndlezy* ve smyslu imluvy o ochrané archeol ogického
dédictvi Evropy vyhlaSené pod ¢. 99/2000 Sh. m.s. se vSemi dusledky

z jgich vykladu plynoucimi.

V ramci kazdého projektu, ktery predpoklada realizaci zemnich praci, je
nutno postupovat ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sh. o statni pamétkové
Péci, ve znéni pozdgjSich predpisi ve znéni § 22 a 23 pamétkového
z&kona, /véetné posouzeni zemnich praci organizaci provanénou

k provadéni archeol ogického vyzkumu v daném regionu/.

VySe uvedené poZadavky na ochranu archeologického dedictvi

V posuzovaném Uzemi s archeol ogickymi nalezy jsou rovnéz v souladu se
zékonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivi na Zivotni prostiedi a o
zmeéng nékterych souvisejicich zakonu/zakon o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi/,ve znéni pozdgjsich predpisi, se zdkonem 114/1992 Sh.,
o ochrang piirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich predpisi a daletéz

s uplatnénim zakona ¢. 183/2006 sh., 8 176 stavebni zakon.

6.5.2011

24. Povodi Labe

K navrhu zadani jsem se vyjéadtili dopisem ¢.j. PVZ/10/21655/Fr/0 dne
13.10.2010, naSe vyjédieni zastava nadale v platnosti. K tomuto déle
sdélujeme:

V feSeném Uzemi se nachazi tyto vodni toky ve spravé Povodi Labe,
statni podnik: Novohradka (IDVT 10100079), Lou¢né (IDVT 10100037),
Méstecky potok (IDVT 10172757), Mentoursky potok (IDVT 10185466),
Zilovicky potok (IDVT 10185467) ajeho pravostranny bezejmenny
pritok (IDVT 10173893).

Dle 8§ 49 zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodach a 0 zme¢né nékterych zakoni
(vodni z&kon), miZe sprévce vyznamnych vodnich toka Novohradka a
Lou¢né uZivat pozemki sousedicich s korytem toku v Sifcedo 8 ma
drobnych vodnich toki M&stecky potok, Mentorsky potok, Zilovicky
potok a bezejmenny tok 6 m od brehové ¢ary.

Plocha Z19 se nachazi v zaplavovém Uzemi (Q100) a plocha Z11

v aktivni zon¢ zaplavového Uzemi toku Novohradky.

Dle zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodéch a 0 zméng nékterych zakonu (vodni
zakon) ve znéni pozdgjSich predpisi se v aktivni zén¢ zaplavovych Uzemi

Plocha Z19 bude vypusténa z dalSiho projednavani,
Z 11 bude ur¢ena pro verginou zelen bez jakékoli
moznosti vystavby (kromé VPO) z davodu ziskani
pozemki zdarma do majetku méstyse od
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nesmi umist’ovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél,
jimiz se upravuje vodni tok, prevadéji povodiiove prutoky, provadeji
opatieni na ochranu pred povodnémi nebo souviseji s vodnim tokem nebo
jimiz se zlepduji odtokové pomery.
V aktivni z6né je dale zakézano:

- téZit nerosty a zeminu, provadét terénni Upravy

- skladovat odplaviteny materidl, latky a predméty

- zfizovat oploceni, Zivé ploty nebo jiné piekézky

- zZfizovat tébory, kempy ajin& do¢asné ubytovaci zarizeni
Objekty zasahujici do zaplavového tzemi Q100 budou
nepodsklepené, spodni stavba pod Urovni kéty hladiny
Q100 bude zhotovena z material, které odolaji
dlouhodobému pasobeni vody a kéty podlah obytnych
mistnosti budou umistény min. 30 cm nad hladinou Q100.
Vystavba v predmétnych lokalitdch musi splnovat podminky die § 67
zékona ¢. 254/2001 Sb., 0 vodach a o0 zméné nekterych zakona (vodni
z&kon), ve znéni pozdgjSich predpis.
Upozorniujeme, Ze veSkeré stavby a ¢innosti v zaplavovém Gzemi
podiéhaji souhlasu vodopravniho Uradu podle § 17 zékona ¢. 254/2001
Sb., o vodéach a 0 zmeénén nekterych zakona (vodni zakon).
Upozorniujeme, Ze Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za
Skody zpisobené priachodem velkych vod.
Na Str. 13 v kapitole Plochy vodni a vodohospodéiské jsou nespréavné
uvedeny ndzvy vodnich toka. Nejedna se o Labe a VVelkou Strouhu, ale o
Novohradku a Lou¢nou.
Povodi Labe, stétni podnik, nepiedpokladé revitalizaci mentorského a
Zilovického potoka. Informace o pripravované revitalizace téchto toki
jsem doposud od ZVHS neobdrzdli (str. 13).
P¥ipravovana protipovodnova opatieni jsou v kompetenci obce
Chroustovice.
Nastr. 22 v odst. O) Dopravni infrastruktura — vodni se domnivame, Ze
uvedeny popis se tyké provozu naiece Labi nikoli v na vySe uvedenych
tocich.
Platnost vyjédieni k navrhu tizemné¢ planovaci dokumentace je stanovena
na 2 roky od data jeho vydani, pokud béhem téo doby nebude vyuzito

Pozemkového fondu.

V zéplavovém Gzemi Q100 nejsou umistény zadné
névrhové lokality.

Na Str. 13 v kapitole Plochy vodni a
vodohospodarské jsou nespravné uvedeny ndzvy
vodnich toki. Nejednd se o Labe a Velkou Strouhu,
ale o Novohradku a Lou¢nou.

Povodi Labe, stétni podnik, nepredpoklada
revitalizaci Mentorského a Zilovického potoka,
neuvadét tuto informaci.

Bréano na védomi.

Nastr. 22 v odst. O) Dopravni infrastruktura —
vodni se domnivame, Ze uvedeny popis se tyka
provozu natece Labi nikoli v na vySe uvedenych
tocich.
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pro schvéleni Navrhu Uzemniho pldnu Chroustovice.

9.5.2011

25. Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, Teplého
1899/C, 530 59 Pardubice

V ramci poskytnuti Udaji o Uzemi dle z.¢. 183/2006 Sbh. o izemnim
pldnovani a stavebnim fadu byly podklady o technické infrastruktuire ve
spréavé VUSS Pardubice predany M éstskému Giadu v Chrudimi formou
vymezenych Uzemi (8 175 zékona) jako piiloha pasportnich listi.

V feSeném Uzemi se nachazi ochranné pasmo nadzemniho
komunika¢niho vedeni zahrnuté do jevu 82 komunika¢ni vedeni véetné
ochranného pasma viz. pasport ¢. 19/2009. Za vymezené Uzemi se

v tomto pripadé povazuje zakreslené Uzemi — viz piiloha pasportnich
listi. Vydani zavazného stanoviska podl éha vystavba vyjmenovana

v asti — VYMEZENA UZEMI — celé spréavni Gzemi.

V ieSeném Uzemi se nachazi ochranné pasmo |etistniho radiol okagniho
prostiedku zahrnuté do jevu 102 — Itisté veetné ochranného pasma viz
pasport ¢. 151/2009. Za vymezené zemi se v tomto piipadé povazuje
zakreslené Uzemi — viz ptiloha pasportnich listi. Vydani zavazného
stanoviska VVUSS Pardubice podléha vystavba vyjmenovana v ¢asti —
VYMEZENA UZEMI - celé spréavni Gzemi.

Tyto regulativy poZaduji zapracovat do navrhu izemniho planu.
11.4.2011

Nadzemni vedeni a jeho OP je vnavrhu UP
uvedeno.

OP letigtniho radiolokacniho prostredku je v navrhu
UP uvedeno.

26. Méstys Chroustovice

27. Ing.arch. Milan Vojtéch

28. Potizovatd

Naddimenzovéan rozsah navrhovych ploch pro bydleni, zmensit ndvrhové
lokality na odivodnitelny rozsah.

Ve vykresové ¢asti jsou necitelné cisla parcel, upravit.

Z dalSiho projednavani vypustit lokality: Z3, Z4,
212,714,721 aZ19.

Ve vykresové ¢asti jsou necitelné cisla parcel,
upravit

29. Martin Dostal, Mé&stec 84,
538 63 Chroustovice

Petra Dostalova, Nam.J.Haska
13, 538 63 Chroustovice

Jako majitelé parcdy ¢. 64 a72/1 v k.0. Chroustovice podavame
pripominky k projedndvanému tUzemnimu plénu Chroustovice tak, aby u
novostavby RD na predmétnych pozemcich byla povolena pultova
stiecha.

4.4.2011

V regulativech neni tvar stiechy nijak omezen.
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e) vyhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj Uzemi

Cilem FeSeni Uzemniho planu Chroustovice bylo vytvofit podle § 18 stavebniho zékona ¢.
183/2006 takové predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Gzemi, které spoCivaji ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrznost spolecenstvi obyvatel Uzemi. UdrzZitelny rozvoj Gzemi, ktery bude Gzemni plan
zajistovat, bude uspokojovat potieby soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota
generaci budoucich.

Posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaCi oblast, nebyla organem ochrany
pfirody poZadovana, svym stanoviskem takovyto vliv  wvyloudil, stanovisko  j.
6404/2010/0ZPZ/Sv ze dne 9.9.2010).

Vyhodnoceni vlivu Gzemniho planu na zivotni prostredi

Krajsky (fad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a dotCeny organ ve smyslu § 47 zékona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu posoudil podle ustanoveni § 10i zakona €. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi) v platném znéni a kritérii uvedenych v pfiloze €. 8 tohoto
zékona predloZzeny navrh zadani Gzemné planovaci dokumentace a do3el k nasledujicimu
zavéru, Zze neni nutno zpracovat vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi (stanovisko ze dne
30.9.2010, ¢&.j. 64229/2010/0ZPZ/P1).

Vyhodnoceni vlivd Gzemniho pldnu na stav a vyvoj tzemi podle vybranych sledovanych
jevll obsazenych v Uzemné analytickych podkladech

Seznam jevi obsazenych v UAP (dle pfilohy vyhlasky ¢.500/2006)

Cislo | sledované jevy vliv izemniho planu

1. zastavéné tzemi Bylo ndvrhem Gzemniho planu aktualizovano
k datu 1.3.2011

2. plochy vyroby Stabilizované plochy vyroby a skladovani,

rozvoj je planovan u zemédelskych vyrobnich
aredld v Chroustovicich, Zilovicich, arealy
v Chroustovicich a Podécelech jsou urceny
k prestavbé.

3. plochy obcanského vybaveni Jsou stabilizovany, novy rozvoj se
nepredpoklada.

4, plochy k obnové nebo opétovnému UP urcuje plochy prestavby.
vyuZziti znehodnoceného Gzemi

5. pamatkova rezervace vcetné V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
ochranného pasma

6. pamatkova zdéna v€etné ochranného | V feSeném Gzemi se jev nenachazi.
pasma

7. krajinna pamatkova zéna V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

8. nemovita kulturni pamatka, Je UP respektovan — areal zamku
popfipadé soubor, véetné Chroustovice vC. OP,kostel sv.Jakuba
ochranného pasma Vétsiho, fara, mariansky sloup.

9. nemovita narodni kulturni pamatka, V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

popfipadé soubor, véetné
ochranného pasma

10. pamatka UNESCO vcetné ochranného | V feSeném Gzemi se jev nenachazi.
pasma
11. urbanistické hodnoty Urbanistické  hodnoty  jsou  navrhem
Gzemniho planu respektovany.
12. region lidové architektury V feSeném Uzemi se jev nenachdzi.
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Cislo

sledované jevy

vliv izemniho planu

13.

historicky vyznamna stavba, soubor

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

14.

architektonicky cenna stavba, soubor

V fe$eném Uzemi se jev nenachazi.

15.

vyznamna stavebni dominanta

Kostel sv.Jakuba Vétsiho, areal zamku C.p. 1,
je UP respektovan vC. jeho OP.

16.

Uzemi s archeologickymi nalezy

Celé Gzemi feSené v lGzemnim planu se
nachazi v izemi s archeologickymi nalezy.

17.

oblast krajinného razu a jeji
charakteristika

Jedna se o krajinu zemédélskou (viz ZUR
PK).

18.

misto krajinného razu a jeho
charakteristika

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

19.

misto vyznamné udalosti

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

20.

vyznamny vyhlidkovy bod

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

21.

Uzemni systém ekologické stability

Nadregionalni a lokalni biokoridory a lokalni
biocentra — limity vyuZiti Gzemi

22.

vyznamny krajinny prvek
registrovany, pokud neni vyjadren
jinou polozkou

Mentorsky les — vyskyt prvosenky jarni, tolity
Iékarské,mochny bilé, jefabu bieku
HoleSicky les — lilie zlatohlava, medovnik
medunikolisty, &ron plamaty.

23.

vyznamny krajinny prvek ze zékona,
pokud neni vyjadfen jinou poloZkou

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

24.

prechodné chranéné plocha

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

25.

narodni park v€etné zon a
ochranného pasma

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

26.

chranéna krajinna oblast véetné zén

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

27.

narodni pfirodni rezervace véetné
ochranného pasma

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

28.

prirodni rezervace vcetné
ochranného pasma

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

29.

narodni prirodni pamatka véetné
ochranného pasma

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

30.

prirodni park

V fe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

31.

prirodni pamatka véetné ochranného
pasma

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

32.

pamatny strom vCetné ochranného
pasma

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

33.

biosféricka rezervace UNESCO,
geopark UNESCO

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

34.

NATURA 2000 - evropsky vyznamna
lokalita

Severni Cast Uzemi je soucasti Evropsky
vyznamné lokality Uhersko — NATURA 2000
(CZ 0533316), v tomto Uzemi, zejména

v bfehovych porostech podél Loucné se
vyskytuje lesédk rumélkovy.

35.

NATURA 2000 - ptaci oblast

V fe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

36.

lokality vyskytu zvlasté chranénych
druht rostlin a ZivoCichd s narodnim
vyznamem

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

37.

lesy ochranné

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

38.

lesy zvlastniho uréeni

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

39.

lesy hospodarské

V feSeném Uzemi jsou lesy hospodarské
respektovany.

40.

vzdalenost 50 m od okraje lesa

OP lesa bude UP respektovano — viz textova
Cast UP.

41.

bonitovana pldné ekologicka
jednotka

Nové navrhované lokality zaboru ZPF jsou
v nékterych pfipadech situovany na pldach

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH

DATUM:07/2011

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

NAVRH UP CHROUSTOVICE

90

Cislo

sledované jevy

vliv izemniho planu

vysoké agronomické kvality (v 1. a Il. tfidy
ochrany. Uplatnéni poZadavku na striktni
ochranu téchto pld by ve svém dlsledku
znamenalo znemoznéni stavebniho rozvoje
obce. V piipadé, kdy bylo mozné umistit
navrhové lokality na pldach nizsi kvality,
zvolil UP toto FeSeni.

42.

hranice biochor

Uzemni plan hranice biochor respektuje.

43.

investice do pldy za tcelem zlep3eni
pldni Grodnosti

V feseném Gzemi
nachazeji meliorace.

GUzemnim planem se

44.

vodni zdroj povrchové, podzemni
vody vcetné ochranného pasma

Do uzemi spada OP I.stupné vodniho zdroje
Zilovice.

45.

chranéna oblast pfirozené akumulace
vod

V fe$eném Uzemi se jev nenachazi.

46.

zranitelné oblast

Celé Gzemi fe$ené Gzemnim planem.

47.

vodni Gtvar povrchovych,
podzemnich vod

Provozni pasmo pro Gdrzbu musi vodnich
tokl je stanoveno na 6 m od biehové hrany.

48.

vodni nadrz

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

49.

povodi vodniho toku, rozvodnice

Uzemi patfi do povodi Labe, nachazi se zde
vodni toky Novohradka a Lou¢na.

50.

zaplavové Gzemi

V feSeném Uzemi se nachazi zaplavové
Gzemi Novohradsky a Loucné.

51.

aktivni zéna zéplavového Gzemi

V FfeSeném Uzemi se nachdzi aktivni zona
zaplavového Gzemi Novohradsky a Lou¢né.

52.

Gzemi urcené K rozlivim povodni

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachézi.

53.

Gzemi zvl&stni povodné pod vodnim
dilem

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

54.

objekt/zafizeni protipovodiiové
ochrany

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

55.

pfirodni 1éCivy zdroj, zdroj pfirodni
mineralni vody vCetné ochrannych
pasem

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

56.

lazeniské misto, vnitini a vnéjsi Gzemi
lazenského mista

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

57.

dobyvaci prostor

V fe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

58.

chranéné loziskové tzemi

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

59.

chranéné Gzemi pro zvlastni zasahy
do zemské kdry

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

60.

loZisko nerostnych surovin

V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

61.

poddolované Gzemi

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

62.

sesuvné Uzemi a Uzemi jinych
geologickych rizik

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

63.

staré ddini dilo

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

64.

staré zatéze Gzemi a kontaminované
plochy

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.

65.

oblast se zhor$enou kvalitou ovzdusi

V fe$eném Uzemi se jev nenachdzi.

66.

odval, vysypka, odkalisté, halda

V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
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Cislo | sledované jevy vliv izemniho planu
67. technologicky objekt zasobovani V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
vodou vCetné ochranného pasma
VY2 v v 7
68. vggrc:]\;odm sit’ vCetne ochranného V Uzemnim planu je tento limit respektovan.
P Do Uzemniho planu jsou prevzaty hlavni
fady.
69. technologicky objekt odvadéni a COV je UP respektovana.2
cisténi odpadnich vod véetné
ochranného padsma
70. it izaCni Cetné . . . . o .
0 5|thkanalllilacn|,ch stok vcetne V Gzemnim planu je tento limit respektovan
ochranneno pasma Do Uzemniho planu jsou prevzaty a
navrhovany nové hlavni fady.
71. vyrobna elektfiny vCetné ochranného | V feSeném (izemi se jev nenachazi.
pasma
72. el’ektrlcka stanice vcetne ochranného V Gizemnim planu je tento limit respektovan.
pasma
78.. nadze_mnv| a podzemni \v/edevm V Gzemnim planu je tento limit respektovan.
elektrizacni soustavy vCetne
ochranného padsma
74. tEChnOIOQJCkyVObJekt za§obovan| V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
plynem vcetne ochranného a
bezpecnostniho pasma
75. vedeni plynovodu vCetné ochranného | V feSeném (izemi se jev nenachazi.
a bezpecnostniho pasma
76. fc_ec/hn_ologlcky Ob“?kt zvasobovam, V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
jinymi produkty vcetne ochranného
pasma
77. ropovod vcetne ochranného pasma V fedeném Gzemi se jev nenachazi.
78. pr}oduktovod vcetne ochranného V feseném Gzemi se jev nenachazi.
pasma
79. technologicky objekt zasobovani V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
teplem vCetné ochranného pasma
80. teplovod vCetné ochranného pasma | V fe$eném (zemi se jev nenachazi.
81. elektronické komunikacni zafizeni V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
vCetné ochranného pasma
82. komunikacni vedeni vCetné V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
ochranného padsma
83. Jaderne zarizeni V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
84. objekty nebo zafizeni zafazené do V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
skupiny A nebo B s umisténymi
nebezpeCnymi latkami
85. | skladka vCetné ochranného pasma V Ffe$eném Uzemi se jev nenachdzi.
86. spalovna vCetne ochranného pasma V fedeném Gzemi se jev nenachazi.
87. zarizeni na odstrafiovani V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
nebezpecného odpadu vcetné
ochranného padsma
88. délnice vcetne ochranného pasma V fedeném Gzemi se jev nenachazi.
89. r){chlostnl silnice vCetne ochranného Navrh R35 je UP respektovan.
pasma
90. silnice 1.tfidy vCetné ochranného V Uzemnim planu je tento limit respektovan
pasma
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Cislo | sledované jevy vliv izemniho planu
91. 5|!n|ce I.tridy vCetne ochranného V Gzemnim planu je tento limit respektovan.
pasma
92. 5|!n|ce H1.tridy vCetne ochranného V Gzemnim planu je tento limit respektovan.
pasma
93. mistni a Ucelove komunikace V Gzemnim planu je tento limit respektovan.
94. zeleznlcrl| drar’la celostatni vcetne V Gzemnim planu je tento limit respektovan.
ochranného pasma
95. zeleznlcry drar,la regionalni vcetne V Gzemnim planu je tento limit respektovan.
ochranného pasma
96. I'::;lr'[lidor vysokorychlostni Zeleznicni V feSeném tzemi se jev nenachézi.
97. | vlecka vCetné ochranného pasma V fe$eném Uzemi se jev nenachdzi.
98. Iapova draha vcetne ochranného V fedeném Gzemi se jev nenachazi.
pasma
99. spzemalm dvravha,vcetne ochranného V fedeném Gzemi se jev nenachazi.
pasma (lyZarsky vlek)
100. tri';lmvajova draha vCetné ochranného | ,, ¥eseném Gizemi se jev nenachézi.
pasma
101. trolejbus,ova d,raha veetne V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
ochranného pasma
102. | letisté vCetné ochrannych pasem V feSeném Uzemi se jev nenachdzi.
103. | letecka stavba v&etné ochrannych V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
pasem
104. | vodni cesta Tento limit je UP respetkovan.
105. | hranicni prechod V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
106. | cyklostezka, cyklotrasa, hipo a V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
turistickd stezka
107. | objekt dllezity pro obranu statu V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
vCetné ochranného pasma
108. | vojensky Ujezd V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
109. | vymezené zony havarijniho pldnovani Uzemni plan plochy pro havarijni planovani
nenavrhuje.
110. | objekt civilni ochrany V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
111. | objekt pozarni ochrany V feSeném Uzemi se jev nenachdzi.
112. | objekt qt’lleiity pro pinéni tkoll V feSeném Uzemi se jev nenachazi.
Policie Ceské republiky
113. | ochranné pasmo hrbitova, krematoria | Tento limit je Gzemnim planem respektovan.
114. | jina ochranna pasma V feSeném Uzemi se jev nenachdzi.
115. | ostatni verejna infrastrukiura Vefejna infrastruktura je Gzemnim planem
respektovana.
116. | pocCet dokoncenych bytl k 31.12. V r. 2006 dokoncena vystavba Cp. 254 — 16-
kazdého roku chranénych byt na st. parcele 399 v K.G.
Chroustovice.
Vr. 2007 -0
V r. 2008 — na parcele 455/65 v k.U.
Chroustovice.
V r. 2009 — na st.parcele 135 v k.U. Méstec.
Vr.2010-0
V r. 2011 — rozestavéné nemovitosti —
rodinné domky v k.U. Chroustovice a to na
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Cislo | sledované jevy

vliv izemniho planu

parcelach ¢. 455/70, 455/71, 455/76,
455/64, 407, 54/3, 64, déle jsou prodany

3 zasitované parcely v k.U. Chroustovice a to
455/72, 455/68 a 455/80.

V souCasné dobé se jedna o prode;ji
pozemkovych parcel 455/75 a 455/63 pro
vystavbu rodinnych domkd.

117. | zastavitelna plocha (dle schvalené

UPD)

Uzemni plan vymezuje nové zastavitelné
plochy.

118. | jiné zaméry

Uzemni plan stanovil zaméry a sméry
rozvoje, které bude nutné dodrZet, aby se
méstys rozvijel v souladu s navrZzenou
koncepci a v souladu s udrzitelnym
rozvojem.

119. | dalsi dostupné informace (napr.
primérnad cena stavebniho pozemku,

prlimérna cena zem pldy apod)

Pro Chroustovice neni stanovena cenova

mapa.

PFipadné vlivy na vysledky analyzy silnych a slabych stranek, pFilezitosti a hrozeb

v Uzemi

SWOT analyza

SWOT analyza shrnuje zjisténé podminky udrZitelného rozvoje tizemi s rozlidenim silnych a

slabych stranek, pfileZitosti a hrozeb.

SWOT analyza Chroustovice (pfevzato z UAP ORP Chrudim)

1. Horninové prostiedi a geologie

Silné strénky Slabé stranky
Radon se nevyskytuje

Prilezitosti Hrozby

2. Vodni rezim

Silné strénky Slabé stranky

Rameno - mlyn (nahon)
Regulace na Novohradce
Protipovodiova opatieni

Cast obce (Zavodi) je v zéplavovém Gzemi
Zanaseni koryt fek
Splavovani ornice

Rybniky mimo zastavéné Gzemi Bahno v fekéch

Prilezitosti Hrozby

Reka - stabilizace koryta Zaplavy - Zamek

Fondy — na mostky v arealu zamku

3. Hygiena Zivotniho prostredi

Silné strénky Slabé stranky

Plynofikace Méstec — hlavni komunikace

Kanalizace, COV Obc¢asné a krétkodobé vytvoreni tzv. &erné

Automobilova doprava mimo zastavéné Gzemi

kladky
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Tridéni odpadt (8 stanovist’ v MC, 5v obci)

PrileZitosti

Hrozby

Kanalizace pro Méstec a ostatni ¢asti
Dotace na zalesiovani

Prechod na tuhd paliva vlivem rostoucich cen
plynu

4. Ochrana prirody a krajiny

Silné strénky Slabé stranky
Zachovaly krajinny raz Ubytek zvéie (bazantt)
Vystavba u zastavéného Gizemi Chybi USES
Prilezitosti Hrozby

Podpora vysadby remizki Zabahnéni rybnika
Obnova e ektrarny v mlyng Bazanti

Datace na odbahnéni rybnika

5. Zemédélsky padni fond a pozemky uréené k pinéni funkci lesa

Silné strénky Slabé stranky

Lesni pozemky Intenzivné obdélavanakrajina

Kvalitni pady Neprobéhly KPU
Splaveni ornice do feky
Chyhbi jehli¢naté lesy
Zastavovani kvalitni pady

Prilezitosti Hrozby

KPU

Dotace

6. Vergina dopravni a technickd infrastruktura

Silné strénky Slabé stranky

Vodovod, plynofikace Chybi plyn v mistnich ¢astech obce

Kanalizace (Chroustovice) Chybi shérny dvar

Rekonstrukce komunikaci Dojizd’ka do zaméstnani

Hlavni komunikace mimo zastavéné Uzemi Parkovaci mista vzavidosti na veké

Dobré spojeni do zaméstnani zaméstnavatele

Méstec — viak

Soukroma prodejna

Prilezitosti Hrozby

Plyn pro celé Gzemi

Kanalizace — napojeni MC Méstec

Obchvat nad Méstcem

Dotace narekonstrukci komunikaci

Napojeni na Zelezni¢ni dopravu - Uhersko

7. Sociodemografické podminky

Silné strénky Slabé stranky

Hiiste

M odernizace verginého osvétleni

Rozhlas, OU

Sokolovna

Mirny prirastek obyvatelstva

Petovatel sky dim

Opraveny staré domy

Zamek + park (7 ha)

OU a praktické skola— cca 90 zaméstnanct
Stiechkovo — cca 70 zaméstnanci

NOZ stavebni firma— cca 25 zaméstnanci
Obchody (smiSené zbozi, eektro,...)
Restaurace, ubytovani

MS (kapacita 60 déti), ZS kapacita 250 7aka),

Dojizdka do zaméstnani (ngdastéji Chrudim,
Vysoké Myto, Pardubice)

Vysoké vékova struktura obyvatel

Nakupy ve mesté

Vysoké naklady na dotovani Skolnich plata
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druzina, Odborné ucili&é a prakticka skola
Lékari
Dum s pe¢ovatel skou sluzbou

PrileZitosti

Hrozby

Vysoké stéfi domi

Blizkost mést (Vysoké Myto, Chrudim) — kultura,
nakupy

Obchod s textilem

Skoly — pocet zaki

Hrozba zruSeni ordinace praktického |ékaie

8. Bydleni

Silné strénky

Slabé stranky

RD + zahrady

Priblizné 10% tvori bytovky

Zgjem o vystavbu RD

Zahrédkarské kolonie

Rezervovanych cca 12 ploch pro vystavbu
24 byti ve vlastnictvi obce

Stéri staveb
Zéatopova oblast

PrileZitosti

Hrozby

Zkvalitiovani bydleni

9. Rekreace

Silné strénky

Slabé stranky

Cykloturigtika (cyklotrasy)
Turistika p&si

Chaty, chalupy (cca 80 objektt)
Zamek

Restaurace, ubytovani

Pout’, posviceni

Hii &t

Koupani v rybnicich

PrileZitosti

Hrozby

Lhota: tenisovy kurt
Sportovité v mistnich ¢astech
Dotace

Nedostatek prostiedkt na
sportovnich aredlii

vybudovani

10. Hospodéi'ské podminky

Silné strénky

Slabé stranky

KOVO, NOS, a.s. Zemédélska
Ingtal Zeman, Instal Tyc

Podnikani v cestovnich ruchu
Uzavieni stanice

Truhl&fi Neochota tiidit odpad
Reznictvi, restaurace, obchody

Prilezitosti Hrozby

Dotace Zdrazovani vstupt

Znovuotevieni stanice

Navrzené principy rozvoje v tzemnim planu jsou pfinosem k odstranéni zakladnich hrozeb a
slabych stranek a k podpore silnych stranek a pfileZitosti. Jedna se predevsim o stanoveni
regulativd pro funk¢ni plochy tak, aby byla umoznéna realizace protipovodnovych opatieni.
V zéplavovém Uzemni nejsou navrhovéany Zadné rozvojové plochy. UP zafazuje plochu pro
vybudovani sbérného dvora a navrhuje feseni kanalizace pro mistni Casti Méstec a Lhota u
Chroustovic.

Hodnoty v Gzemi, vymezené v prlzkumech a rozborech jsou v navrhu Gzemniho planu
chranény a rozvijeny.

Vyhodnoceni pFinosu Uzemniho planu k naplnéni
planovani

Uzemni plan vytvafi podminky pro koordinovany rozvoj Gzemi v souladu s principy trvale
udrzitelného rozvoje. Jedna se zejména o ochranu kulturnich a pFirodnich hodnot Gzemi.
Navrzené feSeni v pfiméfené mife reaguje na pozadavky soukromych vlastnikl, méstyse,
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investord a dava je do souladu s dlouhodobou perspektivou rozvoje. Uzemni plan navrhuje
rozvojové plochy tak, aby se prolinaly jednotlivé funkCni plochy a méstys se rozvijel
soumerné.

Vyhodnoceni vlivlli tzemniho planu na vyvazenost vztahu podminek pro
pFiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodaFsky rozvoj a pro soudrznost
spoleCenstvi obyvatel Uzemi, jak byla zjisténa v rozboru udrzitelného
rozvoje

vyhodnoceni

Cilem FeSeni Uzemniho planu je vytvoreni podminek pro pfimérfeny, trvale udrzitelny rozvoj
méstyse a pro obnovu pifrodnich hodnot jeho Gzemi.

Priority rozvoje pfitom bude predstavovat:

- posileni obytné funkce, tj. vytvofeni podminek pro stabilizaci popf. mirny narCst
poCtu obyvatel;

- posileni vlastni ekonomické zakladny obce, poskytnuti prostoru pro rozvoj
vhodnych typl drobného podnikani;

- stanoveni dlouhodobych limitli rozvoje tézby;

- vytvofeni podminek pro zlep3eni kvality Zivotniho prostfedi, doplnéni technické
infrastruktury, zejména na Useku likvidace odpadnich vod, doplnéni dopravni
infrastruktury pro pfipadny prevod tézké dopravy mimo obytnou a rekreacni
zonu;

- vytvoreni podminek pro obnovu a tvorbu pfirodniho prostred:;
- vytvofeni podminek pro ochranu hodnot Gzemi;

- vytvoreni podminek pro rozvoj rekreace v prirodé svyuZitim potencidlu
Gzemi

Shrnuti pFinosu GUzemniho planu k vytvareni podminek pro pFedchazeni zjistény
rizikim ovlivAujicim potFeby Zivota sou€asné generace obyvatel FeSeného Gzemi

Uzemni plan vytvafi podminky pro ochranu urbanistickych a kulturnich hodnot v Gzemi a
prostorové struktury méstyse, vytvari predpoklady pro rozvoj ekonomického potencialu v obci
jak v zastavitelnych plochach, tak na plochach stavajicich, doplnéni technické infrastruktury a
dopravni infrastruktury, vytvareni podminek pro trvajici progresivni vyvoj poCtu obyvatel obce
a podminek pro ochranu Zivotniho prostiedi.

f) stanovisko krajského UFadu k vyhodnoceni vlivll _na_Zivotni prostfedi se
sdélenim, jak bylo zohlednéno

Posouzeni vlivlh Gzemniho planu Chroustovice nebylo vyZzadovano — viz zadani UP
Chroustovice.

@) Rozhodnuti 0 namitkéch a jejich odfivodnéni
Bude dopInéno po veiejném projednani navrhu UP Chroustovice.

h) Vyhodnoceni pfipominek
Bude dopInéno po vefejném projednani navrhu UP Chroustovice.
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i) Vyhodnoceni Uc€elného vyuZiti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potfeby
vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plan v maximalni mife navrhuje zastavéni doposud nezastavénych pozemkd
v zastavéném Uzemi méstyse, tim respektuje poZzadavek na kompaktnost sidel. Snazi se
zabranit vystavbé rodinnych domd v ,rozptylu“. V prdb&hu projednavani navrhu UP byl
redukovan rozsah navrhovych ploch pro bydleni, ktery byl s ohledem na rozvojovy potencial
méstyse znaCné naddimenzovan.

Krajsky ufad Pardubického kraje, organ ochrany zemédélské pldniho fondu (dale jen OZPF)
dle § 17a pism.a) zakona ¢. 334/1992 Sh., o OZPF, ve znéni pozdé€jsich zmén (dale jen
,zakon“), vydal dle ustanoveni § 5 odst. 2 zdkona souhlas s vyhodnocenim dUsledkd
navrhovaného Feseni UP Chroustovice na OZPF ve smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky ¢. 13/1994
Sh. dne 29.6.2011 pod &.j. KrU 533188/2011/0ZPZ/Bo. Pfedlozené vyhodnoceni ddsledkd na
OZPF vyZaduje 19,3660 ha.

i) Udaje o splnéni zadani

Navrh UP Chroustovice vychazel pfedevsim z pozadavkl méstyse a viastnikd pozemkd, byl
zpracovan s ohledem na zabezpeceni souladu pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot
v (Uzemi. Zadani pro zpracovani Uzemniho planu bylo spinéno s odchylkou, Ze feSeni UP
obsahuje mensi rozsah ploch pro bydleni, nez jaky byl stanoven v zadani, a to s ohledem na
neodlvodnitelny rozsah navrhovych ploch.

Navrh vychazi z posouzeni potencidlu méstyse a vyhodnoceni nejvhodnéjsiho (strategického)
sméru rozvoje méstyse. Navrhovany jsou nové plochy pro bydleni, obCanské vybaveni,
dopravni infrastrukturu, technickou infrastrukturu, vyrobu a skladovani, plochy vefejné zelené
a plochy pfirodni.

V oblasti bydleni byl oproti zadani UP znané omezen rozsah navrhovych ploch pfevzaty
z plvodni Gzemné planovaci dokumentace, nebot’ po provéreni reélnosti vystavby na téchto
pozemcich se jevi jako vyhodnéjsi tyto lokality do lokalit navrhovych jiz opétovné
nezafazovat. Také nebyla v UP vymezena plocha pro vystavbu bytovych domd, nebot’ se
neobjevil redlny podklad pro jejich vystavbu. Uzemni plan nenavrhuje Zadna konkrétni
protipovodiiova opatieni, nebot’ toto je jiz v souCasné dobé predmétem jiné dokumentace
zpracovavané pro méstys Chroustovice. UP je pouze s timto zamérem koordinovan tak, aby
pfipadna realizace protipovodiiovych opatfeni v pfislusnych lokalitich nebyla regulativy
funkcnich vyuziti blokovana.

L;JP navrhuje zplsob Ffeseni odkanalizovani ¢asti Méstec a Lhota u Chroustovic s napojenim na
COV Chroustovice.

UP nenavrhuje zalesnéni zadnych pozemkd.

V rozporu s platnou legislativou UP navrhuje rozvojové plochy na plidach tfidy ochrany I. a
Il., ale jedna se o zcela vyjimeCné a odUvodnitelné pripady, v ostatnich pfipadech je nova
vystavba smérovana na plochy nizsich bonit.

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM:07/2011

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

NAVRH UP CHROUSTOVICE
08

Pouéeni

Proti izemnimu planu Chroustovice vydanému formou opatieni obecné povahy nelze
podat opravny prostiedek ( 8173 odst.2 zakona ¢.500/2004 Sh., spravni rad).

mistostarosta méstyse starostka méstyse

VyveSeni vyhldsky dne..........o.coeeenies Sgimuti vyhlasky dne............coeevieienenn.

Toto opatieni obecné povahy nabyva G¢innosti patnactym dnem po vyvéSeni verginé
vyhlasky.
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